
 

 

Technische documentatie 
Instortvoorzieningen 

V5.3.02.T.NL 
Februari 2023 

 

 1 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2023 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

 
 
 

TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 

 
 

BEVESTIGINGSSYSTEMEN | INSTORTVOORZIENINGEN 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Technische documentatie 
Instortvoorzieningen 

V5.3.02.T.NL 
Februari 2023 

 

 2 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2023 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

OVERZICHT 

 

BEVESTIGINGSSYSTEMEN 

BSR BSRS BSH BSHF 

    

Pagina 15 Pagina 16 Pagina 17 Pagina 18 

BSRF BSRFS BSX HBU 

    

Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 22 

HBUS BBB BBP SB 

    

Pagina 23 Pagina 24 Pagina 26 Pagina 27 

SB-SB    

 

   

Pagina 28    

BEVESTIGINGSACCESSOIRES 

SN KU-02 KU-10 

 
  

Pagina 29 Pagina 30 Pagina 31 

TPM TBP TFB 

 
 

 

Pagina 32 Pagina 33 Pagina 34 

 

 



 

 

Technische documentatie 
Instortvoorzieningen 

V5.3.02.T.NL 
Februari 2023 

 

 3 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2023 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

INHOUDSOPGAVE: 
 
 
OVERZICHT ................................................................................................................................................................................. 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................................................... 4 

PRODUCTEN ............................................................................................................................................................................... 4 

BEVESTIGINGSSYSTEMEN ....................................................................................................................................................... 4 

INSTORTVOORZIENINGEN ........................................................................................................................................................ 5 

TECHNISCHE OVERWEGINGEN ........................................................................................................................................... 5 

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR INSTORTVOORZIENINGEN ........................................................................................... 5 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN TOELAATBARE BELASTINGEN ................................................................................... 6 

INSTORTVOORZIENINGEN ...................................................................................................................................................... 15 

INSTORTVOORZIENING MET PLAT UITEINDE EN DWARS GAT - BSR ............................................................................. 15 

INSTORTVOORZIENINGEN MET PLAT UITEINDE EN DWARSPEN - BSRS ...................................................................... 16 

INSTORTVOORZIENINGEN MET GEBOGEN UITEINDE – BSH .......................................................................................... 17 

INSTORTVOORZIENINGEN MET SPIJKERPLAAT EN GEBOGEN UITEINDE – BSHF ....................................................... 18 

INSTORTVOORZIENINGEN MET SPIJKERPLAAT, PLAT UITEINDE EN DWARS GAT – BSRF ......................................... 19 

INSTORTVOORZIENINGEN MET SPIJKERPLAAT, PLAT UITEINDE MET DWARS BOORGAT EN DWARSPEN – BSRFS

 ............................................................................................................................................................................................... 20 

INSTORTVOORZIENINGEN MET GEGOLFD UITEINDE – BSX .......................................................................................... 21 

INSTORTVOORZIENING MET DWARS GAT – HBU ............................................................................................................. 22 

INSTORTVOORZIENING MET DWARS GAT EN DWARSPEN – HBUS ............................................................................... 23 

BEVESTIGINGSANKERS .......................................................................................................................................................... 24 

BEVESTIGINGSANKER – BBB ............................................................................................................................................. 24 

BOUTANKER – BBP .............................................................................................................................................................. 26 

BEVESTIGINGSANKER – SB ................................................................................................................................................ 27 

BEVESTIGINGSANKER – SB-SB .......................................................................................................................................... 28 

BEVESTIGINGSACCESSOIRES ............................................................................................................................................... 29 

DUBBELE METRISCHE MONTAGEPLUG – SN ................................................................................................................... 29 

KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-02 ................................................................................................................................... 30 

KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-10 ................................................................................................................................... 31 

STALEN MAGNETISCHE PLAAT - TPM ................................................................................................................................ 32 

BREEKBARE BEVESTIGINGSPEN – TBP ............................................................................................................................ 33 

ANKERBLOK – TFB ............................................................................................................................................................... 34 

CONTACT .................................................................................................................................................................................. 35 

DISCLAIMER ............................................................................................................................................................................. 35 

 
  



 

 

Technische documentatie 
Instortvoorzieningen 

V5.3.02.T.NL 
Februari 2023 

 

 4 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2023 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

INLEIDING 

 
Bevestigingssystemen worden gebruikt in de prefabindustrie en zijn geschikt voor het installeren van prefab betonelementen ter 
plaatse.  
Enkele voordelen van dit systeem omvatten: 

- een uitgebreide reeks aan bevestigingshulzen 
- het vermogen om op een veilige en eenvoudige manier een verbinding tot stand te brengen  

De ontwerpen van de instortvoorzieningen en technische instructies zijn ontworpen volgens CEN/TS 1992- 4:2009 (ontwerp van 
bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton). 

PRODUCTEN 

BEVESTIGINGSSYSTEMEN 

 

• INSTORTVOORZIENINGEN 
- Bevestigingshuls verankerd in prefab betoneenheid.  
- Gereed voor bevestigingsbouten. 

• VERBINDINGSELEMENTEN EN BEVESTIGINGSACCESSOIRES 
- Schroefverbindingen 
- Bevestigingsaccessoires 

 
 
Kwaliteit 
Terwa controleert het productieproces van de 
instortvoorziening voortdurend op sterkte, afmetingen en 
materiaalkwaliteit en voert alle vereiste inspecties uit om 
een systeem van superieure kwaliteit te kunnen 
garanderen. Alle producten worden getraceerd vanaf de 
inkoop van grondstoffen tot aan het gebruiksklare 
product.        

Markering en traceerbaarheid 
Alle systemen zijn voorzien van een CE-markering en 
alle noodzakelijke gegevens voor de traceerbaarheid, 
het type schroefdraad en type coating. 

  

Testen van ankers 
Terwa zorgt ervoor dat alle bevestigingsankers en 
instortvoorzieningen voldoen aan de toelaatbare 
ontwerpbelastingen.  
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INSTORTVOORZIENINGEN 

 
TECHNISCHE OVERWEGINGEN 
 
ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR INSTORTVOORZIENINGEN 
 
De instortvoorzieningen zijn eenvoudige, economische systemen voor de montage van betonnen prefab elementen. 
 
 
Lengte bout 
 
De bout moet lang genoeg zijn om een minimale schroefdraadlengte van 1,5 keer de diameter van de bout te garanderen. 
 
 

Schroefdraad 
Vereiste schroefdraadlengte 

lr 
mm 

M8 12 

M10 15 

M12 18 

M16 24 
M20 30 

M24 36 

 
 
 
 
 

 

𝑳𝒔,𝒎𝒂𝒙 = 𝒍𝟏 + s + t 
 

𝑳𝒔,𝒎𝒊𝒏 = 𝒍𝒓 + s + t 
 
 
𝒍𝟏– draaddiepte van instortvoorziening 

𝒍𝒓– vereiste schroefdraadlengte 

s – afmeting uitsparing (spijkerplaat) 
t – dikte klem (inclusief ringen) 
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN TOELAATBARE BELASTINGEN 

 
Het ontwerp van het anker moet conform de algemene richtlijnen in EN 1990 zijn. 
 

De waarde van de ontwerpactie is 𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑; waar 𝑆𝑑 – waarde voor ontwerpactie, 𝑅𝑑 – waarde voor ontwerpweerstand. 

 

De ontwerpweerstand wordt berekend aan de hand van de formule: 𝑅𝑑 ≤ 𝑅𝑘/
𝑀

; waar 𝑅𝑘– karakteristieke weerstand van één 

instortvoorziening of meerdere instortvoorzieningen samen, 
𝑀

– partiële veiligheidsfactor voor materiaal. 

 
Bij het ontwerp van instortvoorzieningen met schroefdraad moet rekening worden gehouden met de volgende foutmodi: 

- Staalbreuk van de bout onder spanning 
- Staalbreuk van de bout in afschuiving 
- Gecombineerde staalbreuk van de bout 
- Staalbreuk van de instortvoorziening met schroefdraad onder spanning 
- Betonbreuk onder spanning (betonkegelbreuk) 
- Betonbreuk aan de rand in afschuiving 
- Beton pry-outfout 
- Gecombineerde betonbreuk 

 

Boutcapaciteiten 
 
De capaciteiten van de structurele bouten klasse 4.6 en 4.8 zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Boutsterkte en -capaciteiten in kN 
 

Schroefdraad 

Kenmerkende kracht kN 
ISO 898- 1:2009 Tabel 4 

NRk,s 

Treksterkte kN 
EN 1993-1-8:2005 

φs x NRk,s 

Afschuifsterkte kN 
EN 1993-1-8:2005 

φs x VRk,s = 0,6 x φs x NRk,s 

Klasse 4.6 Klasse 4.6 Klasse 4.6 Klasse 4.6 Klasse 4.6 Klasse 4.6 

M8 14,6 29,2 11,7 23,4 7,0 14,0 

M10 23,2 46,4 18,6 37,1 11,2 22,3 

M12 33,7 67,4 27,0 53,9 16,2 32,3 

M16 62,8 125,0 50,2 100,0 30,1 60,0 

M20 98,0 203,0 78,4 162,4 48,6 100,7 

M24 141,0 293,0 112,8 234,4 67,7 140,6 

M30 224,0 466,0 179,2 372,8 107,5 223,7 

M36 327,0 678,0 261,6 542,4 157,0 325,4 

 
Opmerking: φs = 0,8 (EN 1993-1-8 tabel 3.4: bout onder spanning of in afschuiving). 
 
Gecombineerde belasting voor bouten onder spanning en in afschuiving 
 
Indien bouten onderhevig zijn aan gecombineerde spanning en afschuiving, moeten ze volgens de volgende formule worden 
ontworpen: 
 

(
𝑁

φs .  𝑁Rk,s
)2 +  (

𝑉

φs .  𝑉Rk,s
)2≤1; waar N = ontwerptrekbelasting, V = ontwerpafschuifbelasting 

 
Als het draadelement met een uitsparingsvorm (spijker- of magneetplaat) wordt geïnstalleerd, bepalen de afschuifbelastingen 
de buiging in de bout, waarmee rekening moet worden gehouden. 
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TOELAATBARE KRACHTEN 
 

De in deze catalogus vermelde toelaatbare belastingen hebben betrekking op axiale uittrekbelasting of afschuifbelasting. 
Wanneer deze krachten worden gecombineerd, wordt het resultaat van deze krachten berekend volgens de volgende formule: 

√𝑵𝒔𝒅 
𝟐 + 𝑽𝒔𝒅

𝟐
; waar 𝑵𝒔𝒅  – uittrekbelasting, 𝑽𝒔𝒅 – afschuifbelasting. 

 
RANDAFSTAND EN RUIMTE  
 

De minimale randafstand hangt af van diverse factoren zoals: verankeringsdiepte, afschuifbelasting gericht naar de rand van 
het betonelement, wapening in de buurt van de instortvoorzieningen.  
 

 

 
  

Het wordt aanbevolen om voor een korte randafstand lange instortvoorzieningen, instortvoorzieningen met dwarspen of 
wapening van de aansluitende betonrand te gebruiken. 
 

BESCHERMING TEGEN CORROSIE  
 
De meeste instortvoorzieningen zijn elektrolytisch verzinkt. De dikte van de zinklaag is minder dan 10 µm. De 
corrosiebestendigheid hangt af van de milieuomstandigheden. Instortvoorzieningen gemaakt van stalen buizen met een vlak 
uiteinde kunnen niet thermisch verzinkt worden. Sommige instortvoorzieningen zijn gemaakt van een roestvast stalen staaf 
X5CrNi18.10 (SS2) of X2CrNiMo17.13.3 (SS4) - SR EN 10088.3. De gegoten schroefdraadelementen (ankers of 
instortvoorzieningen) kunnen verzonken worden ter bescherming tegen corrosie. Deze uitsparing wordt na gebruik gevuld met 
fijn beton. 
 
BETONKWALITEIT  
 
De in de tabellen aangegeven belastingen zijn beschikbaar voor beton met een sterkte van 25 MPa. Voor andere betonsterktes 
dient u de aanpassingscoëfficiënt toe te passen op de aangegeven belastingen, zoals hieronder weergegeven. 

 
 
 
 
 

Betonsterkte 
MPa 

Aanpassingscoëfficiënt 

15 0,8 

25 1,0 

35 1,2 

45 1,3 

55 1,4  

                                                                     
SPECIALE SITUATIES 
 
Het wordt aanbevolen om, als de instortvoorzieningen in een uitsparing zijn geplaatst, geschikte vulling (afstandhouder) te 
gebruiken om de instortvoorziening op de juiste wijze te laden zonder het beton te belasten. Als dat niet mogelijk is, verhoog 
dan de werkelijke belasting op de instortvoorziening met de hieronder weergegeven waarde N en vergelijk deze met de 
toelaatbare belasting uit de catalogus.  

   N = Ma/0,2 x dnom 

   N = extra kracht - daN 

   Ma = koppel van de schroef - daNm 

   dnom = diameter van de instortvoorzieningen - m 

Voorbeeld: 

Voor een instortvoorziening M12: dnom = 0,012 m 

Maximaal koppel 0,8 daNm 
N = 0,8/0,2 x 0,012 = 333 daN  

Dit betekent dat voor instortvoorzieningen BSR M12, na toepassing van een koppel, meer dan de helft van het draagvermogen 
verloren gaat en een groot koppel verboden is. 

  Opmerking: 
  a = minimaal 50 mm 
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Het wordt aanbevolen om een momentsleutel te gebruiken om onverwachte hoge belastingen op de instortvoorzieningen te 
voorkomen. Koppelwaarden en krachten vindt u in de onderstaande tabel.  
      

nr. 

Diameter 
instortvoorziening 

Koppel Kracht  

[mm] [Nm] [kN] 

1 M6 1 0,83 

2 M8 2 1,25 

3 M10 4 2,0 

4 M12 8 3,3 

5 M16 17 5,3 

6 M20 35 8,7 

7 M24 53 11,0 

8 M30 96 16,0 

 
WAPENING 
 
De dwarspen van de instortvoorzieningen BSRS, BSRFS, HBUS verhoogt de toelaatbare belasting niet, maar moet worden 
beschouwd als een extra veiligheidsmaatregel als er holle ruimtes of luchtzakken zijn. 
De instortvoorzieningen met dwarse boorgaten maken een verhoging van de toelaatbare belasting met 10% mogelijk als in het 
gat een lang genoeg U-vormig anker (ca. 50 x diameter) wordt gestoken.  
 
TERWA INSTORTVOORZIENINGEN 

1. INSTORTVOORZIENINGEN ZONDER DWARSPEN: BSR, BSRF, HBU, BSH 
2. INSTORTVOORZIENINGEN MET DWARSPEN: BSRS, BSRFS, HBUS 
3. BOUTANKERS: BBB / BBB-SS, BBP / BBP-SS 
4. HULS- EN HIJSANKER TRL, TGK, TGL. 

 
Groep 1 en 2  
De toelaatbare uittrekbelasting kan met een minimum worden gebruikt:  

• randafstand van: a = 1,5 x totale lengte van het anker 

• hartafstand van: b = 3 x de totale lengte van het anker 
De toelaatbare afschuifbelasting kan met een minimum worden gebruikt:  

• randafstand van: a = 2,5 x totale lengte van het anker 

• hartafstand van: 5 x totale lengte van het anker 
 
Reductiefactoren voor kleine randafstanden 
 

Randafstand 

Toelaatbare 
uittrekkracht 

Nadm 

Randafstand 

Toelaatbare 
afschuifbelasting 

Vadm 

Y = 1,2 Y = 1,4 

2,5 x L 100% 2,5 x L 100% 100% 100% 

2,0 x L 100% 2,0 x L 85% 100% 100% 

1,5 x L 100% 1,5 x L 65% 78% 91% 

1,0 x L 75% 1,0 x L 40% 48% 56% 

0,5 x L 50% 0,5 x L 15% 18% 21% 

 
De verminderde toelaatbare afschuifbelastingen gericht naar de rand kunnen worden verhoogd door bijlegwapening te 
gebruiken. 
-voor rechte wapening Y = 1,2 
-voor gebogen "U" wapening Y = 1,4  
De vermelde belastingen voor instortvoorzieningen gelden voor betonkwaliteit B25 (25 MPa); gebruik voor een hogere 
betonkwaliteit de factoren in de tabel. 
 

Betonkwaliteit B25 B35 B45 B55 B65 

Factor 1,00 1,18 1,34 1,48 1,61 

 
De belasting moet aan de volgende eisen voldoen: 

 - NSd ≤ NRd; waar NSd schijnbare uittrekbelasting, NRd toelaatbare uittrekbelasting 

 - VSd ≤ VRd; waar VSd schijnbare afschuifbelasting, VRd toelaatbare afschuifbelasting 
 

Groep 3  
De internationale normen (CEB Bulletin 233 en Technische Goedkeuring voor metalen ankers voor verankering in beton 1997) 
gelden voor de betonkwaliteiten B25-B65. De boutankers van Terwa BBB, BBB-SS, BBP en BBP-SS voldoen aan de in de 
normen vermelde eisen en kunnen zonder bijkomende testen worden berekend.  
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Groep 4 
De bevestigings- en hijsankers TGK en TGL zijn vooral geschikt voor gebruik in dunne prefab panelen als de ankers hoge 
uittrekbelastingen moeten dragen. Deze onderdelen maken deel uit van een andere technische handleiding. 
Uiterste grenswaarde 
 
Het ontwerp van het anker moet conform de algemene richtlijnen in EN 1990 zijn. Er moet worden aangetoond dat de 

ontwerpwaarde van de actie 𝑆𝑑 gelijk is aan of kleiner is dan de ontwerpwaarde van de weerstand 𝑅𝑑.  

 𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑  
Ruimte, randafstand en dikte van het betonelement mogen niet onder de gegeven minimumwaarden blijven. 
De afstand tussen de buitenste instortvoorziening van aangrenzende groepen of de afstand tot één instortvoorziening moet zijn 

een a >𝑠𝑐𝑟,𝑁 
Acties die bij het ontwerp moeten worden gebruikt, kunnen worden verkregen uit nationale regelgeving of, bij afwezigheid 
daarvan, uit de desbetreffende hoofdstukken van EN 1991. De partiële veiligheidsfactoren voor acties kunnen worden ontleend 
aan nationale regelgeving of, bij gebrek daaraan, aan CEN/TS 1992-4-2. 

De ontwerpweerstand wordt als volgt berekend: 𝑅𝑑 ≤ 𝑅𝑘/
𝑀

. 
 
Ontwerpmethode 
 
Weerstand tot trekbelastingen 
 
Vereiste controles 
 

• Staalbreuk:    𝑁𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑘,𝑠/
𝑀𝑠

 

• Gecombineerde uittrek en betonkegelbreuk: 𝑁𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑘,𝑝/
𝑀𝑝

 

• Betonkegelbreuk:     𝑁𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑘,𝑐/
𝑀𝑐

   

• Scheuren:     𝑁𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑅𝑘,𝑠𝑝/
𝑀𝑠𝑝

 

 

De partiële veiligheidsfactoren 
𝑀𝑠

voor staalbreuk worden bepaald naargelang het type belasting: 

 
- Trekbelasting 
 


𝑀𝑠

=  
1,2

𝑓𝑦𝑘/𝑓𝑢𝑘
≥ 1,4 

 
- Afschuifbelasting 
 


𝑀𝑠

=  
1.0

𝑓𝑦𝑘/𝑓𝑢𝑘
≥ 1,25 𝑓𝑢𝑘  ≤  800 𝑀𝑃𝑎, 𝑓𝑦𝑘/𝑓𝑢𝑘 ≥  0,8 


𝑀𝑠

=  1.5 𝑓𝑢𝑘  >  800 𝑀𝑃𝑎, 𝑓𝑦𝑘/𝑓𝑢𝑘 > 0,8 

 

De partiële veiligheidsfactoren voor betonbreuk, pry-outfout en randbreuk (
𝑀𝑐

), splijten (
𝑀𝑠𝑝

), en uittrek (
𝑀𝑝

) worden 

gegeven in CEN/TS 1992-4-2. 
 


𝑀𝑐

=  
𝑐
 𝑥 

2
;  

𝑐
– partiële veiligheidsfactor voor beton = 1,5, 

2
– partiële veiligheidsfactor rekening houdend met de 

veiligheid van de installatie van een ankersysteem. 
De partiële veiligheidsfactor 

2
 wordt geëvalueerd op basis van de resultaten van de veiligheidstests van de installatie: 

- Trekbelasting 
 = 1,0 voor systemen met een hoge veiligheid van de installatie 

 
2
 = 1,0 voor systemen met een hoge veiligheid van de installatie 

 
2
 = 1,2 voor systemen met een normale veiligheid van de installatie 

 
2
 = 1,4 voor systemen met een lage, maar toch aanvaardbare veiligheid van de installatie 

 

- Afschuifbelasting 

 
2
 = 1,0  

 

Voor partiële veiligheidsfactoren 
𝑀𝑠𝑝

en 
𝑀𝑝

, moet rekening worden gehouden met de waarde 
𝑀𝑐

. 

 
 



 

 

Technische documentatie 
Instortvoorzieningen 

V5.3.02.T.NL 
Februari 2023 

 

 10 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2023 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

Staalbreuk 

 

De karakteristieke weerstanden van een instortvoorziening in geval van staalbreuk NRk,s zijn  
 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 = 𝐴𝑠 × 𝑓𝑢𝑘[N] 
 

Waar:  𝑁𝑅𝑘,𝑠 - wordt gespecificeerd in CEN/TS 1992-4-2 

  𝐴𝑠 - spanning op de doorsnede van staal 

  𝑓𝑢𝑘 - karakteristieke treksterkte voor staal (nominale waarde) 

 
 
Gecombineerde uittrek en betonkegelbreuk 
 
De karakteristieke weerstand voor gecombineerde uittrek en betonkegelbreuk is  
 

𝑁𝑅𝑘,𝑝 = 𝑁𝑅𝑘,𝑝
0 × (𝐴𝑝,𝑁/𝐴𝑝,𝑁

0 ) × ψ𝑠,𝑁𝑝 × ψ𝐺,𝑁𝑝 × ψ𝑒𝑐,𝑁𝑝 × ψ𝑟𝑒,𝑁𝑝 [N] 

 
De verschillende factoren in de bovenstaande vergelijking voor instortvoorzieningen volgens de huidige ervaring worden 
gegeven in CEN/TS 1992-4-2. 

 

𝑁𝑅𝑘,𝑝
0 =  𝜋 × 𝑑 ×  ℎ𝑒𝑓 × 𝜏𝑅𝑘  [N] waar 𝜏𝑅𝑘 in N/mm2, 𝑑 en ℎ𝑒𝑓  in mm. 

 
Het geometrische effect van de afstand en de randafstand op de karakteristieke weerstand wordt berekend door de waarde 

𝐴𝑝,𝑁/𝐴𝑝,𝑁
0  

 

 

𝐴𝑝,𝑁
0  = 𝑠𝑐𝑟,𝑁𝑝 × 𝑠𝑐𝑟,𝑁𝑝 

 

𝐴𝑝,𝑁 = (c1 + 0,5𝑠𝑐𝑟,𝑁𝑝) × 𝑠𝑐𝑟,𝑁𝑝 

Als 𝑐1 ≤  𝑐𝑐𝑟,𝑁𝑝 

 
 

 

𝑠𝑐𝑟,𝑁𝑝 = 20 × (
𝜏𝑅𝑘,𝑢𝑐𝑟  

7.5
)0,5 ≤ 3 × ℎ𝑒𝑓  [mm] 

 

 
𝑐𝑐𝑟,𝑁𝑝 =  𝑠𝑐𝑟,𝑁𝑝/2  [mm] 
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Beton(kegel)breuk 
 
De karakteristieke weerstand van een instortvoorziening resp. meerdere instortvoorzieningen samen voor betonkegelbreuk, is: 
 

𝑁𝑅𝑘,𝑐 = 𝑁𝑅𝑘,𝑐
0 × (𝐴𝑐,𝑁/𝐴𝑐,𝑁

0 ) × ψ𝑠,𝑁 
 

𝑁𝑅𝑘,𝑐 – karakteristieke weerstand voor betonkegelbreuk voor een instortvoorziening. 

𝑁𝑅𝑘,𝑐
0  - karakteristieke weerstand voor betonkegelbreuk voor een instortvoorziening ver van de randen van het betonelement 

of aangrenzende instortvoorzieningen. 

𝐴𝑐,𝑁 – Daadwerkelijk geprojecteerd oppervlak van de geïdealiseerde betonkegel, ontwikkeld door de instortvoorziening op het 

betonoppervlak. 

𝐴𝑐,𝑁
0  – Oppervlakte van de geïdealiseerde betonkegelbreuk op het oppervlak, van een individuele instortvoorziening die zich 

ver van de randen van het betonelement of aangrenzende instortvoorzieningen bevindt. 

ψ𝑠,𝑁 – spanningsverstorende factor afhankelijk van de nabijheid van randen. 
 
 

ψ𝑠,𝑁 = 0,7 + 0,3 × (
𝑐𝑖

1.5ℎ𝑒𝑓
) ≤ 1 

 

𝑐𝑖 – kleinste randafstand 
 
 

 
 

𝐴𝑐,𝑁 = 3ℎ𝑒𝑓(1,5ℎ𝑒𝑓 + 𝑐1) 

 

 
De karakteristieke weerstand voor betonkegelbreuk voor één instortvoorziening, geplaatst op een minimale afstand van 1,5ℎ𝑒𝑓 

van elke rand is  

 

𝑁𝑅𝑘,𝑐
0  = 𝑘𝑐𝑟 × √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒  × ℎ𝑒𝑓

1,5 

 

𝑘𝑐𝑟  - 13 voor instortvoorzieningen in ongescheurd beton, 10 voor instortvoorzieningen in gescheurd beton. 
 

𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒 - karakteristieke druksterkte van het beton [MPa] 
 
 

ℎ𝑒𝑓 – effectieve insteekdiepte van de instortvoorziening [mm] 
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Effect van ruimte tussen instortvoorzieningen en randafstand 
 

𝐴𝑐,𝑁 – Daadwerkelijk geprojecteerd oppervlak beperkt door overlappende betonkegels van aangrenzende 

instortvoorzieningen 

𝐴𝑐,𝑁
0  – geprojecteerd referentieoppervlak van één instortvoorziening 

 

𝐴𝑐,𝑁
0  = 𝑠𝑐𝑟,𝑁 × 𝑠𝑐𝑟,𝑁 

 

𝑠𝑐𝑟,𝑁 = 2𝑐𝑐𝑟,𝑁 
 

𝑐𝑐𝑟,𝑁 = 1,5ℎ𝑒𝑓 
 

𝐴𝑐,𝑁
0  = 9ℎ𝑒𝑓

2 

 

 
 

𝐴𝑐,𝑁
0  = 9ℎ𝑒𝑓

2 

 

 
 
 
 
Weerstand tot dwarslasten 
 
Vereiste controle 
 

• Staalbreuk, afschuifbelasting zonder hefboomarm: 𝑉𝑆𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑘,𝑠/
𝑀𝑠

 

• Staalbreuk, afschuifbelasting met hefboomarm: 𝑉𝑆𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑘,𝑠/
𝑀𝑠

 

• Beton pry-outfout:      𝑉𝑆𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑘,𝑐𝑝/
𝑀𝑐

   

 
 
Staalbreuk 
 

De karakteristieke weerstand van een instortvoorziening voor staalbreuk VRk,s (afschuifbelasting zonder hefboomarm) is  

 

𝑉𝑅𝑘,𝑠 = 0,5 𝐴𝑠 × 𝑓𝑢𝑘[N] 
 

Waar:  𝑉𝑅𝑘,𝑠 - wordt gespecificeerd in CEN/TS 1992-4-2 

  𝐴𝑠 - spanning op de doorsnede van staal 

  𝑓𝑢𝑘 - karakteristieke treksterkte voor staal (nominale waarde) 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

Beton pry-outfout 
 

 

𝑉𝑅𝑘,𝑐𝑝 = k × 𝑁𝑅𝑘,𝑐 
 

k = 1 voor ℎ𝑒𝑓 < 60 mm 

k = 2 voor ℎ𝑒𝑓 ≥ 60 mm 

 
Betonbreuk aan de rand 
 
De karakteristieke weerstand voor een instortvoorziening voor betonbreuk aan de rand komt overeen met: 
 

𝑉𝑅𝑘,𝑐 = 𝑉𝑅𝑘,𝑐
0 × (𝐴𝑐,𝑉/𝐴𝑐,𝑉

0 ) × ψ𝑠,𝑉 × ψℎ,𝑉 × ψ𝑟𝑒,𝑉 
 

𝑉𝑅𝑘,𝑐 – Karakteristieke weerstand van één instortvoorziening in afschuiving  

 

𝑉𝑅𝑘,𝑐
0  – Karakteristieke weerstand van een instortvoorziening die loodrecht op de rand in gescheurd beton wordt belast 

 

𝐴𝑐,𝑉 – Geprojecteerd oppervlak van het geïdealiseerde oppervlak van betonkegelbreuk van een instortvoorziening die naar 

een rand is gericht  
 

𝐴𝑐,𝑉
0  – oppervlak van de geïdealiseerde betonkegelbreuk op het laterale betonoppervlak, van een instortvoorziening die ver van 

de randen parallel aan de lastrichting is geplaatst, of aangrenzende instortvoorzieningen, met een grotere dikte dan de 
insteekdiepte van de instortvoorziening, met de vorm van het breukvlak geïdealiseerd als een halve piramide met een gelijke 

hoogte  𝑐1en een basislengte van 1,5𝑐1 en 3𝑐1. 
ψ𝑠,𝑉 – factor verantwoordelijk voor de verstoring van de spanningsverdeling 
 
 

ψℎ,𝑉 – dikte storingsfactor constructiecomponent 
 

ψ𝑟𝑒,𝑉 – positie storingsfactor constructiecomponent 
 

ψ𝑠,𝑉, ψℎ,𝑉 en ψ𝑟𝑒,𝑉volgens CEN/TS 1992-4-2. 

𝑉𝑅𝑘,𝑐
0 = 𝑘1 × 𝑑𝛼 × ℎ𝑒𝑓

𝛽
× √𝑓𝑐𝑘,𝑐𝑢𝑏𝑒  ×  𝑐1

1.5  [N] 

 

- 𝑘1  = 1,7 voor toepassingen in gescheurd beton 

- 𝑘1  = 2,4 voor toepassingen in ongescheurd beton 

-  = 0,1 × (ℎ𝑒𝑓/𝑐1)0,5    d buitenste diameter van instortvoorzieningen ≤ 60𝑚𝑚, ℎ𝑒𝑓  ≤ 8 ×  𝑑  

-  = 0,1 × (𝑑/𝑐1)0,2
 

 

Geïdealiseerde betonkegel en oppervlak𝐴𝑐,𝑉
0 van betonkegel voor één instortvoorziening 

 

 𝐴𝑐,𝑉
0 = 1,5𝑐1(3𝑐1) = 4,5𝑐1

2 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

Werkelijk oppervlak van de betonkegel van verankering op het laterale betonoppervlak. 𝐴𝑐,𝑉  van betonkegel voor een 

insteekanker 

 
 𝐴𝑐,𝑉  = 1,5𝑐1(1,5𝑐1 +  𝑐2), 𝑐2 ≤ 1,5𝑐1 

 
 
 
De toelaatbare statische trekkrachten worden bepaald na het combineren van de gegevens van vele tests voor pure trek of 
afschuifbelasting. De gegevens uit deze tests houden rekening met meerdere factoren zoals: de samenstelling, de uniformiteit, 
de sterkte, de ouderdom van het beton, en de omstandigheden die zich voordoen bij de installatie. De toelaatbare statische 
belastingen voor Terwa-instortvoorzieningen, die volledig in beton zijn verankerd, gelden voor uittrek- of afschuifbelasting en 
hebben een veiligheidsfactor van 3 tot 4 keer de gemiddelde breukbelasting van beton met een sterkte van 25 MPa.   
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INSTORTVOORZIENINGEN 

 

De instortvoorzieningen van Terwa zijn ontworpen voor lage capaciteiten en worden voornamelijk gebruikt voor tijdelijke 
bevestiging, niet voor structurele toepassingen.  

 

INSTORTVOORZIENING MET PLAT UITEINDE EN DWARS GAT - BSR 
 

    
 
BSR-instortvoorzieningen worden gemaakt van een gelaste stalen precisiebuis S235JR NBK elektrolytisch verzinkt (EV) of van 
een roestvast stalen buis 1.4301 (SS2) of 1.4404 (SS4). Gebruik deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 

 

    BSR-EV 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

L 
D d l1 e h 

Staart 
Toelaatbare last 

Axiale* 
hoek 

drxUxLr 30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mmxUxmm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSR M6x40-EV 61217 6 40 7 5,4 5   4xUx120 1,5 0,92 0,62 0,37 
BSR M8x50-EV 46095 8 50 11 7,2 7 8 26 5xUx140 2,5 1,5 1,0 0,6 
BSR M10x50-EV 46098 10 50 13 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 
BSR M10x60-EV 47772 10 60 13 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 
BSR M12x60-EV 45468 12 60 16 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 
BSR M16x80-EV 46104 16 80 22 12,2 20 14 32 10xUx350 8,5 7,0 6,0 4,3 
BSR M16x100-EV 46107 16 100 22 12,2 20 14 44 10xUx350 10,0 8,0 7,0 5,0 
BSR M16x120-EV 46110 16 120 22 12,2 20 14 53 10xUx350 12,0 8,5 7,5 5,0 
BSR M20x100-EV 46113 20 100 27 14,2 23 18 41 12xUx400 12,5 9,6 9,12 6,25 
BSR M20x120-EV 46114 20 120 27 14,2 23 18 50 12xUx400 14,0 11,0 10,0 7,0 
BSR M24x120-EV 46119 24 120 32 14,2 28 21 55 12xUx400 16,0 12,5 11,0 8,0 

 

BSR-SS2 
(W 1.4301) 

Product
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

L 
D d l1 e h 

Staart 
Toelaatbare last 

Axiale* 
hoek 

drxUxLr 30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm]   [mmxUxmm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSR M8x50-SS2 46093 8 50 11 7,2 7 8 26 5xUx140 2,5 1,5 1,0 0,6 
BSR M10x50-SS2 46096 10 50 13 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 
BSR M10x60-SS2 47786 10 60 13 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 
BSR M12x60-SS2 46099 12 60 16 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 
BSR M16x80-SS2 46102 16 80 22 12,2 20 14 32 10xUx350 8,5 7,0 6,0 4,3 
BSR M16x100-SS2 46105 16 100 22 12,2 20 14 44 10xUx350 10,0 8,0 7,0 5,0 
BSR M16x120-SS2 46108 16 120 22 12,2 20 14 53 10xUx350 12,0 8,5 7,5 5,0 
BSR M20x100-SS2 46111 20 100 27 14,2 23 18 41 12xUx400 12,5 9,6 9,12 6,25 
BSR M20x120-SS2 46115 20 120 27 14,2 23 18 50 12xUx400 14,0 11,0 10,0 7,0 
BSR M24x120-SS2 46117 24 120 32 14,2 28 21 55 12xUx400 16,0 12,5 11,0 8,0 

 

        BSR-SS4 
(W 1.4404) 

Product
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

L 
D d l1 e h 

Staart 
Toelaatbare last 

Axiale* 
hoek 

drxUxLr 30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mmxUxmm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSR M8x50-SS4 46094 8 50 11 7,2 7 8 26 5xUx140 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSR M10x50-SS4 46097 10 50 13 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSR M10x60-SS4 47787 10 60 13 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSR M12X60-SS4 46100 12 60 16 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSR M16x80-SS4 46103 16 80 22 12,2 20 14 32 10xUx350 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSR M16x100-SS4 46106 16 100 22 12,2 20 14 44 10xUx350 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSR M16x120-SS4 46109 16 120 22 12,2 20 14 53 10xUx350 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSR M20x100-SS4 46112 20 100 27 14,2 23 18 41 12xUx400 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSR M20x120-SS4 46116 20 120 27 14,2 23 18 50 12xUx400 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSR M24x120-SS4 46118 24 120 32 14,2 28 21 55 12xUx400 16,0 12,5 11,0 8,0 
 

Opmerking: * de werklast is alleen geldig als de wapeningsstaart wordt gebruikt. Terwa levert de staart niet.  
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INSTORTVOORZIENINGEN MET PLAT UITEINDE EN DWARSPEN - BSRS 
 

 
BSRS-instortvoorzieningen worden gemaakt van een gelaste stalen precisiebuis S235JR NBK elektrolytisch verzinkt (EV) of 
van een roestvast stalen buis 1.4301 (SS2) of 1.4404 (SS4). De dwarspen is gemaakt van stalen staaf S235JR. Gebruik deze 
instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

BSRS-EV 
Product

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D l1 e h 

Dwarspen Toelaatbare last 

d l Axiale 
hoek 

30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRS M8x50-EV 46120 8 50 11 7 8 26 7 50 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRS M10x50-EV 46101 10 50 13 11 10 24 9 50 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRS M12x60-EV 46125 12 60 16 13 11 28 9 50 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRS M16x80-EV 46128 16 80 22 20 14 32 12 80 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRS M16x100-EV 46129 16 100 22 20 14 44 12 80 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRS M16x120-EV 46130 16 120 22 20 14 53 12 80 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRS M20x100-EV 46137 20 100 27 23 18 41 14 100 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRS M20x120-EV 46138 20 120 27 23 18 50 14 100 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRS M24x120-EV 46143 24 120 32 28 21 55 14 100 18,0 14,0 12,5 9,0 

 

BSRS-SS2 
(W 1.4301) 

Product
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D l1 e h 

Dwarspen Toelaatbare last 

d l Axiale 
hoek 

30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRS M8x50-SS2 46121 8 50 11 7 8 26 7 50 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRS M10x50-SS2 46123 10 50 13 11 10 24 9 50 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRS M12x60-SS2 46126 12 60 16 13 11 28 9 50 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRS M16x80-SS2 46131 16 80 22 20 14 32 12 80 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRS M16x100-SS2 46132 16 100 22 20 14 44 12 80 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRS M16x120-SS2 46133 16 120 22 20 14 53 12 80 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRS M20x100-SS2 46139 20 100 27 23 18 41 14 100 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRS M20x120-SS2 46140 20 120 27 23 18 50 14 100 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRS M24x120-SS2 46144 24 120 32 28 21 55 14 100 18,0 14,0 12,5 9,0 

 

BSRS-SS4 
(W 1.4404) 

Product
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D l1 e h 

Dwarspen Toelaatbare last 

d l Axiale 
hoek 

30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRS M8x50-SS4 46122 8 50 11 7 8 26 7 50 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRS M10x50-SS4 46124 10 50 13 11 10 24 9 50 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRS M12X60-SS4 46127 12 60 16 13 11 28 9 50 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRS M16x80-SS4 46134 16 80 22 20 14 32 12 80 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRS M16x100-SS4 46135 16 100 22 20 14 44 12 80 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRS M16x120-SS4 46136 16 120 22 20 14 53 12 80 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRS M20x100-SS4 46141 20 100 27 23 18 41 14 100 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRS M20x120-SS4 46142 20 120 27 23 18 50 14 100 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRS M24x120-SS4 46145 24 120 32 28 21 55 14 100 18,0 14,0 12,5 9,0 
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INSTORTVOORZIENINGEN MET GEBOGEN UITEINDE – BSH 

 
BSH-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen precisiebuis S235JR NBK elektrolytisch verzinkt (EV) of van roestvast 
stalen buis 1.4301 (SS2) of 1.4404 (SS4). Gebruik deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

BSH-BL 
Product 

nr. 
BSH-EV 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte L 

D l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSH M8x30 45135 BSH M8x30-EV 45141 8 30 11 20 8 16 1,5 

BSH M8x50 45435 BSH M8x50-EV 45316 8 50 11 20 8 20 3,0 

BSH M10x35 45136 BSH M10x35-EV 45142 10 35 13 25 10 16 2,0 

BSH M10x45  BSH M10x45-EV 60280 10 40 13 25 13 16 3,0 

BSH M10x60 45417 BSH M10x60-EV 45317 10 60 13 25 13 30 6,0 

BSH M12x45 45137 BSH M12x45-EV 45143 12 45 16 25 14 20 4,0 

BSH M12x50  BSH M12x50-EV 60283 12 50 16 25 14 25 4,0 

BSH M12x70 45423 BSH M12x70-EV 45424 12 70 16 30 24 35 8,0 

BSH M16x50  BSH M16x50-EV 60275 16 50 22 30 19 24 7,0 

BSH M16x60 45138 BSH M16x60-EV 45144 16 60 22 30 19 24 8,0 

BSH M16x90  BSH M16x90-EV 60341 16 90 22 35 19 40 11,0 

BSH M16x100 45429 BSH M16X100-EV 45430 16 100 22 35 19 40 13,0 

BSH M20x70 45139 BSH M20x70-EV 45145 20 70 27 30 18 30 12,0 

BSH M20x80  BSH M20x80-EV 60288 20 80 27 30 24 35 12,0 

BSH M20x100 45432 BSH M20x100-EV 45433 20 100 27 35 24 40 16,0 

BSH M24x80 45140 BSH M24x80-EV 45146 24 80 32 40 21 33 16,0 

BSH M24x100  BSH M24x100-EV 60291 24 100 32 30 28 40 16,0 

 

BSH-SS2 
(W 1.4301) 

Product 
nr. 

BSH-SS4 
(W 1.4404) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte L 

D l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSH M8x30-SS2 45645 BSH M8x30-SS4 45147 8 30 11 20 8 16 1,5 

BSH M8x50-SS2 45598 BSH M8x50-SS4 45312 8 50 11 20 8 20 3,0 

BSH M10x35-SS2 45418 BSH M10x35-SS4 45148 10 35 13 25 10 16 2,0 

BSH M10x45-SS2 60282 BSH M10x45-SS4 60281 10 45 13 25 13 16 3,0 

BSH M10x60-SS2 45599 BSH M10x60-SS4 45313 10 60 13 25 13 30 6,0 

BSH M12x45-SS2 45600 BSH M12x45-SS4 45149 12 45 16 25 14 20 4,0 

BSH M12x50-SS2 60285 BSH M12x50-SS4 60284 12 50 16 25 14 25 4,0 

BSH M12x70-SS2 45601 BSH M12x70-SS4 45425 12 70 16 30 24 35 8,0 

BSH M16x50-SS2 60287 BSH M16x50-SS2 60286 16 50 22 30 19 24 7,0 

BSH M16x60-SS2 45602 BSH M16x60-SS4 45150 16 60 22 30 19 24 8,0 

BSH M16x90-SS2 60343 BSH M16x90-SS4 60342 16 90 22 35 19 40 10,0 

BSH M16x100-SS2 45603 BSH M16x100-SS4 45431 16 100 22 35 19 40 13,0 

BSH M20x70-SS2 45604 BSH M20x70-SS4 45151 20 70 27 30 18 30 12,0 

BSH M20x80-SS2 60290 BSH M20x80-SS4 60289 20 80 27 30 24 35 12,0 

BSH M20x100-SS2 45605 BSH M20x100-SS4 45434 20 100 27 35 24 40 16,0 

BSH M24x80-SS2 45606 BSH M24x80-SS4 45152 24 80 32 40 21 33 16,0 

BSH M24x100-SS2 60293 BSH M24x100-SS4 60292 24 100 32 30 28 40 16,0 

 

BSH-TV 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale lengte 
L 

D l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSH M12x150-TV 45633 12 150 16 25 11 120 8,0 
BSH M16x220-TV 45634 16 220 22 30 14 155 13,0 
BSH M20x90-TV 45635 20 90 27 30 18 40 12,0 
BSH M20x270-TV 45636 20 270 27 30 18 210 16,0 
BSH M24x320-TV 45637 24 320 32 40 21 270 16,0 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

INSTORTVOORZIENINGEN MET SPIJKERPLAAT EN GEBOGEN UITEINDE – BSHF 
 

  
 
BSHF-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen precisiebuis S235JR NBK elektrolytisch verzinkt (EV) of van 
roestvast stalen buis 1.4301 (SS2) of 1.4404 (SS4). Gebruik deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

BSHF-EV 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSHF M8x50-EV 46905 8 50 11 34 20 8 20 3,0 

BSHF M10x45-EV 60296 10 45 13 34 25 13 16 3,0 

BSHF M10x60-EV 46906 10 60 13 34 25 13 30 6,0 

BSHF M12x45-EV 60297 12 45 16 40 25 14 20 4,0 

BSHF M12x50-EV 60298 12 50 16 40 25 14 25 4,0 

BSHF M12x70-EV 46907 12 70 16 40 30 24 35 8,0 

BSHF M16x50-EV 60355 16 50 22 48 30 19 24 7,0 

BSHF M16x60-EV 60276 16 60 22 48 30 19 24 8,0 

BSHF M16x90-EV 60346 16 90 22 48 35 19 40 11,0 

BSHF M16x100-EV 46908 16 100 22 48 35 19 40 13,0 

BSHF M20x80-EV 60299 20 80 27 48 30 24 35 12,0 

BSHF M20x100-EV 46909 20 100 27 48 35 24 40 16,0 

BSHF M24x100-EV 60234 24 100 32 57 30 28 40 16,0 

 

BSHF-SS2 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSHF M12x70-SS2 60352 12 70 16 40 30 24 35 8,0 

BSHF M16x50-SS2 60357 16 50 22 48 30 19 24 7,0 

BSHF M16x60-SS2 60345 16 60 22 48 30 19 24 8,0 

BSHF M16x90-SS2 60348 16 90 22 48 35 19 40 11,0 

BSHF M16x100-SS2 60350 16 100 22 48 35 19 40 13,0 

 

BSHF-SS4 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSHF M12x70-SS4 60351 12 70 16 40 30 24 35 8,0 

BSHF M16x50-SS4 60356 16 50 22 48 30 19 24 7,0 

BSHF M16x60-SS4 60344 16 60 22 48 30 19 24 8,0 

BSHF M16x90-SS4 60347 16 90 22 48 35 19 40 11,0 

BSHF M16x100-SS4 60349 16 100 22 48 35 19 40 13,0 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

INSTORTVOORZIENINGEN MET SPIJKERPLAAT, PLAT UITEINDE EN DWARS GAT – BSRF 
 

  
 

 
BSRF-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen precisiebuis S235JR NBK verzinkt (EV) of van een roestvast stalen 
buis 1.4301 (SS2) of 1.4404 (SS4). Gebruik deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

BSRF-EV 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 d l1 e h 
Staart 

Toelaatbare last 

Axiale
* 

hoek 

drxUxLr 30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mmxUxmm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRF M8x50-EV 45206 8 50 11 34 7,2 7 8 26 5xUx140 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRF M10x50-EV 45441 10 50 13 34 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRF M10x60-EV 61011 10 60 13 34 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRF M12x60-EV 45442 12 60 16 40 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRF M12x70-EV 61238 12 70 16 40 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRF M16x80-EV 45443 16 80 22 48 12,2 20 14 32 10xUx350 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRF M16x100-EV 45458 16 100 22 48 12,2 20 14 44 10xUx350 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRF M16x120-EV 45646 16 120 22 48 12,2 20 14 53 10xUx350 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRF M20x100-EV 45444 20 100 27 48 14,2 23 18 41 12xUx400 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRF M20x120-EV 45658 20 120 27 48 14,2 23 18 50 12xUx400 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRF M24x120-EV 45476 24 120 32 57 14,2 28 21 55 12xUx400 16,0 12,5 11,0 8,0 

 

BSRF-SS2 
(W 1.4301) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 d l1 e h 
Staart 

Toelaatbare last 

Axiale
* 

hoek 

drxUxLr 30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mmxUxmm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRF M8x50-SS2 45207 8 50 11 34 7,2 7 8 26 5xUx140 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRF M10x50-SS2 45322 10 50 13 34 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRF M12x60-SS2 45357 12 60 16 40 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRF M16x80-SS2 45358 16 80 22 48 12,2 20 14 32 10xUx350 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRF M16x100-SS2 45571 16 100 22 48 12,2 20 14 44 10xUx350 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRF M16x120-SS2 45648 16 120 22 48 12,2 20 14 53 10xUx350 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRF M20x100-SS2 45323 20 100 27 48 14,2 23 18 41 12xUx400 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRF M20x120-SS2 45656 20 120 27 48 14,2 23 18 50 12xUx400 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRF M24x120-SS2 45572 24 120 32 57 14,2 28 21 55 12xUx400 16,0 12,5 11,0 8,0 

 

BSRF-SS4 
(W 1.4404) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 d l1 e h 
Staart 

Toelaatbare last 

Axiale
* 

hoek 

drxUxLr 30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mmxUxmm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRF M8x50-SS4 45208 8 50 11 34 7,2 7 8 26 5xUx140 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRF M10x50-SS4 45437 10 50 13 34 9,2 11 10 24 6xUx175 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRF M12X60-SS4 45438 12 60 16 40 9,2 13 11 28 8xUx300 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRF M16x80-SS4 45439 16 80 22 48 12,2 20 14 32 10xUx350 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRF M16x100-SS4 45569 16 100 22 48 12,2 20 14 44 10xUx350 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRF M16x120-SS4 45647 16 120 22 48 12,2 20 14 53 10xUx350 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRF M20x100-SS4 45440 20 100 27 48 14,2 23 18 41 12xUx400 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRF M20x120-SS4 45657 20 120 27 48 14,2 23 18 50 12xUx400 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRF M24x120-SS4 45570 24 120 32 57 14,2 28 21 55 12xUx400 16,0 12,5 11,0 8,0 

 
Opmerking: * werklast is alleen geldig als de versterkende staart wordt gebruikt. Terwa levert de staart niet.  
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NL - Vertaling van de originele instructies 

INSTORTVOORZIENINGEN MET SPIJKERPLAAT, PLAT UITEINDE MET DWARS BOORGAT EN DWARSPEN – BSRFS 
 

 

 
 

BSRFS-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen precisiebuis S235JR NBK verzinkt (EV) of van een roestvast stalen 
buis 1.4301 (SS2) of 1.4404 (SS4). De dwarspen is gemaakt van stalen staaf S235JR. Gebruik deze instortvoorzieningen 
niet voor hijsen. 
 

BSRFS-EV 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 d l l1 e h 

Toelaatbare last 

Axiale 
hoek 

30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRFS M8x50-EV 45554 8 50 11 34 7 50 7 8 26 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRFS M10x50-EV 45466 10 50 13 34 9 50 11 10 24 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRFS M12x60-EV 45555 12 60 16 40 9 50 13 11 28 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRFS M16x80-EV 45472 16 80 22 48 12 80 20 14 32 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRFS M16x100-EV 45473 16 100 22 48 12 80 20 14 44 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRFS M16x120-EV 45556 16 120 22 48 12 80 20 14 53 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRFS M20x100-EV 45474 20 100 27 48 14 100 23 18 41 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRFS M20x120-EV 45557 20 120 27 48 14 100 23 18 50 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRFS M24x120-EV 45558 24 120 32 57 14 100 28 21 55 16,0 12,5 11,0 8,0 

 

BSRFS-SS2 
(W 1.4301) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 d l l1 e h 

Toelaatbare last 

Axiale 
hoek 

30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRFS M8x50-SS2 45564 8 50 11 34 7 50 7 8 26 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRFS M10x50-SS2 45359 10 50 13 34 9 50 11 10 24 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRFS M12x60-SS2 45360 12 60 16 40 9 50 13 11 28 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRFS M16x80-SS2 45361 16 80 22 48 12 80 20 14 32 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRFS M16x100-SS2 45565 16 100 22 48 12 80 20 14 44 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRFS M16x120-SS2 45566 16 120 22 48 12 80 20 14 53 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRFS M20x100-SS2 45362 20 100 27 48 14 100 23 18 41 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRFS M20x120-SS2 45567 20 120 27 48 14 100 23 18 50 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRFS M24x120-SS2 45568 24 120 32 57 14 100 28 21 55 16,0 12,5 11,0 8,0 

 

BSRFS-SS4 
(W 1.4404) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D D1 d l l1 e h 

Toelaatbare last 

Axiale 
hoek 

30° 45° 90° 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

BSRFS M8x50-SS4 45559 8 50 11 34 7 50 7 8 26 2,5 1,5 1,0 0,6 

BSRFS M10x50-SS4 45467 10 50 13 34 9 50 11 10 24 3,5 2,0 1,4 0,8 

BSRFS M12X60-SS4 45469 12 60 16 40 9 50 13 11 28 5,0 3,0 2,2 1,4 

BSRFS M16x80-SS4 45470 16 80 22 48 12 80 20 14 32 8,5 7,0 6,0 4,3 

BSRFS M16x100-SS4 45560 16 100 22 48 12 80 20 14 44 10,0 8,0 7,0 5,0 

BSRFS M16x120-SS4 45561 16 120 22 48 12 80 20 14 53 12,0 8,5 7,5 5,0 

BSRFS M20x100-SS4 45471 20 100 27 48 14 100 23 18 41 12,5 9,6 9,12 6,25 

BSRFS M20x120-SS4 45562 20 120 27 48 14 100 23 18 50 14,0 11,0 10,0 7,0 

BSRFS M24x120-SS4 45563 24 120 32 57 14 100 28 21 55 16,0 12,5 11,0 8,0 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

INSTORTVOORZIENINGEN MET GEGOLFD UITEINDE – BSX  
 

 
 

 
BSX-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen precisiebuis S235JR NBK thermisch verzinkt (TV), elektrolytisch 
verzinkt (EV) of van een roestvast stalen buis 1.4404 (SS4). Gebruik deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

BSX-TV 
Product 

nr. 

Schroefdraad 
Totale  

Lengte L 
D e h 

Toelaatbare 
last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSX M10x55-TV 49102 10 55 13 10 20 4,0 

BSX M10x75-TV 49104 10 75 13 10 20 5,0 

BSX M12x95-TV 49106 12 95 17,2 21 45 6,0 

BSX M12x135-TV 45204 12 135 17,2 21 45 7,0 

BSX M16x100-TV 49081 16 100 22 30 45 10,0 

BSX M16x125-TV 49083 16 125 22 30 45 11,0 

BSX M16x135-TV 48894 16 135 22 21 45 12,0 

BSX M20x100-TV 49085 20 100 27 30 45 16,0 

BSX M20x125-TV 49087 20 125 27 30 45 16,0 

BSX M24x120-TV 49108 24 120 32 33 55 16,0 

BSX M30x145-TV 49114 30 145 38 36 65 16,0 

 

BSX-EV 
Product 

nr. 

Schroefdraad 
Totale  

Lengte L 
D e h 

Toelaatbare 
last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSX M12x95-EV 49410 12 95 17,2 21 45 6,0 

BSX M12x135-EV 49411 12 135 17,2 21 45 7,0 

BSX M16x135-EV 48893 16 135 22 21 45 12,0 

 

BSX-SS4 
(W 1.4401) 

Product 
nr. 

Schroefdraad 
Totale  

Lengte L 
D e h 

Toelaatbare 
last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BSX M10x55-SS4 49103 10 55 13 10 20 4,0 

BSX M10x75-SS4 49105 10 75 13 10 20 5,0 

BSX M12x95-SS4 49107 12 95 17,2 21 45 6,0 

BSX M12x135-SS4 45285 12 135 17,2 21 45 7,0 

BSX M16x100-SS4 49082 16 100 22 30 45 10,0 

BSX M16x125-SS4 49084 16 125 22 30 45 11,0 

BSX M16x135-SS4 48892 16 135 22 21 45 12,0 

BSX M20x100-SS4 49086 20 100 27 30 45 16,0 

BSX M20x125-SS4 49088 20 125 27 30 45 16,0 

BSX M24x120-SS4 49109 24 120 32 33 55 16,0 

BSX M30x145-SS4 49115 30 145 38 36 65 16,0 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

INSTORTVOORZIENING MET DWARS GAT – HBU 
 

 
HBU-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen staaf 11SMnPb30 (W 1.0718) verzinkt (EV) of van een roestvast 
stalen staaf A2 –304 / 1.4305 (SS2) of A4-316Ti / 1.4571 (SS4). Gebruik deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

HBU-EV 
Product 

nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D d l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

HBU M10x50-EV 45504 10 50 14 6,2 13 20 25 3,5 

HBU M10x60-EV 45399 10 60 14 6,2 13 20 25 4,0 

HBU M12x60-EV 45505 12 60 16 9,2 15 24 28 6,0 

HBU M12x70-EV 45400 12 70 16 9,2 15 24 28 7,0 

HBU M16x80-EV 45506 16 80 22 10,2 16 30 35 8,0 

HBU M16x85-EV 45507 16 85 22 10,2 16 30 35 9,0 

HBU M16x100-EV 45401 16 100 22 10,2 16 30 35 13,0 

HBU M20x100-EV 45508 20 100 26 12,2 24 35 40 14,0 

HBU M20x130-EV 45402 20 130 26 12,2 24 35 40 18,0 

HBU M24x120-EV 45509 24 120 32 15,2 32 40 45 18,0 

HBU M24x150-EV 45403 24 150 32 15,2 32 40 45 23,0 

 

HBU-SS2 
(1.4305) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D d l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

HBU M10x50-SS2 45363 10 50 14 6,2 13 20 25 3,5 

HBU M10x60-SS2 45516 10 60 14 6,2 13 20 25 4,0 

HBU M12x60-SS2 45365 12 60 16 9,2 15 24 28 6,0 

HBU M12x70-SS2 45517 12 70 16 9,2 15 24 28 7,0 

HBU M16x80-SS2 45367 16 80 22 10,2 16 30 35 8,0 

HBU M16x85-SS2 45518 16 85 22 10,2 16 30 35 9,0 

HBU M16x100-SS2 45519 16 100 22 10,2 16 30 35 13,0 

HBU M20x100-SS2 45369 20 100 26 12,2 24 35 40 14,0 

HBU M20x130-SS2 45520 20 130 26 12,2 24 35 40 18,0 

HBU M24x120-SS2 45371 24 120 32 15,2 32 40 45 18,0 

HBU M24x150-SS2 45521 24 150 32 15,2 32 40 45 23,0 

 

HBU-SS4 
(1.4571) 

Product 
nr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D d l e h 
Toelaatbare 

last 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

HBU M10x50-SS4 45364 10 50 14 6,2 13 20 25 3,5 

HBU M10x60-SS4 45510 10 60 14 6,2 13 20 25 4,0 

HBU M12x60-SS4 45366 12 60 16 9,2 15 24 28 6,0 

HBU M12x70-SS4 45511 12 70 16 9,2 15 24 28 7,0 

HBU M16x80-SS4 45368 16 80 22 10,2 16 30 35 8,0 

HBU M16x85-SS4 45512 16 85 22 10,2 16 30 35 9,0 

HBU M16x100-SS4 45513 16 100 22 10,2 16 30 35 13,0 

HBU M20x100-SS4 45370 20 100 26 12,2 24 35 40 14,0 

HBU M20x130-SS4 45514 20 130 26 12,2 24 35 40 18,0 

HBU M24x120-SS4 45372 24 120 32 15,2 32 40 45 18,0 

HBU M24x150-SS4 45515 24 150 32 15,2 32 40 45 23,0 
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NL - Vertaling van de originele instructies 

INSTORTVOORZIENING MET DWARS GAT EN DWARSPEN – HBUS  
 

 
HBUS-instortvoorzieningen worden gemaakt van een stalen staaf 11SMnPb30 (W 1.0718) verzinkt (EV) of van een roestvast 
stalen staaf A2 – 304 / 1.4305 (SS2) of A4-316Ti / 1.4571 (SS4). De dwarspen is gemaakt van stalen staaf S235JR. Gebruik 
deze instortvoorzieningen niet voor hijsen. 
 

HBUS-EV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D l1 e h 
Dwarspen Toelaatbare 

last d l 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

HBUS M10x50-EV 45486 10 50 14 13 20 25 6 50 3,5 

HBUS M10x60-EV 45462 10 60 14 13 20 25 6 50 4,0 

HBUS M12x60-EV 45487 12 60 16 15 24 28 9 50 6,0 

HBUS M12x70-EV 45463 12 70 16 15 24 28 9 50 7,0 

HBUS M16x80-EV 45488 16 80 22 16 30 35 10 80 8,0 

HBUS M16x85-EV 45489 16 85 22 16 30 35 10 80 9,0 

HBUS M16x100-EV 45320 16 100 22 16 30 35 10 80 13,0 

HBUS M20x100-EV 45490 20 100 26 24 35 40 12 80 14,0 

HBUS M20x130-EV 45465 20 130 26 24 35 40 12 80 18,0 

HBUS M24x120-EV 45491 24 120 32 32 40 45 15 100 18,0 

HBUS M24x150-EV 45398 24 150 32 32 40 45 15 100 23,0 

 

HBUS-SS2 
(1.4305) 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D l1 e h 
Dwarspen Toelaatbare 

last d l 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

HBUS M10x50-SS2 45321 10 50 14 13 20 25 6 50 3,5 

HBUS M10x60-SS2 45498 10 60 14 13 20 25 6 50 4,0 

HBUS M12x60-SS2 45374 12 60 16 15 24 28 9 50 6,0 

HBUS M12x70-SS2 45499 12 70 16 15 24 28 9 50 7,0 

HBUS M16x80-SS2 45376 16 80 22 16 30 35 10 80 8,0 

HBUS M16x85-SS2 45500 16 85 22 16 30 35 10 80 9,0 

HBUS M16x100-SS2 45501 16 100 22 16 30 35 10 80 13,0 

HBUS M20x100-SS2 45378 20 100 26 24 35 40 12 80 14,0 

HBUS M20x130-SS2 45502 20 130 26 24 35 40 12 80 18,0 

HBUS M24x120-SS2 45380 24 120 32 32 40 45 15 100 18,0 

HBUS M24x150-SS2 45503 24 150 32 32 40 45 15 100 23,0 

 

HBUS-SS4 
(1.4571) 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

D l1 e h 
Dwarspen Toelaatbare 

last d l 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

HBUS M10x50-SS4 45373 10 50 14 13 20 25 6 50 3,5 

HBUS M10x60-SS4 45492 10 60 14 13 20 25 6 50 4,0 

HBUS M12x60-SS4 45375 12 60 16 15 24 28 9 50 6,0 

HBUS M12x70-SS4 45493 12 70 16 15 24 28 9 50 7,0 

HBUS M16x80-SS4 45377 16 80 22 16 30 35 10 80 8,0 

HBUS M16x85-SS4 45494 16 85 22 16 30 35 10 80 9,0 

HBUS M16x100-SS4 45495 16 100 22 16 30 35 10 80 13,0 

HBUS M20x100-SS4 45379 20 100 26 24 35 40 12 80 14,0 

HBUS M20x130-SS4 45496 20 130 26 24 35 40 12 80 18,0 

HBUS M24x120-SS4 45381 24 120 32 32 40 45 15 100 18,0 

HBUS M24x150-SS4 45497 24 150 32 32 40 45 15 100 23,0 
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BEVESTIGINGSANKERS 

 
BEVESTIGINGSANKER – BBB 

  

 
Deze bevestigingssystemen bestaan uit een schroefdraadbus die op een standaardbout is vastgezet. De schroefdraadbus is 
gemaakt van staal S355JO (rekkracht min. 355 MPa), galvanisch beschermd (EV) of thermisch verzinkt (TV); de bout heeft 
een staalkwaliteit van 8.8. De schroefdraadbus kan ook van roestvast staal W 1.4571 -AISI 316Ti (SS4) worden gemaakt. 
Gebruik deze bevestigingsankers niet voor hijsen. 
 

BBB-EV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

l1 D 
Toelaatbare last 

Bout 25 MPa 45 MPa 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 

BBB M12x90-EV 63447 12 90 22 16 18 24 M12x60 

BBB M12x100-EV 63448 12 100 22 16 18 24 M12x70 

BBB M12x150-EV 63449 12 150 22 16 18 24 M12x120 

BBB M16x140-EV 63459 16 140 30 22 27 46 M16x100 

BBB M16x220-EV 63460 16 220 30 22 27 46 M16x180 

BBB M20x140-EV 63468 20 140 35 26 37 50 M20x90 

BBB M20x150-EV 63469 20 150 35 26 37 50 M20x100 

BBB M20x180-EV 63470 20 180 35 26 42 59 M20x130 

BBB M20x270-EV 63471 20 270 35 26 42 59 M20x220 

BBB M24x200-EV 63482 24 200 45 32 58 78 M24x140 

BBB M24x320-EV 63483 24 320 45 32 60 96 M24x260 

BBB M30x240-EV 63489 30 240 60 40 76 102 M30x160 

BBB M30x380-EV 63490 30 380 60 40 102 150 M30x300 

BBB M36x300-EV 63497 36 300 74 48 106 143 M36x200 

BBB M36x420-EV 63498 36 420 74 48 145 215 M36x320 

BBB M42x300-EV 63503 42 300 70 54 105 140 M42x200 

BBB M42x460-EV 63504 42 460 70 54 205 250 M42x360 

 
 

BBB-EV / KORT Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

l1 D 
Toelaatbare last 

Bout 25 MPa 45 MPa 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 

BBB M12x55-EV 63446 12 55 22 16 9 13 M12x25 

BBB M16x75-EV 63458 16 75 30 22 13 23 M16x35 

BBB M20x90-EV 63467 20 90 35 26 18 25 M20x40 

BBB M30x150-EV 63488 30 150 60 40 38 51 M30x70 

 
 

BBB-TV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

l1 D 
Toelaatbare last 

Bout 25 MPa 45 MPa 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 

BBB M12x90-TV 63455 12 90 22 16 18 24 M12x60 

BBB M12x100-TV 63456 12 100 22 16 18 24 M12x70 

BBB M12x150-TV 63457 12 150 22 16 18 24 M12x120 

BBB M16x140-TV 63465 16 140 30 22 27 46 M16x100 

BBB M16x220-TV 63466 16 220 30 22 27 46 M16x180 

BBB M20x140-TV 63478 20 140 35 26 37 50 M20x90 

BBB M20x150-TV 63479 20 150 35 26 37 50 M20x100 

BBB M20x180-TV 63480 20 180 35 26 42 58 M20x130 

BBB M20x270-TV 63481 20 270 35 26 42 58 M20x220 

BBB M24x200-TV 63486 24 200 45 32 58 78 M24x140 

BBB M24x320-TV 63487 24 320 45 32 60 96 M24x260 

BBB M30x240-TV 63495 30 240 60 40 76 102 M30x160 

BBB M30x380-TV 63496 30 380 60 40 102 150 M30x300 

BBB M36x300-TV 63501 36 300 74 48 106 143 M36x200 

BBB M36x420-TV 63502 36 420 74 48 145 215 M36x320 

BBB M42x300-TV 63507 42 300 70 54 105 140 M42x200 

BBB M42x460-TV 63508 42 460 70 54 205 250 M42x360 
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BBB-TV / KORT 
 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

l1 D 
Toelaatbare last 

Bout 25 MPa 45 MPa 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] 

BBB M12x55-TV 63454 12 55 22 16 9 13 M12x25 

BBB M16x75-TV 63464 16 75 30 22 13 23 M16x35 

BBB M20x90-TV 63477 20 90 35 26 18 25 M20x40 

BBB M30x150-TV 63494 30 150 60 40 38 51 M30x70 

 
 

BBB-SS 
(W 1.4571) 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

l1 D 
Toelaatbare last 

Bout 
25 MPa 45 MPa 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] type 

BBB M12x90-SS4 63451 12 90 22 16 18 24 M12x60 

BBB M12x100-SS4 63452 12 100 22 16 18 24 M12x70 

BBB M12x150-SS4 63453 12 150 22 16 18 24 M12x120 

BBB M16x140-SS4 63462 16 140 30 22 27 46 M16x100 

BBB M16x220-SS4 63463 16 220 30 22 27 46 M16x180 

BBB M20x140-SS4 63473 20 140 35 26 37 50 M20x90 

BBB M20x150-SS4 63474 20 150 35 26 37 50 M20x100 

BBB M20x180-SS4 63475 20 180 35 26 42 58 M20x130 

BBB M20x270-SS4 63476 20 270 35 26 42 58 M20x220 

BBB M24x200-SS4 63484 24 200 45 32 58 78 M24x140 

BBB M24x320-SS4 63485 24 320 45 32 60 96 M24x260 

BBB M30x240-SS4 63492 30 240 60 40 76 102 M30x160 

BBB M30x380-SS4 63493 30 380 60 40 102 150 M30x300 

BBB M36x300-SS4 63499 36 300 74 48 106 143 M36x200 

BBB M36x420-SS4 63500 36 420 74 48 145 215 M36x320 

BBB M42x300-SS4 63505 42 300 70 54 105 140 M42x200 

BBB M42x460-SS4 63506 42 460 70 54 205 250 M42x360 

 
 

BBB-SS 
KORT 

(W1.4571) 
Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

l1 D 
Toelaatbare last 

Bout 
25 MPa 45 MPa 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] type 

BBB M12x55-SS4 63450 12 55 22 16 9 13 M12x25 

BBB M16x75-SS4 63461 16 75 30 22 13 23 M16x35 

BBB M20x90-SS4 63472 20 90 35 26 18 25 M20x40 

BBB M30x150-SS4 63491 30 150 60 40 38 51 M30x70 
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BOUTANKER – BBP 
 
 

 
 
Het BBP-boutanker bestaat uit een schroefdraadbus die op een standaardbout en een ankerplaat is vastgezet. De 
schroefdraadbus is gemaakt van staal S355JO, elektrolytisch verzinkt (EV) of thermisch verzinkt (TV); de bout is gemaakt van 
staal 8.8 zonder coating en de plaat is gemaakt van staal S235, ook zonder coating. 
De schroefdraadbus kan ook van roestvast staal W 1.4571 -AISI 316Ti (SS4) worden gemaakt. 
 
 

BBP-EV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

L 
l1 D a b 

Toelaatbare 
last Schroef 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BBP M12x55-EV 63538 12 55 22,5 16 40 40 8 M12x25 

BBP M16x75-EV 63541 16 75 30 22 50 50 14 M16x35 

BBP M20x90-EV 63544 20 90 37,5 26 60 60 17 M20x40 

BBP M24x110-EV 63547 24 110 45 32 80 80 20 M24x50 

BBP M30x140-EV 63550 30 140 61 40 100 100 30 M30x60 

 
 

BBP-TV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

L 
l1 D a b 

Toelaatbare 
last Schroef 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BBP M12x55-TV 63540 12 55 22,5 16 40 40 8 M12x25 

BBP M16x75-TV 63543 16 75 30 22 50 50 14 M16x35 

BBP M20x90-TV 63546 20 90 37,5 26 60 60 17 M20x40 

BBP M24x110-TV 63549 24 110 45 32 80 80 20 M24x50 

BBP M30x140-TV 63552 30 140 61 40 100 100 30 M30x60 

 
 

BBP-SS 
(W 1.4571) 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale 
lengte 

L 
l1 D a b 

Toelaatbare 
last Schroef 

M [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

BBP M12x55-SS4 63539 12 55 22,5 16 40 40 8 M12x25 

BBP M16x75-SS4 63542 16 75 30 22 50 50 14 M16x35 

BBP M20x90-SS4 63545 20 90 37,5 26 60 60 17 M20x40 

BBP M24x110-SS4 63548 24 110 45 32 80 80 20 M24x50 

BBP M30x140-SS4 63551 30 140 61 40 100 100 30 M30x60 
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BEVESTIGINGSANKER – SB 
 
 

 

 

 
Deze bevestigingssystemen bestaan uit een schroefdraadbus die op een draadstang (onbehandeld) is vastgeschroefd. De 
schroefdraadbus is gemaakt van staal S355JO (rekkracht min. 355 MPa), galvanisch beschermd (EV) of thermisch verzinkt 
(TV); de draadstang heeft een staalkwaliteit van 8.8. De schroefdraadbus kan ook van roestvast staal W1.4571 -AISI 316Ti 
(SS4) worden gemaakt. Gebruik deze bevestigingsankers niet voor hijsen. 
 
 

SB-EV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale lengte l1 D 

Toelaatbare last As 
Spanningsgebied 

van de 
schroefdraadbus 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [mm²] 

SB-M12-400-EV 65283 12 400 22 16 24 88 

SB-M12-600-EV 65284 12 600 22 16 24 88 

SB-M16-550-EV 65285 16 550 30 22 49 179 

SB-M20-700-EV 65286 20 700 35 26 59 216 

 
 

SB-TV Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale lengte l1 D 

Toelaatbare last As 
Spanningsgebied 

van de 
schroefdraadbus 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [mm²] 

SB-M12-400-TV 65287 12 400 22 16 24 88 

SB-M12-600-TV 65288 12 600 22 16 24 88 

SB-M16-550-TV 65289 16 550 30 22 49 179 

SB-M20-700-TV 65290 20 700 35 26 59 216 

 
 

SB-SS4 
(W 1.4571) 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Totale lengte l1 D 

Toelaatbare last As 
Spanningsgebied 

van de 
schroefdraadbus 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [mm²] 

SB-M12-400-SS4 65291 12 400 22 16 24 88 

SB-M12-600-SS4 65292 12 600 22 16 24 88 

SB-M16-550-SS4 65293 16 550 30 22 49 179 

SB-M20-700-SS4 65294 20 700 35 26 59 216 

 
Opmerking: 
Toegestane lasten zijn voor spanning en de maximum waarden voor staal van de schroefdraadbus. 
Het draagvermogen van het SB-anker ingebed in beton moet worden gecontroleerd voor overeenstemming met EN 1992-1-1, 
hoofdstuk 8.4. 
De vereiste bindsterkte hangt af hoofdzakelijk van de betonsterkteklasse en dient te worden geverifieerd. 
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BEVESTIGINGSANKER – SB-SB 
 

 

 

 
Deze bevestigingssystemen bestaan uit een draadstang (onbehandeld) en twee draadbussen vergrendeld aan beide 
uiteinden. De schroefdraadbus is gemaakt van staal S355JO (rekkracht min. 355 MPa), galvanisch beschermd (EV) of 
thermisch verzinkt (TV); de draadstang heeft een staalkwaliteit van 8.8. De schroefdraadbus kan ook van roestvast staal 
W1.4571 -AISI 316Ti (SS4) worden gemaakt. Gebruik deze bevestigingsankers niet voor hijsen. 
 
Dit product wordt op aanvraag gemaakt. De onderstaande tabellen specificeren alleen de minimum waarden voor de algehele 
lengte. Specificeer a.u.b. de gewenste lengte in de bestelling. 
 

SB-SB-EV Productnr. 

Schroef 
draad 

Minimum 
lengte 

l1 D 

Toelaatbare last As 
Spanningsgebied 

van de 
schroefdraadbus 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [mm²] 

SB-SB-M12-200-EV 65295 12 200 22 16 24 88 

SB-SB-M16-200-EV 65296 16 200 30 22 49 179 

SB-SB-M20-200-EV 65297 20 200 35 26 59 216 

SB-SB-M24-200-EV 65298 24 200 45 32 96 351 

SB-SB-M30-220-EV 65299 30 220 60 40 150 550 

SB-SB-M36-250-EV 65300 36 250 74 48 215 791 

SB-SB-M42-300-EV 65301 42 300 70 54 250 904 

 

SB-SB-TV Productnr. 

Schroef 
draad 

Minimum 
lengte 

l1 D 

Toelaatbare last As 
Spanningsgebied 

van de 
schroefdraadbus 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [mm²] 

SB-SB-M12-200-TV 65302 12 200 22 16 24 88 

SB-SB-M16-200-TV 65303 16 200 30 22 49 179 

SB-SB-M20-200-TV 65304 20 200 35 26 59 216 

SB-SB-M24-200-TV 65305 24 200 45 32 96 351 

SB-SB-M30-220-TV 65306 30 220 60 40 150 550 

SB-SB-M36-250-TV 65307 36 250 74 48 215 791 

SB-SB-M42-300-TV 65308 42 300 70 54 250 904 

 
 

SB-SB-SS4 
(W 1.4571) 

Productnr. 

Schroef 
draad 

Minimum 
lengte 

l1 D 

Toelaatbare last As 
Spanningsgebied 

van de 
schroefdraadbus 

𝑁𝑅𝑘,𝑠 

M [mm] [mm] [mm] [kN] [mm²] 

SB-SB-M12-200-SS4 65309 12 200 22 16 24 88 

SB-SB-M16-200-SS4 65310 16 200 30 22 49 179 

SB-SB-M20-200-SS4 65311 20 200 35 26 59 216 

SB-SB-M24-200-SS4 65312 24 200 45 32 96 351 

SB-SB-M30-220-SS4 65313 30 220 60 40 150 550 

 
Opmerking: 
Toegestane lasten zijn voor spanning en de maximum waarden voor staal van de schroefdraadbus. 
Het draagvermogen van het SB-anker ingebed in beton moet worden gecontroleerd voor overeenstemming met EN 1992-1-1, 
hoofdstuk 8.4. 
De vereiste bindsterkte hangt af hoofdzakelijk van de betonsterkteklasse en dient te worden geverifieerd. 
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BEVESTIGINGSACCESSOIRES 

 
DUBBELE METRISCHE MONTAGEPLUG – SN 
 

 
 

SN 
Product 

nr. 

Schroefdraad Schroefdraad H 

M1 M2 [mm] 

SN M12-M6 45214 12 6 16 

SN M16-M8 45215 16 8 16 

SN M20-M8 45216 20 8 16 

SN M24-M8 46303 24 8 16 

SN M24-M10 45217 24 10 16 

SN M30-M10 45218 30 10 16 

SN M30-M8 46079 30 8 16 

SN M36-M10 45219 36 10 25 

SN M42-M10 45220 42 10 30 

SN M48-M10 45464 48 10 36 

SN M48-M12 46525 48 12 36 

SN M48-M16 46524 48 16 36 

 
De dubbele metrische montageplug SN wordt gebruikt om de ankers of de hijshulzen aan de bekisting te bevestigen met een 
schroef.  
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KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-02  
 

  
 
KU-02-spijkerplaten worden gebruikt om de ankers en de hijshulzen aan de bekisting te bevestigen met spijkers. Deze zijn 
geschikt om ankers of hijshulzen aan het oppervlak van betonelementen te bevestigen.  
 

KU-02 Productnr. 
Schroefdraad Diam.  D Dikte 

M [mm] [mm] 

KU-02-M8 62485 M8 50 2 

KU-02-M10 47112 M10 50 2 

KU-02-M12 46050 M12 50 2 

KU-02-M16 47113 M16 50 2 

KU-02-M20 47114 M20 50 2 

KU-02-M24 47115 M24 50 2 

 
 
Kunststof spijkerplaten KU-02 en KU-10 worden op de bekisting vastgespijkerd. Gebruik speciale was op de spijkerplaat om het 
verwijderen en vastschroeven van ankers of instortvoorzieningen te vereenvoudigen. Het anker moet op de juiste manier worden 
bevestigd op de wapening zodat deze niet beweegt tijdens het betonstorten. Na het strippen losschroeven.  
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KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-10   
 
KU-10-spijkerplaten worden gebruikt om de ankers en de hijshulzen aan de bekisting te bevestigen met spijkers. De 
bevestigingsflens garandeert een minimale uitsparing rondom de kop van het anker. De uitsparing wordt gevuld met fijn beton 
als bescherming tegen corrosie.  
 

  
 

KU-10 Productnr. 
Schroefdraad Diam. D Diam. d s 

Kleur 
M [mm] [mm] [mm] 

KU-10-M8 47116 8 47 37 10 Geel RAL 1026 

KU-10-M10 47117 10 47 37 10 Wit RAL 9003 

KU-10-M12 63246 12 47 37 10 Rood RAL 3020 

KU-10-M16 63256 16 47 37 10 Grijs RAL 7043 

KU-10-M20 63257 20 60 50 10 Groen RAL 6024 

KU-10-M24 63258 24 60 50 10 Blauw RAL 5017 

KU-10-M30 63259 30 73 63 10 Lichtgrijs RAL 7004 

KU-10-M36 63260 36 73 63 10 Oranje RAL 2009 

KU-10-M42 63261 42 96 86 12 Geel RAL 1023 

 
 
Kunststof spijkerplaten KU-02 en KU-10 worden op de bekisting vastgespijkerd. Gebruik speciale was op de spijkerplaat om het 
verwijderen en vastschroeven van ankers of instortvoorzieningen te vereenvoudigen. Het anker moet op de juiste manier worden 
bevestigd op de wapening zodat deze niet beweegt tijdens het betonstorten. Na het strippen losschroeven.  
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STALEN MAGNETISCHE PLAAT - TPM   
 
 
De platen met TPM worden gebruikt om de ankers en de hijshulzen op de stalen bekisting te monteren. De bevestigingsflens 
garandeert een minimale uitsparing rondom de kop van het anker. Bij het gebruik van deze magnetische uitsparingsvorm is het 
van groot belang dat het oppervlak van de bekisting schoon is. De uitsparing wordt gevuld met fijn beton als bescherming tegen 
corrosie.  
 
 

 
 

 
 
 

TPM-10 Productnr. 
Schroefdraad Diam.  D s 

M [mm] [mm] 

TPM-10-M12 63867 12 47 10 

TPM-10-M16 63868 16 47 10 

TPM-10-M20 63869 20 60 10 

TPM-10-M24 63870 24 60 10 

TPM-10-M30 63871 30 73 10 

TPM-10-M36 63872 36 73 10 

TPM-10-M42 63873 42 96 12 
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BREEKBARE BEVESTIGINGSPEN – TBP 
 
 
De breekbare bevestigingspen wordt gebruikt om de ankers of de hijshulzen aan de bekisting te bevestigen. De TBP breekbare 
bevestigingspen is gemaakt van kunststof nylon of polyamide 6. 
Werkwijze: 

- Plaats de TBP breekbare bevestigingspen in de bekisting 
- Schroef het anker of de instortvoorziening op de TBP bevestigingspen  
- Stort beton 
- Verwijder de bekisting; de bevestigingspen breekt af in de bekisting 
- Verwijder het resterende deel van de bevestigingspen net voor het gebruik van de schroefdraad van het anker 

 
 
 

 

TBP Productnr. 
Schroefdraad D 

M [mm] 

TBP-M6 45649 6 11 

TBP-M8 45650 8 11 

TBP-M10 45651 10 11 

 

TBP-M12 45652 12 11 

TBP-M16 45653 16 17 

TBP-M20 45654 20 17 

TBP-M24 45655 24 17 
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ANKERBLOK – TFB 
 

 

 

TFB Productnr. 

A B H 

[mm] [mm] [mm] 

TFB-1437 46274 37 14 30 

TFB-1843 46275 43 18 37 

 
Ankerblok TFB: 

- Wordt gebruikt voor het bevestigen van deurposten, balustrades en dergelijke in beton 
- Kan op de bekisting worden gemonteerd met behulp van borgpennen (alleen in twee buitenste gaten!) 
- Boort gaten van Ø7 mm  
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CONTACT 

 
 
TERWA is de wereldwijde leverancier van prefab- en bouwoplossingen en heeft meerdere kantoren over de hele wereld. Al 
onze medewerkers, partners en agenten werken graag aan een volledige service en 100% ondersteuning voor alle bouw- en 
prefabbedrijven in de bouwsector. 
 
 
 
TERWA CONSTRUCTION GROUP 
 

Terwa Construction Netherlands 
(Hoofdkantoor) 
Mondiale verkoop en distributie 

Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
F +31-(0)30 220 10 77 
E info@terwa.com 
 

Terwa Construction Central East Europe 
Verkoop en distributie 

Strada Sânzienei 
507075 Ghimbav 
Roemenië 
T +40 372 611 576 
E info@terwa.com  

 

Terwa Construction Poland 
Verkoop en distributie 

Ul. Cicha 5 lok. 4 
00-353 Warschau 
Polen 
E info@terwa.com  

Terwa Construction India & Middle East 
Verkoop en distributie 

India 
T +91 89 687 000 41 
E info@terwa.com  

Terwa Construction China 
Verkoop en distributie 

B05, 5F, No. 107, 2nd of the South 
Zhongshan Road 
200032 Shanghai 
China 
E info@terwa.com  

 
 
 
 
 
ALLE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. 

DISCLAIMER 

 
Terwa B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen die zijn veroorzaakt door slijtage van de geleverde producten. Terwa B.V. is 
tevens niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onnauwkeurige en/of onjuiste omgang met of gebruik van de geleverde 
producten, en/of het gebruik van deze producten voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bedoeld.  
De verantwoordelijkheid van Terwa B.V. is voorts beperkt volgens artikel 13 van de voorwaarden van de 'Metaalunie'; deze 
voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Terwa B.V. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verzekeren dat 
alle geldende auteurswetten worden nageleefd. Op grond van het auteursrecht mag geen enkel deel van deze documentatie 
worden gereproduceerd, worden opgeslagen of bewaard in een opvraagbaar systeem, worden overgedragen in welke vorm of 
op welke manier dan ook (bijv. elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnames), voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke, 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Terwa B.V. 
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