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INFO

Terwa ist ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Metallteilen 
für die Bau- und Betonfertigteilindustrie. Terwa arbeitet mit der neusten Technologie und hat mit 

Unternehmen in aller Welt langfristige Kooperationen aufgebaut.

Aus unseren Werken in Rumänien, in den Niederlanden und in China liefern wir jedes Jahr zahllose 
Terwa-Produkte an unsere Kunden in aller Welt. Der modulare Aufbau von Terwa ermöglicht uns 
eine ständige Anpassung an wachsende Marktentwicklungen. Mit seiner flexiblen Arbeitsweise und 
den individuell angepassten Produkten, die die Anforderungen unserer Partner in vollem Umfang 
berücksichtigen und das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten, stellt Terwa seine Mitbewerber in den 
Schatten.

Terwa ist ein Qualitätshersteller. Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015, 3834-2 und 14001 
zertifiziert. Unsere Produkte sind nach europäischen und internationalen Normen und Standards 
zertifiziert und zugelassen. Die Qualität unserer Produkte wird sowohl im Verlauf des gesamten 
Produktionsprozesses als auch durch internationale Speziallabore laufend überwacht.

Der gesamte Produktionsprozess, vom Konzept über die Ausführung bis hin zum Kundendienst 
steht unter der Aufsicht von Terwa. So können wir jegliche Anforderungen berücksichtigen und 
die Wünsche unserer Kunden erfüllen. Zu den wichtigsten Aufgaben der Konstruktions- und 
Entwicklungsabteilungen zählt der Entwurf neuer Produkte, passend zu den Anforderungen der Bau- 
und Betonfertigteilindustrie und unter Einsatz der neusten Technologien für innovative Lösungen.

Die Zusammenarbeit mit unserer Partnern basiert auf Vertrauen und langfristigen Beziehungen.
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Terwa stellt mit seinem Terwa Service Portal eine Plattform für die Berechnung und Gestaltung von 
maßgeschneiderten Bau- und Fertigbetonelementen zur Verfügung. Folgende Module sind für die 
Gestaltung spezifischer Elemente verfügbar und geben die anzuwendenden Terwa-Produkte an. 

1D Schwerlast-Transportsystem mit 
Gewindeanker

1D Transportsystem mit Gewindeanker 2D Transportsystem mit 
Verankerungsbändern

3D Transportsystem mit T-Schlitz-Anker Sandwich-Platten-Systeme Dübelleiste (Schub- und 
Durchstanzbewehrung- system)

SOFTWARE
SERVICE
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BIM-SUPPORT
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ENTWICKLUNG
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Der gesamte Produktionsprozess, vom Konzept über die Ausführung bis hin zum Kundendienst steht 
unter der Aufsicht von Terwa.

So können wir jegliche Anforderungen berücksichtigen und die Wünsche unserer Kunden erfüllen. 
Zu den wichtigsten Aufgaben der Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen zählt der Entwurf 
neuer Produkte, passend zu den Anforderungen der Bau- und Betonfertigteilindustrie und unter 
Einsatz der neusten Technologien für innovative Lösungen.
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Engineering-Leistungen:
	- Projektmanagement.
	- 8 FTE-Ingenieure.
	- Produktdesign-Optimierung.
	- Prozess- und Werkzeugentwicklung.
	- 3D CAD-Ausrüstung, Autodesk Inventor, Revit, Tekla, BIM.
	- Konfigurationsmanagement.
	- Innovation.
	- Hausinterne Testmöglichkeiten für globale Homologation.
	- Umfassender Kundensupport bei Projektmanagement und Produktentwicklung.

Brücken Wohntürme Industriegebäude Sporthallen

Häuser Bewehrungssysteme Transportsysteme Befestigungssysteme

Fertigteil-Betonsysteme Produktion Software BIM

Bauunternehmen Fertigteilwerke Architekten Bauherren



QUALITÄT UND ZERTIFIZIERUNGEN
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Die Hauptproduktionsstätte der Terwa Construction-Gruppe befindet sich in Ghimbav, einer 
mittelgroßen Stadt in der Nähe von Braşov im Westen Rumäniens. Mehr als 75 hoch qualifizierte 
Mitarbeiter arbeiten in dieser ultramodernen Produktionseinheit mit einer Gesamtfläche von über 
5.000 m².

Das Unternehmen ist vollkommen unabhängig und verfügt neben Fertigungseinrichtungen auch über 
eigene Engineering-, Qualitäts-, Logistik-, Einkaufs- und Planungs-, Vertriebs- und Auslieferungs-, 
Personalverwaltungs- und Finanzabteilungen.

Als Reaktion auf die Anforderungen und Produktspezifikationen der Bau- und Betonfertigteilindustrie 
hat die Terwa-Gruppe in moderne, hochentwickelte Maschinen investiert, die sieben Tage in der 
Woche rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb arbeiten.

Neben Anschaffungen von Produktionsressourcen investiert die Terwa-Gruppe selbstverständlich 
auch in ihre Mitarbeiter. Das Ausbildungs- und Schulungsprogramm ist ein fortlaufender Prozess 
innerhalb des gesamten Unternehmens.

Zu den wichtigsten Bausteinen für den Erfolg von Terwa zählen die gleichbleibende Qualität 
der Produkte, die in einer effizienten Produktionsumgebung hergestellt werden, und innovative 
Produktionsverfahren. Dies ist zugleich das Fundament, auf dem Terwa seine künftige Position in der 
Bau- und Betonfertigteilindustrie ausbauen und festigen kann.
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Qualitätsmanagementsystem Metallkomponenten-Schweißsystem Umweltmanagementsystem

EC Declaration of Conformity
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REFERENZPROJEKTE VON TERWA
REFERENZEN
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Die A5 (Westtangente) ist eine etwa 17 km lange 
Autobahn, die den Flughafen Schiphol mit den 
Western Docklands von Amsterdam verbindet. 
Sie verläuft vom Autobahnkreuz De Hoek (A4) 
über das Kreuz Raasdorp (A9) bis zum zweiten 
Coentunnel.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Westrandweg - Amsterdam
Niederlande

Das Rabobank Executive Centre bzw. der 
Rabotower ist ein Hochhaus im niederländischen 
Utrecht. Mit 105 m ist er das höchste 
Bürogebäude der Stadt und das zweithöchste 
Gebäude nach dem Domturm. Seit Juni 2011 ist er 
der neue Firmensitz der Rabobank.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Rabobank Executive Centre - Utrecht
Niederlande

2015 begann die belgische Delhaize-Gruppe mit 
dem Bau eines neuen Logistikzentrums mit einer 
Fläche von etwa 34.000 m² in Stefanesti, in der 
Nähe von Bukarest.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE, TH2,
                                                T-Anker
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme
                                     Transportsysteme

Mega Image-Logistikzentrum - Bukarest
Rumänien
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Der 42 Stockwerke hohe SkyTower definiert 
die Skyline von Bukarest neu. Mit diesem 
beeindruckenden neuen Wahrzeichen wird ein 
völlig neuartiges Konzept für Geschäftsräume 
eingeführt, das sich an gewerbliche Mieter richtet.

Verwendete Terwa-Produkte: ALC, PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Sky Tower - Bukarest
Rumänien

Dieses Projekt soll die neue kulturelle Heimat 
für Manchester werden und einen neuen Ort in 
der Stadt schaffen, wo Business und Kreativität 
zusammentreffen.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Number One First Street - Manchester
Vereinigtes Königreich

Terwa hat für verschiedene Windkraftanlagen in 
ganz Australien Alligator-Kupplungen geliefert.

Verwendete Terwa-Produkte: ALC
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Windkraftanlagen - verschiedene Standorte
Australien
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Die Johan Cruijff ArenA ist das Hauptstadion der 
niederländischen Hauptstadt Amsterdam und seit 
seiner Eröffnung das Heimstadion des Fußballclubs 
AFC Ajax. Das Stadion fasst 68.000 Personen und 
ist damit das größte Stadion der Niederlande.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE, SA-TTU
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme
                                     Transportsysteme

Johan Cruijff ArenA - Amsterdam
Niederlande

Die Parkgarage Hoog Catharijne P1 befindet sich 
im Stadtzentrum von Utrecht, direkt unter dem 
Hoog Catharijne-Einkaufszentrum. Die Parkgarage 
ist vom Utrecht City Center, dem Hauptbahnhof 
von Utrecht, Tivoli Vredenburg, dem Neude wie 
auch dem Domturm fußläufig zu erreichen.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE, ALC
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Parkgarage Hoog Catharijne - Utrecht
Niederlande

M5 ist die neuste der fünf Linien der Bukarester 
U-Bahn. Sie wurde am 15. September 2020 
eröffnet. In der ersten Phase (6,87 km) verbindet 
sie Eroilor mit Râul Doamnei und Valea Ialomiței 
im Stadtviertel Drumul Taberei.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE, ALC
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

U-Bahn M4 und M5 - Bukarest
Rumänien
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Die Brücke über den Kanal zwischen der Donau 
und dem Schwarzen Meer bei Agigea befindet 
sich am Zusammenfluss von Schwarzem Meer und 
Kanal, ganz in der Nähe des Seehafens Constanta. 
Die Brücke mit ihren Zufahrtsviadukten hat eine 
Gesamtlänge von 906,82 m, wobei 362,00 m auf 
die Brücke und 544,82 m auf die Viadukte entfallen.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme
                                        Terwa Mobileinheit

Agigea-Brücke - Agigea
Rumänien

Das Leadenhall-Gebäude zählt zu den 
höchsten Hochhäusern im Finanzzentrum von 
London. Das 225 m hohe Gebäude besitzt ein 
außergewöhnliches keilförmiges Profil mit einem 
Winkel von 10°. 

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Leadenhall-Gebäude - London
Vereinigtes Königreich

Dänemarks höchstes Wohngebäude (142 m). In 
einzigartiger Lage direkt auf der Spitze der Insel 
Aarhus. Gemeinsam mit zwei Nebengebäuden 
- Kanalhuset und Promenadehuset - ist das 
Lighthouse das Wahrzeichen von ganz Aarhus.

Verwendete Terwa-Produkte: PSA, TSE
Terwa-Produktgruppen: Bewehrungssysteme

Lighthouse - Aarhus
Dänemark



1D SCHWERLAST-TRANSPORTSYSTEME MIT GEWINDEANKERN
TRANSPORTSYSTEME

HD-Transportsysteme mit Gewinde werden in der Betonfertigteilindustrie eingesetzt und 
eignen sich für das Anheben, den Transport und den Einbau von Betonfertigteilen vor Ort.

Zu den Vorteilen dieses Systems zählen:
	- Die 1D-HD Transportanker sind für einen minimalen Sicherheitsfaktor von 3× 

Lastgruppe ausgelegt.
	- Breites Sortiment an Lochhülsen.
	- Sichere, einfach herzustellende Verbindung.
	- Die Transportsysteme sind wiederverwendbar.
	- CE-konformes System. Alle Terwa-Transportsysteme tragen das CE-Zeichen als Bestätigung ihrer 

Konformität mit den europäischen Bestimmungen.

Das Gewinde-Transportsystem kombiniert einen in einem Betonteil eingebetteten Transportanker und 
eine Hubvorrichtung. 

Die Produkte sind in elektrolytisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl und in
AISI Güteklasse A2 und A4 erhältlich

EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Abschnitt 4.1.2.5, Richtlinie 2009/127/EC Bestimmung (EU) Nr. 167/2013 
EN ISO 12100:2011-03: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile - Grundlagen, Bemessung, Anwendungen.
EN 12385-4 - EN 13414-1
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SCHWERLAST-TRANSPORTSYSTEME

THS1 THS3-HD

SCHWERLAST HUB- UND TRANSPORTANKER

HBS HBS MIT SPERRE TRL- HD HSP-HD

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

SN KU-10 TPM TBP DATEN-CLIP

TPP TP-02 TP-10 KU KAPPENMATRIZE
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1D TRANSPORTSYSTEM MIT GEWINDEANKERN
TRANSPORTSYSTEME

Transportsysteme mit Gewinde werden in der Betonfertigteilindustrie eingesetzt und 
eignen sich für das Anheben, den Transport und den Einbau von Betonfertigteilen vor Ort.

Zu den Vorteilen dieses Systems zählen:
	- Breites Sortiment an Lochhülsen.
	- Hebeschlaufen mit Gewinde und eingegossene Hebeschlaufen.
	- Sichere, einfach herzustellende Verbindung.
	- Die Mehrzahl der Transportsysteme ist wiederverwendbar.
	- CE-konformes System. Alle Terwa-Transportsysteme tragen das CE-Zeichen als Bestätigung ihrer 

Konformität mit den europäischen Bestimmungen.
	- Wirtschaftliche Lösung für die Montage von Betonfertigteilen.
	- Die 1D Transportanker sind für einen minimalen Sicherheitsfaktor von 3× Lastgruppe ausgelegt.

Das Gewinde-Transportsystem kombiniert einen in einem Betonteil eingebetteten Transportanker und 
eine Hubvorrichtung. 

Die Produkte sind in elektrolytisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl und in
AISI Güteklasse A2 und A4 erhältlich.

EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Abschnitt 4.1.2.5, Richtlinie 2009/127/EC Bestimmung (EU) Nr. 167/2013 
EN ISO 12100:2011-03: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile - Grundlagen, Bemessung, Anwendungen
EN 12385-4 - EN 13414-1
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TRANSPORTSYSTEME

HUB- UND TRANSPORTANKER

TGK TGL TRL HBB HSB

HSB MIT ANSCHLAG HSR HSP HBP

BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

SN KU-10 TPM KU-02 TBP

DATEN-CLIP TPP TP-02 TP-10 KU KAPPENMATRIZE
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THL THS1 THS3-HD TIL TBL



2D TRANSPORTSYSTEM MIT VERANKERUNGSBÄNDERN
TRANSPORTSYSTEME

Das Transportsystem mit Verankerungsbändern von TERWA ist ein hochwertiges, sicheres, 
benutzerfreundliches und kosteneffektives System. Es kann für den Transport aller Arten 
von Betonteilen eingesetzt werden.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Systems zählen:
	- Sichere, einfache und schnelle Verbindung und Trennung der Transportanker-

Verbindungselemente.
	- Anker und Verbindungselemente sind für Lasten zwischen 0,7 - 26,0 t ausgelegt.
	- Die Transportanker sind aus hochwertigen Legierungen hergestellt und für jede Umgebung 

geeignet.
	- Perfekte Hub- und Transportlösung für nahezu alle Anwendungen und Betonfertigteile.
	- CE-konformes System. Alle Terwa-Transportsysteme tragen das CE-Zeichen als Bestätigung ihrer 

Konformität mit den europäischen Bestimmungen.
	- Die Anker sind für einen minimalen Sicherheitsfaktor = 3 ausgelegt.

Die Produkte sind in elektrolytisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl und in AISI Güteklasse A2 
und A4 erhältlich.

EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Abschnitt 4.1.2.5, Richtlinie 2009/127/EC Bestimmung (EU) Nr. 167/2013 
EN ISO 12100:2011-03: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile - Grundlagen, Bemessung, Anwendungen
EN 12385-4 - EN 13414-1
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HUB- UND TRANSPORTANKER

SA-B SA-ST SA-TTU
UNIVERSALANKER 

1,25 kN
SA-TU-HP

SA-FA SA-FAW SA-SP SA-LSP

TF1 TF1-260 TF2

AUSSPARUNGSKÖRPER UND ZUBEHÖR

RBF RBFM TMP TDV TBV
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3D TRANSPORTSYSTEME MIT T-SCHLITZ-ANKERN
TRANSPORTSYSTEME

Das 3D T-Schlitz-Ankersystem lässt sich schnell anwenden, und durch den Einsatz von 
kostengünstigen T-Schlitz-Ankern wird dieses Transportsystem zur wirtschaftlichsten 
Lösung überhaupt. Der T-Schlitz-Anker wird mithilfe eines Gummi-Aussparungskörpers in 
das Betonelement eingebaut. Nachdem Einschalen und Betonieren kann der Gummiball 
entfernt werden, sobald der Beton fest ist. Die TH2-Transportkupplung passt perfekt in 
die hergestellte Öffnung, so dass das Betonfertigteil aus der Schalung herausgezogen werden kann.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieses Systems zählen:
	- Sichere, einfache und schnelle Verbindung und Trennung der Transportanker und 

Transportkupplungen.
	- Anker und Verbindungselemente sind für Lasten zwischen 1,3 - 45 t ausgelegt.
	- Die Transportanker sind aus hochwertigen Legierungen hergestellt und für jede Umgebung 

geeignet.
	- Perfekte Hub- und Transportlösung für nahezu alle Anwendungen und Betonfertigteile.
	- CE-konformes System. Alle Terwa-Transportsysteme tragen das CE-Zeichen als Bestätigung ihrer 

Konformität mit den europäischen Bestimmungen.
	- Die Anker sind für einen minimalen Sicherheitsfaktor = 3 ausgelegt.

Die Produkte sind in elektrolytisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl und in
AISI Güteklasse A2 und A4 erhältlich.

EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Abschnitt 4.1.2.5, Richtlinie 2009/127/EC Bestimmung (EU) Nr. 167/2013 
EN ISO 12100:2011-03: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile - Grundlagen, Bemessung, Anwendungen
EN 12385-4 - EN 13414-1
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HUB- UND TRANSPORTANKER
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AUSSPARUNGSKÖRPER UND ZUBEHÖR

RB SRB RBK RBP MPB

SBK SBKM IPK RR IP

IPD IPDV TDV OPR TAF

SBKM 
AUSZIEHVORRICHTUNG

TH 
ÜBERPRÜFUNGSKALIBER

TH2 THR2 TH1 TH1-15/20T

T-SCHLITZ TKS T-DOPPELKOPF P-ANKER O-ANKER

TKA TSG TKSG TPA



STABANKER
BEFESTIGUNGSSYSTEME

Befestigungssysteme werden in der Betonfertigteilindustrie eingesetzt und eignen sich 
für den Einbau von Betonfertigteilen vor Ort. 

Einige Vorteile dieses Systems:
	- Breites Sortiment an Befestigungshülsen.
	- Sichere, einfach herzustellende Verbindung.

Stabanker:
	- Befestigungshülse im Betonfertigteil eingebettet.
	- Für Montagebolzen.

Verbindungselemente und Befestigungszubehör:
	- Gewindeanschluss.
	- Befestigungszubehör.

Die Produkte sind in elektrolytisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl und in
AISI Güteklasse A2 und A4 erhältlich.

EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC, Abschnitt 4.1.2.5, Richtlinie 2009/127/EC Bestimmung (EU) Nr. 167/2013 
EN ISO 12100:2011-03: Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Transportanker und Transportankersysteme für Betonfertigteile - Grundlagen, Bemessung, Anwendungen
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STABANKER

ZUBEHÖR

SN KU-02 KU-10 TPM TBP

TFB
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BSR BSRS BSH BSHF BSRF

BSRFS BSX HBU HBUS BBB

BBP SB SB-SB



ANKERSCHIENEN
BEFESTIGUNGSSYSTEME
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EG-Konformitätserklärung



In Verbindung mit T-Bolzen oder Hakenkopfbolzen und Zahnhalteankern bieten Ankerschienen eine 
verlässliche, schnelle und kostengünstige Lösung für jede Art von Problemen bei der Befestigung von 
Betonfertigteilen.

Die Ankerschienen enthalten Füllmaterial zum Schutz vor Betoneintritt. Nach dem Abbinden des 
Betons wird das Füllmaterial aus den Schienen entfernt, so dass in der Wand ein offener Schlitz 
verbleibt und

T-Bolzen, Hakenkopfbolzen und Anker jetzt auf sichere Weise in den Ankerschienen montiert werden 
können. Das System kann für eine Vielzahl von Arbeiten am Bau eingesetzt werden. 

Ankerschienen sind in feuerverzinktem Stahl und in Edelstahl A4 erhältlich.

ANKERSCHIENEN

MONTAGESCHIENE

KALT GEWALZT WARM GEWALZT
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ANKERSCHIENEN-ZUBEHÖR

HMPB-P nicht perforiert HMPB-S perforiert TU

BEFESTIGUNGSSCHIENE

Bolzen mit HS T-Kopf Bolzen mit HZS T-Kopf HWT-MA-Wandanschlussanker
HWT-Ankerhalterung mit 

Gegenplatte

MAS-Wandanschlussschiene ES-Stück, kurz, mit Schlaufe



BEWEHRUNGSANSCHLUSSSYSTEM
BEWEHRUNGSSYSTEME

Das Bewehrungsanschlusssystem von Terwa ist ein hochwertiges und zugleich wirtschaftliches 
Verbindungsystem für Bewehrungen.
Das Bewehrungsanschlusssystem von Terwa bietet unter anderem folgende Merkmale und Vorteile:
	- Für Bewehrungsstahl mit einem Durchmesser von 10 mm bis 40 mm.
	- Geeignet für dynamische und seismische Belastung.

Geeignet für alle Arten von Bewehrungsstahl gemäß europäischen und amerikanischen Standards.
	- B500A, B500B nach NEN 6008.
	- B450C, B500A, B500B, B500C nach EN 10080.
	- B500B, B500C nach BS4449.
	- B500A, B500B, B500C nach DIN 488.
	- B500A, B500B, B500C nach NF A35-080-1.
	- B500A, B500B, B500C nach SFS 1300.
	- K500B-T, K500C-T nach SS-EN 10080 + SS 212540.
	- B500NC nach NS-EN 10080+NS 3576.
	- B550B nach EN 10080 und ÖN 4707.

Die Produkte sind in elektrolytisch verzinktem und feuerverzinktem Stahl und in AISI Güteklasse A2 
und A4 erhältlich.
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ZUBEHÖR / WERKZEUGE

KRAFTSCHLÜSSIGE STANDARDVERBINDUNGEN

KRAFTSCHLÜSSIGE SPEZIALVERBINDUNGEN

PSAD TSED PSA/TSE PSA-TEC TSE-TEC

PSAG TSEG PSAGGD

KB-W KB KBL KBC TWSK PSC-BOLZEN

SN TPM TEC KU-02 KU-10 TPP

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

PSA-PSC-PSA PSA-TSE PSA-T-TSE TSE-KBC-TSE TFS-KB-F-TFS



KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNGEN VOR ORT - GEWINDE- UND KUPPLUNGSSYSTEME

BEWEHRUNGSSYSTEME
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KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNGEN VOR ORT - KUPPLUNGSSYSTEM

Die Mobileinheiten von Terwa sollen dem Anspruch, Arbeiten auf der Baustelle zu optimieren und zu 
rationalisieren, Rechnung tragen und sicherstellen, dass die Produkte vor Ort auf schnellstmögliche 
Weise verfügbar sind.
Terwa verfügt derzeit über mehrere voll ausgestattete Mobileinheiten für das Verpressen von 
Kupplungen an 1-12 m langen Bewehrungsstäben (ggf. auch länger).

Eigenschaften und Vorteile der Mobileinheiten für die Kupplung von Bewehrungsstäben:
	- Lokaler Aufbau für den direkten Anschluss von Bewehrungsstäben mit einem Durchmesser von 10 

bis 40 mm.
	- Komplett autonome Einheiten, einschließlich Energieversorgung.
	- Nach nationalen und internationalen Standards getestet und zertifiziert.
	- Lokal bezogener Bewehrungsstahl kann verwendet werden.

Produktvarianten:
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KRAFTSCHLÜSSIGE VERBINDUNGEN VOR ORT - GEWINDESYSTEM

Gewindestäbe vor Ort
Die Mobileinheiten für Gewindestäbe vor Ort bieten eine einfache und schnelle Möglichkeit zum 
Anschluss von Bewehrungsstäben vor Ort. Das System für kraftschlüssige Verbindungen ist für 
Bewehrungsstäbe aus Stahl mit einem Durchmesser zwischen 10 und 40 mm ausgelegt.

Das System wird auf drei höchst produktiven Maschinen hergestellt:
	- Schneidmaschine.
	- Stauch-Kaltschmiedemaschine.
	- Gewindeschneidmaschine.

Der Anschluss besteht aus einem Gewindestab, der mit einer Gewindekupplung verbunden wird. 
Vor dem Gewindeschneiden wird der Stab zunächst abgeschnitten, damit er eine gerade Oberfläche 
hat. Danach wird der Durchmesser des Bewehrungsstabs vergrößert, um die Nennfläche und die 
Festigkeit zu erhöhen.

PKB PSC-BOLZEN PSA

PSA-PSC-PSA TSE-KBC-TSE



ALC ALLIGATOR-KUPPLUNGEN
BEWEHRUNGSSYSTEME
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KUPPLUNGEN

ALC ALC-AP ALC-VK ALC-SK PSK

ZUBEHÖR

KU-10 SN

WERKZEUGE

ELEKTROSCHRAUBER DRUCKLUFTSCHRAUBER TERWA-DREHMOMENTSCHLÜSSEL
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Die Alligator-Kupplungen dienen zum kraftschlüssigen Verbinden von Bewehrungsstäben aus 
Stahl. Diese Kupplungen bestehen aus Bewehrungsstahl mit einem Durchmesser von 10 mm bis 40 
mm. Für den Anschluss werden die Stäbe in beide Enden der Kupplung eingeführt. Dann werden 
die Abreißschrauben per Hand eingeschraubt und mit einem Knarrenschlüssel angezogen, bis der 
Schraubenkopf abschert. Die Kupplungen können in speziellen Fällen dazu verwendet werden, 
alte, beschädigte Bewehrungsstäbe auszutauschen und die neuen Stäbe sicher an die vorhandene 
Konstruktion anzuschließen.

Die Alligator-Kupplungen bieten folgende Vorteile:
	- Tragfähige Verbindung von Stahlbewehrung wie aus einem Stück.
	- Keine Gewindeherstellung oder sonstige vorherige Bearbeitung der Stäbe.
	- Schnelle, einfache und benutzerfreundliche Verarbeitung.
	- Durch den Einsatz von ALC erübrigen sich Überlappungen, dadurch ist der Betonstahlanteil 

geringer und es wird weniger Stahl insgesamt verbaut.
	- Keine spezielle Schulung oder Einarbeitung nötig.
	- Korrekte Montage lässt sich leicht visuell überprüfen.



TSB TERWA STARTER-BOXEN
BEWEHRUNGSSYSTEME
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Terwa Starter-Boxen bestehen aus Längsprofilen (Schienen) aus perforiertem, verzinktem Stahlblech 
mit integrierten gerillten Bewehrungsstäben. Diese Bewehrungsstabschlaufen sind in das Profil 
gebogen, das mit einem dicken Schutzklebeband gegen Betoneintritt beim Betonieren abgedichtet 
ist. Nach dem Ausformen kann das Klebeband entfernt und die Bewehrungsstabschlaufen können 
aufgebogen und mit dem benachbarten Stab kraftschlüssig verbunden werden.

In Beton eingegossene TSB können für vertikale und horizontale Anschlüsse in Bewehrungskörben 
für Nahtstellen von Fertigteilen oder vorhandenen Strukturen wie Wand- oder Wand-Boden-
Anschlüsse verwendet werden.

Das modulare Konzept der Starter-Box ermöglicht eine schnelle und durchgängige Verwendung 
des Produkts, wodurch einerseits Personalkosten eingespart werden und andererseits das manuelle 
Verbinden von Bügeln und Gabeln im Bewehrungskorb überflüssig wird.

TSB TERWA STARTER-BOXEN

TSB - TYP S TSB - TYP WH TSB - TYP W

TSB - TYP H TSB - TYP TP TSB - TYP TW
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TSB-WERKZEUGE

HÜLSE MIT RASTE STANGENBIEGEHÜLSE



DÜBELLEISTE (SCHUB- UND DURCHSTANZBEWEHRUNGSSYSTEM)
BEWEHRUNGSSYSTEME
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Das Schubbewehrungssystem von Terwa besteht aus Doppelkopfbolzen, die mit einem Montageprofil 
– einem Flacheisen – verbunden werden. Die von Terwa konzipierten und hergestellten Produkte 
ermöglichen eine deutlich einfachere Montage als andere herkömmliche Bewehrungselemente 
(Bügel). Dies gilt in beiden Fällen – wenn das Schubbewehrungssystem von Terwa vor Ort vergossen 
wird oder in Betonfertigteile integriert ist.
Das System ist in Fertigteilen vollständig integriert und eignet sich damit ideal für dünne 
monolithische Strukturen oder flache Betonplatten.

TSR - Schubbewehrung gewährleistet:
	- Höherer Durchstanzwiderstand als konventionelle Bügelverstärkungen.
	- Einfacher und effizienter Einbau.
	- Geringer Schalungsaufwand.
	- Optimale Platznutzung - großer Abstand zwischen den Tragstützen.
	- Einfache Montage von oben oder unten.
	- Einfachere Installation von Gebäudetechnik wie etwa Rohr- oder Kanalleitungen unter den Platten.
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DÜBELLEISTE (SCHUB- UND DURCHSTANZBEWEHRUNGSSYSTEM)

TSR TPS ABSTANDSSTÜCKE



MÖRTELKUPPLUNGEN
BEWEHRUNGSSYSTEME
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Mörtelkupplungen verbinden Betonbauteile, die im Hoch- und Tiefbau verwendet werden. Diese 
Kupplungen gewährleisten eine Zugfestigkeit mindestens in Höhe der des Bewehrungsstahls, 
indem härtender Mörtel in die Hülse gefüllt wird, in die die Bewehrungsstäbe eingelegt werden. Die 
Mörtelkupplung ist die weltweit erste mit Mörtel gefüllte mechanische Bewehrungsverbindung, die 
speziell für die sichere Verbindung von Betonfertigteilen entwickelt wurde.
Mörtelkupplungen zeichnen sich durch ihre hervorragende Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus. 
Das Produkt wird häufig in Hochhäusern eingesetzt. Es kann das Einstürzen von Bauwerken infolge 
von Naturkatastrophen wie Erdbeben nachweislich verhindern.

Die auf verschiedenen Baustellen hergestellten Mörteltypen werden täglich in Labors geprüft, um die 
Qualität und Sicherheit der Mörtelkupplungen zu gewährleisten und den Kunden zuverlässige und 
stabile Produkte zu liefern.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Mörtelkupplungen gehören:
	- Verbesserte Erdbebensicherheit: Mörtelkupplungen tragen dazu bei, Schäden an Gebäuden 

und Bauwerken zu verringern, die durch äußere Kräfte wie Erdbeben, Tsunamis und 
Überschwemmungen verursacht werden. Durch Verbindungen, die eine dem Bewehrungsstab 
gleichwertige Leistung erbringen, wird die strukturelle Integrität erhöht, was zu einer verbesserten 
seismischen Widerstandsfähigkeit führt.

	- Reparatur und Bewehrung: Mörtelkupplungen ermöglichen die Reparatur gealterter oder 
beschädigter Gebäude und machen sie ohne größere Zerstörungen wieder bewohnbar. Wenn 
zum Beispiel ein Teil eines Stahlbetongebäudes beschädigt ist, kann er herausgeschnitten und mit 
unserem Mörtelkupplungssystem repariert werden. Die erneute Nutzung von Gebäuden reduziert 
die Produktion von neuem Bewehrungsstahl und die Abfallmenge, fördert die effiziente Nutzung 
von Ressourcen und macht die Gebäude massiver als sie ursprünglich gebaut wurden.

	- Verbesserte Energieeffizienz: Die Kombination von Fertigteilbauweise und unserem 
Mörtelkupplungssystem verkürzt die Bauzeit und schafft sehr stabile Gebäude. Eine kürzere 
Bauzeit reduziert den Energieverbrauch auf den Baustellen und die mit dem Bauprozess 
verbundenen CO2-Emissionen. Darüber hinaus wird die Energieeffizienz durch die 
Wiederverwendung von Bewehrungsstäben, die Verringerung von Abfall und die Minimierung 
der Arbeitskosten verbessert. Diese Bemühungen tragen dazu bei, die Bauindustrie in eine 
nachhaltigere Richtung zu lenken und qualitativ hochwertige Gebäude bei gleichzeitiger Schonung 
der Umwelt zu errichten.

Dank dieser Vorteile sind Mörtelkupplungen weltweit als Baumaterial mit positiven Auswirkungen auf 
die Umwelt anerkannt. Zu den Vorteilen gehören die Verlängerung der Lebensdauer von Gebäuden, 
die Schonung von Ressourcen und die Verringerung von Abfällen, die Erhaltung lokaler Landschaften 
und der Bau von Gebäuden und Infrastrukturen, die die Menschen vor Katastrophen schützen. Es 
handelt sich um eine Technologie, die sich in der Bauindustrie als außerordentlich wertvoll erweist, da 
sie den Bau nachhaltiger Strukturen fördert und gleichzeitig die Umweltauswirkungen verringert.
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SANDWICH-PLATTEN-SYSTEME
FERTIGTEIL-BETONSYSTEME

Sandwich-Platten sind mehrlagige, vorgefertigte, großformatige Fassadenpaneele mit einer niedrigen 
Wärmedurchgangszahl. Sie bestehen in der Regel aus einer für die Nennlast ausgelegten Tragschicht, 
der wärmeisolierenden Beschichtung und der Deckschicht.

Hülse, Flachanker und Sandwich-Platten-Drahtanker sind in Edelstahl ausgeführt. Hülsenanker, 
Flachanker und Sandwich-Platten-Drahtanker sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich und 
eignen sich für alle Arten von technischen Anforderungen.
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VERBUNDPLATTE
ANKER

FLACHANKER

MANSCHETTE „TMA“ PLATTE „TFA“

DRAHTGABEL

TVH TVA TVB

TSPA DOPPELDRAHT
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TSPA EINFACHDRAHT



TERWA FERTIGTEILVERBINDER 
FERTIGTEIL-BETONSYSTEME
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Der Terwa Fertigteilverbinder „TPC“ ist ein Verbindungssystem für Betonfertigteile, wie Wände, 
Schächte usw.

Vorteile:
	- Schnelle und effiziente Verbindung von Fertigteilen. Der Fertigteileinbau ist nicht vom Wetter 

abhängig.
	- Kann in Kombination mit den Gewindeankern TGK, TGL, HSP, den Befestigungsbolzenankern BBB 

oder BBP und den Stabankern HBU, HBUS verwendet werden.
	- Einfache Verbindungslösung ohne zusätzliche Materialien.
	- Leichtes Gewicht.
	- Einfache Montage in den Fertigteilwerken und auf der Baustelle.
	- Kosten- und Zeitersparnis. Die Anschlüsse können direkt nach dem Einbau bis zu ihrer maximalen 

Tragfähigkeit belastet werden.

Der Terwa Fertigteilverbinder wird aus elektrolytisch verzinktem oder feuerverzinktem Stahl S355 
hergestellt. Das Produkt kann in Abhängigkeit von den Plattenabmessungen und den auf die 
Konstruktion wirkenden Kräften für verschiedene Lastgruppen angeboten werden.



SCHLAUFEN-BOXEN
FERTIGTEIL-BETONSYSTEME
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Schlaufen-Boxen von Terwa sind für die Verbindung 
von zwei Betonteilen vorgesehen; die eingegossenen 
Schlaufen-Boxen werden mit einem zusätzlichen 
Bewehrungsstab miteinander „verflochten“ und die 
Fuge wird ausgegossen. Die Verbindung kann sowohl 
vertikale und als auch in Querrichtung wirkende 
Scherkräfte, Zugkräfte und Kombinationen daraus 
in Wand/Wand- oder Wand/Stützenanschlüssen 
aufnehmen.

Das System besteht aus einer biegsamen 
Kabelschlaufe in einem Stahlgehäuse, das zugleich 
als Hohlraumbildner fungiert. Die Drahtschlaufe 
ist ein hochfestes Seil, dessen Enden in eine 
Stahlhülse eingepresst sind. Für die Anbringung 
an der Schalung sind Nagellöcher im Stahlgehäuse 
vorgesehen. Nach dem Ausschalen lassen sich die 
Schlaufen einfach durch Entfernen des Schutzbands 
herausziehen.

Terwa
Schlaufen-Box

Artikel-
nummer

TLB-060 63591

TLB-080 63592

TLB-100 63593

TLB-120 63594

TLB-140 63595
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Stützen-Zentrieraufnahmen sind eine optimale 
Lösung für die Befestigung von Betonstützen. Sie 
ermöglichen nicht nur die schnelle Montage vor 
Ort, sondern sie gewährleisten auch die korrekte 
Positionierung der Betonstütze im Fundament. 
Das System besteht aus zwei halbkugelförmigen 
Anschlüssen aus Stahlblech.

Die beiden Anschlüsse sind in den Beton und den 
Fundamentblock eingebettet und bilden die Naht 
zwischen beiden Elementen. Aus diesem Grund 
sollten diese Anschlüsse paarweise bestellt werden. 
Alle vier Ecken dieser Anschlussstücke sind für 
eine gute Verankerung im Beton aufgebogen. Die 
Konstruktion gewährleistet eine gute Positionierung 
im Betonelement und eine einfache Installation.

STÜTZEN-ZENTRIERAUFNAHMEN

FUNDAMENT-ANSCHLUSS STÜTZENANSCHLUSS TDV

STÜTZEN-ZENTRIERAUFNAHMEN



BEFESTIGUNGSPLATTEN
BEFESTIGUNGSPRODUKTE

Die Befestigungsplatten von Terwa sind Stahlteile für die Lastübertragung zwischen statischen 
Elementen und Beton. Die Befestigungen für die statischen Elemente sind an die Stahlplatte 
angeschweißt. Die Befestigungsplatten TFPT, TFP und TFPR sind Stahlteile, die vor dem Abbinden des 
Betons eingebaut werden. Die Befestigungsplatten sind für alle Arten von Lastsituationen und in 
drei verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen, an die Stahlplatte angeschweißten Bolzen 
erhältlich.

Die Befestigungsplatten bieten folgende Eigenschaften und Vorteile:
	- Keine kommerziellen oder technischen Beschränkungen; freie Bewegung der Produkte, auch über 

Abgrenzungen hinweg.
	- Einfache Konstruktion: berechnete Aufnahmefähigkeiten können im gesamten EU-Raum 

zusammen mit Eurocode verwendet werden.
	- Produkte für CE-Kennzeichnung zugelassen, da sie die erforderlichen Qualitäts- und 

Sicherheitskriterien erfüllen.
	- Schnellere Konstruktionsarbeiten durch bereits berechnete Aufnahmefähigkeiten.
	- Standardisierte Produkte für schnelle Lieferung direkt ab Lager.
	- Vielfältige Materialoptionen und -kombinationen ermöglichen den Einsatz unter anspruchsvollsten 

Bedingungen.
	- Verschiedene Ausführungen von Befestigungsplatten für alle denkbaren Belastungssituationen.

EG-Konformitätserklärung
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TFPT-BEFESTIGUNGSPLATTEN

Eine TFPT-Befestigungsplatte besteht aus einer S355J2-Stahlplatte 
(EN 10025) und Bolzen aus einer S355J2-Stahlstange, die auf einer 
Seite geschmiedet und an die Platte angeschweißt sind.

TFPR-BEFESTIGUNGSPLATTEN

Eine TFPR-Befestigungsplatte besteht aus einer S355J2-Stahlplatte 
(EN 10025) und geriffelten Bolzen aus Betonstahl B500B (EN 
10080), die auf einer Seite heißgeschmiedet und an die Platte 
angeschweißt sind.

TFP-BEFESTIGUNGSPLATTEN

Eine TFP-Befestigungsplatte besteht aus einer S355J2-Stahlplatte 
(EN 10025) und geriffelten Bolzen aus Betonstahl B500B (EN 
10080), die an die Platte angeschweißt sind. 
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LÖSUNG FÜR BALKONGELÄNDERSTÜTZEN
SPECIAL CONSTRUCTION PRODUCTS

Terwa Balkonsystem mit Edelstahlgeländer

Dieses System ist aus feuerverzinktem 
Stahl hergestellt. Das Profil ist an einem 
Befestigungsflansch aus Stahl mit einstellbaren 
Löchern für die korrekte Ausrichtung des 
gesamten Systems angeschweißt. Die Stützen 
sind außerhalb der Betonplatte befestigt, damit 
die gesamte Oberfläche des Balkons genutzt 
werden kann.

Die Abbildung oben zeigt die Befestigung 
der Stützen außerhalb der Betonplatte mit 
Befestigungsankern von Terwa. Die Stützen 
können vom Kunden oder auf Wunsch auch 
von uns lackiert werden (Angabe der genauen 
RAL-Farbspezifikation erforderlich).
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Terwa Balkongeländersystem

Diese Art von Balkonsystem wurde für Wohn- 
und Bürogebäude entwickelt. Es ist aus 
feuerverzinktem Stahl hergestellt. Die Stützen 
können vom Kunden oder auf Wunsch auch 
von uns lackiert werden (Angabe der genauen 
RAL-Farbspezifikation erforderlich).

Das System ist aus gestanzten und gebogenen 
4 mm bzw. 6 mm starken Stahlplatten 
hergestellt und bietet höchste Sicherheit. 
Das System besteht aus zwei Teilen. Ein Teil 
befindet sich innen und sorgt dafür, dass sich 
das Rechteckprofil nicht nach außen verschiebt. 
Es stabilisiert das gesamte System. Das zweite 
Teil befindet sich außen. Es ist geschlossen und 
fixiert das gesamte System. Diese beiden Teile 
werden mit Sicherheitsschrauben montiert.
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BEFESTIGUNGSLÖSUNG FÜR PANEELE

Unsere TFPS-Produkte sind speziell für die Befestigung von Fassadenplatten aus Betonfertigteilen an 
Metallkonstruktionen konzipiert. Die innovative Konstruktion gewährleistet eine sichere Befestigung 
der Betonplatten, und die perfekte Ausrichtung an der Fassade mithilfe des in drei Richtungen 
einstellbaren Systems. Das System besteht aus folgenden Komponenten:

1 Befestigungsanker
Der Anker besteht aus einer Stahlplatte mit 
zwei Gewindelöchern M16 oder M12 und 
zwei Stäben aus Bewehrungsstahl B500B, die 
für eine entsprechende Einbettung im Beton 
ausgelegt und gebogen sind.

2 L-Profil-System
Das einstellbare L-Profil-System 
gewährleistet die Verbindung zwischen der 
Metallkonstruktion und den Betonplatten und 
ermöglicht die korrekte Ausrichtung der Platten 
auf der Konstruktion. 

Spezieller
Befestigungsanker

In drei Richtungen 
einstellbares System

3 Plattenausrichtungs- und Transportsystem PSAD
Das Produkt besteht aus Bewehrungsstahl mit 
zwei auf beiden Seiten eingepressten Buchsen. 
Die Buchsen wie auch der Verbindungsstift sind 
in Edelstahl AISI 316 Ti ausgeführt.

PSAD-Produkt aus dem 
Standardsortiment von Terwa 
2 Stck. / Platte.

Doppelfunktion:

	- Manövrieren der Platte 
(Ankersystem);

	- Einrichtung der Platte 
in ihrer Position mit 
der unteren Platte 
und einem speziellen 
„Führungsstift“.

4 L-Profil-Grundsystem
Das Grundprofil wird für die Befestigung der 
Beton-Grundplatten auf der Metallkonstruktion 
verwendet. 
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Terwa B.V. (Zentrale)
Globaler Verkauf und Vertrieb
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Niederlande
T +31-(0)30 699 13 29
E info@terwa.com

Terwa Construction Central
East Europe
Verkauf und Vertrieb
Strada Sânzienei
507075 Ghimbav
Rumänien
T +40 372 611 576
E info@terwa.com

Terwa the Netherlands
Verkauf und Vertrieb
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Niederlande
T +31-(0)30 699 13 29
E info@terwa.com

Terwa Belgium
Verkauf und Vertrieb
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Niederlande
T +32-467 00 20 62
E info@terwa.com

Terwa France
Verkauf und Vertrieb
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Niederlande
T +31-(0)30 699 13 29
E info@terwa.com

Terwa Construction
Systems Sp. z o.o.
Verkauf und Vertrieb
Ul. Cicha 5 lok. 4
00-353 Warschau
Polen
E info@terwa.com

Terwa International
Verkauf und Vertrieb
Indien
T +91 89 687 000 41
E info@terwa.com

Terwa Construction China
Verkauf und Vertrieb
B05, 5F, No.107, 2nd of the 
South Zhongshan Road, 
200032, Shanghai
China
E info@terwa.com

TERWA CONSTRUCTION-GRUPPE

Haftungsausschluss: Die vorliegende Unternehmensbroschüre enthält Informationen über Terwa B.V. und dessen Produkt- und Leistungsangebot. Sämtliche 
darin enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt; die Broschüre erhebt aber keinen Anspruch darauf, fehlerfrei zu sein. 
Terwa B.V. übernimmt keine Haftung für Folgen aus der Verwendung der Informationen in der vorliegenden Broschüre. Des Weiteren haftet Terwa B.V. nicht für 
Probleme oder technische Störungen, die auf eine Veröffentlichung dieser Informationen zurückzuführen sind. Die Informationen in der vorliegenden Broschüre 
sind rechtlich nicht bindend. Der Inhalt dieser Broschüre darf ohne ausdrückliche Genehmigung von Terwa B.V. weder reproduziert noch verteilt werden. 
Copyright Terwa B.V. 2021

TERWA ist der globale Lieferant für Lösungen für die Bau- und Betonfertigteilindustrie mit mehreren 
Niederlassungen rund um den Globus. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Partnern und 
Vertretern stellen wir Bau- und Betonfertigteilunternehmen, die in der Baubranche tätig sind, gerne 
unser ganzes Wissen und unsere Unterstützung zur Verfügung.
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WWW.TERWA.COM

NIEDERLANDE RUMÄNIEN

PolEN

BelgiEN
Frankreich

IndiEN

China

Legenda

Terwa Tochtergesellschaften




