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O NAS

Terwa to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w produkcji elementów metalowych dla 
budownictwa i przemysłu prefabrykatów. Terwa wdraża najnowsze technologie i rozwija 

długoterminowe partnerstwa z firmami na całym świecie.

Każdego roku nasze fabryki w Rumunii, Holandii i Chinach dostarczają duże ilości produktów Terwa 
klientom na całym świecie. Modułowa struktura firmy Terwa pozwala na ciągłe dostosowywanie się do 
rosnących trendów rynkowych. Terwa wyprzedziła konkurencję dzięki elastycznym metodom pracy i 
zindywidualizowanym produktom, które w pełni uwzględniają potrzeby naszych partnerów oraz dzięki 
optymalnemu stosunkowi ceny do jakości.

Terwa jest producentem gwarantującym wysoką jakość. Firma posiada certyfikaty ISO 9001:2015, 
3834-2 i 14001. Nasze produkty są certyfikowane i dopuszczone zgodnie z europejskimi i światowymi 
normami i standardami. Jakość naszych produktów jest stale monitorowana w trakcie całego procesu 
produkcyjnego, a także przez międzynarodowe specjalistyczne laboratoria.

Terwa nadzoruje cały proces powstawania produktu, od koncepcji i projektu, aż do obsługi 
posprzedażnej. Pozwala nam to dostosować się do wszelkich wymagań i zaspokoić potrzeby klientów. 
Do najważniejszych zadań działów projektowego i rozwojowego należy tworzenie nowych oraz 
udoskonalanie istniejących produktów, dopasowywanie się do wymagań branży budowlanej i 
prefabrykatów oraz podejmowanie najnowszych wyzwań technicznych za pomocą innowacyjnych 
rozwiązań.

Współpraca z naszymi partnerami opiera się na zaufaniu i długotrwałych relacjach.
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Firma Terwa prowadzi Portal serwisowy Terwa służący do kalkulacji i projektowania konstrukcji i 
elementów prefabrykowanych na miarę. Poniższe moduły służą do zaprojektowania konkretnych 
elementów i wskazania, które produkty Terwa zastosować. 

System do przenoszenia z kotwami 
gwintowymi 1D HD

System do przenoszenia z kotwami 
gwintowymi 1D

System do przenoszenia z kotwami 
płaskimi 2D

System do przenoszenia z kotwami 
płaskimi 3D T-slot

Systemy płyt warstwowych Zbrojenie na ścianę i na 
przebicia

OPROGRAMOWANIE
SERWIS
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WSPARCIE BIM
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ROZWÓJ
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Terwa nadzoruje cały proces powstawania produktu, od koncepcji i projektu, aż do obsługi 
posprzedażnej.

Pozwala nam to dostosować się do wszelkich wymagań i zaspokoić potrzeby klientów. Do 
najważniejszych zadań działów projektowego i rozwojowego należy tworzenie nowych oraz 
udoskonalanie istniejących produktów, spełnianie wymagań branży budowlanej i prefabrykatów, przy 
podejmowaniu najnowszych wyzwań technicznych za pomocą innowacyjnych rozwiązań.
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Usługi inżynieryjne:
	- Zarządzanie projektami.
	- 8 inżynierów na pełny etat.
	- Optymalizacja projektu produktu.
	- Opracowywanie procesów i narzędzi.
	- Obiekty CAD 3D, Autodesk Inventor, Revit, Tekla, BIM.
	- Zarządzanie konfiguracją.
	- Innowacja.
	- Wewnętrzne urządzenia testowe do globalnej homologacji.
	- Pełne wsparcie klienta w zakresie zarządzania projektami i rozwoju produktu.

Mosty Wieżowce mieszkalne Budynki przemysłowe Areny

Domy Systemy zbrojeniowe Systemy do przenoszenia Systemy montażowe

Prefabrykowane systemy 
betonowe Produkcja Oprogramowanie BIM

Firmy budowlane Producenci prefabrykatów Architekci Budowniczy



JAKOŚĆ I CERTYFIKATY
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Główny zakład produkcyjny Terwa Construction Group znajduje się w Ghimbav, średniej wielkości 
mieście niedaleko Braszowa, położonym w zachodniej Rumunii. W tym ultranowoczesnym 
zakładzie produkcyjnym o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych działa ponad 75 
wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Organizacja jest całkowicie samowystarczalna i oprócz produkcji posiada własne działy inżynierii, 
jakości, logistyki zakupów i planowania, sprzedaży i zaopatrzenia, administracji personalnej i finansów.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i specyfikę produktów branży budowlanej i prefabrykatów, grupa 
Terwa zainwestowała w park nowoczesnych, zaawansowanych maszyn, które pracują siedem dni w 
tygodniu w cyklu trzech ośmiogodzinnych zmian dziennie.

Oprócz inwestycji w zasoby produkcyjne, grupa Terwa oczywiście inwestuje również w swoich 
pracowników. Program kształcenia i szkolenia jest procesem ciągłym w całej organizacji.

Kluczowe elementy składowe sukcesu firmy Terwa to ciągła jakość, wydajne środowisko produkcyjne 
oraz innowacyjne techniki produkcji. To także fundament, na którym Terwa będzie się dalej rozwijać i 
umacniać swoją pozycję w branży budowlanej i prefabrykatów.
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System zarządzania jakością System spawania elementów 
metalowych

System zarządzania środowiskowego

Deklaracja zgodności WE



PRODUKCJA





REFERENCJE PROJEKTOWE TERWA
REFERENCJE
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A5 Westrandweg to autostrada o długości około 17 
kilometrów, łącząca lotnisko Schiphol z zachodnimi 
dokami w Amsterdamie. Droga biegnie od 
skrzyżowania De Hoek (A4) przez skrzyżowanie 
Raasdorp (A9) do drugiego tunelu Coentunnel.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Westrandweg – Amsterdam
Holandia

Rabobank Executive Centre, nazywany też 
Rabotower, to wieżowiec w Utrechcie w Holandii. 
Mierzący 105 metrów (344 stopy) gmach jest 
najwyższym biurowcem w mieście i drugim co do 
wysokości budynkiem po Dom Tower. W czerwcu 
2011 roku stał się nową siedzibą Rabobanku.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Rabobank Executive Centre – Utrecht
Holandia

W 2015 roku belgijska grupa Delhaize rozpoczęła 
budowę nowego centrum logistycznego o 
powierzchni około 34 000 metrów kwadratowych, 
zlokalizowanego w Stefanesti nieopodal 
Bukaresztu.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE, TH2, 
                                                                   kotwy T
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe
                                                  Systemy do przenoszenia

Centrum logistyczne Mega Image – Bukareszt
Rumunia
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Wznoszący się na 42 piętra SkyTower redefiniuje 
panoramę Bukaresztu. Ten potężny nowy punkt 
orientacyjny wprowadza zupełnie nową koncepcję 
biura biznesowego i zaprojektowano go z myślą o 
najemcach korporacyjnych.

Zastosowane produkty Terwa: ALC, PSA, TSE,
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

SkyTower – Bukareszt
Rumunia

Projekt zakłada stworzenie nowego huba 
kulturalnego Manchesteru, gdzie spotkają się 
biznes i kreatywność.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Number One First Street – Manchester
Wielka Brytania

Terwa dostarcza łączniki rurkowe na potrzeby 
szerokiej gamy projektów farm wiatrowych w 
Australii.

Zastosowane produkty Terwa: ALC
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Farmy wiatrowe – różne lokalizacje
Australia
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Johan Cruijff ArenA jest najważniejszym stadionem 
w stolicy Holandii, Amsterdamie, i od momentu 
otwarcia stanowi dom macierzystego klubu 
piłkarskiego AFC Ajax. Jest to największy stadion w 
Holandii zdolny pomieścić 68 000 ludzi.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE, SA-TTU
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe
                                                     Systemy do przenoszenia

Johan Cruijff ArenA – Amsterdam
Holandia

Garaż Hoog Catharijne P1 znajduje się w centrum 
Utrechtu, tuż pod centrum handlowym Hoog 
Catharijne. Parking znajduje się w odległości 
krótkiego spaceru od centrum Utrechtu, głównego 
dworca kolejowego w Utrechcie, Tivoli Vredenburg, 
Neude i Domtoren.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE, ALC
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Garaż Hoog Catharijne – Utrecht
Holandia

M5 to najnowsza z pięciu linii bukareszteńskiego 
metra, otwarta 15 września 2020 roku. Pierwszy 
odcinek (6,87 km (4,3 mili)) biegnie od Eroilor 
do Râul Doamnei i do Valea Ialomiței w dzielnicy 
Drumul Taberei.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE, ALC
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Metro M4 i M5 – Bukareszt
Rumunia
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Most na kanale Dunaj-Morze Czarne z Agigei 
znajduje się u zbiegu Morza Czarnego i Kanału, 
w pobliżu portu morskiego w Konstancy. Most i 
wiadukty dojazdowe mają łączną długość 906,82 
m, z czego 362 m to most, a 544,82 m to wiadukty.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe
                                                       Jednostka mobilna Terwa

Most Agigea – Agigea
Rumunia

Budynek Leadenhall jest jednym z najwyższych 
drapaczy chmur w panoramie Londynu, 
zlokalizowanym w dzielnicy finansowej. Budynek 
ma 225 metrów wysokości i charakterystyczny 
profil w kształcie klina ze ścianą ściętą pod kątem 
10 stopni. 

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Budynek Leadenhall – Londyn
Wielka Brytania

Jest to najwyższy budynek mieszkalny w Danii 
(142 m), położony w wyjątkowym miejscu na 
krańcu wyspy Aarhus. Wraz z dwoma budynkami 
bocznymi – Kanalhuset i Promenadehuset, 
przywodzący na myśl latarnię morską wieżowiec 
stanowi wizytówką całego Aarhus.

Zastosowane produkty Terwa: PSA, TSE
Grupa produktów Terwa: Systemy zbrojeniowe

Latarnia morska – Aarhus
Dania



SYSTEM DO PRZENOSZENIA Z KOTWAMI GWINTOWYMI 1D HD
SYSTEMY DO PRZENOSZENIA

Gwintowane systemy do przenoszenia HD są stosowane w przemyśle prefabrykatów 
i nadają się do przenoszenia, transportu i montażu prefabrykatów betonowych na 
placu budowy.

Niektóre z zalet tego systemu:
	- Kotwy do przenoszenia 1D-HD zaprojektowano tak, aby wytrzymały przy minimalnym współczynniku 

bezpieczeństwa 3× grupa obciążenia.
	- Szeroka gama nasadek do przenoszenia.
	- Możliwość nawiązania połączenia w bezpieczny, prosty sposób.
	- Systemy do przenoszenia mogą być ponownie wykorzystane.
	- System zgodny z CE. Wszystkie systemy do przenoszenia Terwa posiadają znak CE, który gwarantuje 

zgodność z przepisami europejskimi.

Gwintowany system do przenoszenia łączy w sobie kotwę do przenoszenia osadzoną w betonie oraz 
urządzenie podnoszące. 

Produkty są dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo oraz jako klasa AISI 
A2 i A4.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, sekcja 4.1.2.5, Dyrektywa 2009/127/WE Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 EN ISO 
12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Wkładki podnoszące i systemy podnoszące do prefabrykatów betonowych – zasady, projektowanie, zastosowania.
EN 12385-4 - EN 13414-1
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SYSTEMY DO PRZENOSZENIA CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

THS1 THS3-HD

KOTWY DO PRZENOSZENIA I TRANSPORTU CIĘŻKICH ŁADUNKÓW

HBS HBS Z BARIERĄ TRL- HD HSP-HD

AKCESORIA MONTAŻOWE

SN KU-10 TPM TBP DATA CLIP

TPP TP-02 TP-10 KU CAP DIE
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SYSTEM DO PRZENOSZENIA Z KOTWAMI GWINTOWYMI 1D
SYSTEMY DO PRZENOSZENIA

Gwintowane systemy do przenoszenia są stosowane w przemyśle prefabrykatów i 
nadają się do przenoszenia, transportu i montażu prefabrykatów betonowych na 
placu budowy.

Niektóre z zalet tego systemu:
	- Szeroka gama nasadek do przenoszenia.
	- Gwintowane pętle do przenoszenia i zalewane pętle do przenoszenia.
	- Możliwość nawiązania połączenia w bezpieczny, prosty sposób.
	- Większość systemów do przenoszenia nadaje się do ponownego wykorzystania.
	- System zgodny z CE. Wszystkie systemy do przenoszenia Terwa posiadają znak CE, który gwarantuje 

zgodność z przepisami europejskimi.
	- Ekonomiczne rozwiązanie w montażu prefabrykatów.
	- Kotwy do przenoszenia 1D zaprojektowano tak, aby wytrzymały przy minimalnym współczynniku 

bezpieczeństwa 3× grupa obciążenia.

Gwintowany system do przenoszenia łączy w sobie kotwę do przenoszenia osadzoną w betonie oraz 
urządzenie podnoszące. 

Produkty są dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo oraz jako
klasa AISI A2 i A4.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, sekcja 4.1.2.5, Dyrektywa 2009/127/WE Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 EN ISO 
12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Wkładki podnoszące i systemy podnoszące do prefabrykatów betonowych – zasady, projektowanie, zastosowania
EN 12385-4 - EN 13414-1
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SYSTEMY DO PRZENOSZENIA

KOTWY DO PRZENOSZENIA I TRANSPORTU

TGK TGL TRL HBB HSB

HSB ZE STOPEREM HSR HSP HBP

AKCESORIA MONTAŻOWE

SN KU-10 TPM KU-02 TBP

DATA CLIP TPP TP-02 TP-10 KU CAP DIE
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SYSTEM DO PRZENOSZENIA Z KOTWAMI PŁASKIMI 2D
SYSTEMY DO PRZENOSZENIA

System do przenoszenia z kotwami płaskimi firmy TERWA to system wysokiej 
jakości, bezpieczny, łatwy w obsłudze oraz wydajny kosztowo. Służy do transportu 
wszelkiego rodzaju elementów betonowych.

Niektóre najważniejsze zalety systemu:
	- Bezpieczne, proste i szybkie łączenie i rozłączanie pomiędzy przenoszącymi ogniwami kotwiącymi.
	- Kotwy i ogniwa przeznaczone są do obciążenia od 0,7 do 26,0 t.
	- Wysokiej jakości materiał stopowy kotew do przenoszenia może być stosowany w każdym 

środowisku.
	- Doskonałe rozwiązanie do przenoszenia i transportu dla większości zastosowań i elementów 

prefabrykowanych.
	- System zgodny z CE. Wszystkie systemy do przenoszenia Terwa posiadają znak CE, który gwarantuje 

zgodność z przepisami europejskimi.
	- Kotwy zaprojektowano tak, aby wytrzymały przy minimalnym współczynniku bezpieczeństwa = 3.

Produkty są dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo oraz jako klasa AISI 
A2 i A4.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, sekcja 4.1.2.5, Dyrektywa 2009/127/WE Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 EN ISO 
12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Wkładki podnoszące i systemy podnoszące do prefabrykatów betonowych – zasady, projektowanie, zastosowania
EN 12385-4 - EN 13414-1
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UCHWYTY DO PRZENOSZENIA I KOTWY TRANSPORTOWE

SA-B SA-ST SA-TTU KOTWA UNIWERSALNA 
1,25 kN SA-TU-HP

SA-FA SA-FAW SA-SP SA-LSP

TF1 TF1-260 TF2

KSZTAŁTKI WNĘK I AKCESORIA

RBF RBFM TMP TDV TBV
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SYSTEM DO PRZENOSZENIA Z KOTWAMI PŁASKIMI 3D T-SLOT
SYSTEMY DO PRZENOSZENIA

Korzystanie z systemu kotew 3D T-slot jest szybkie, a wykorzystanie taniej kotwy 
T-slot sprawia, że zastosowanie tego systemu do przenoszenia jest najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem. Kotwa T-slot jest osadzona w elemencie betonowym 
za pomocą gumowej kształtki wnęki. Po wylaniu szalunku i stwardnieniu betonu, 
kształtkę gumową można wyjąć. Uchwyt do przenoszenia TH2 idealnie wpasowuje 
się w powstały otwór, ułatwiając wyciągnięcie prefabrykatu z szalunku.

Niektóre najważniejsze zalety systemu:
	- Bezpieczne, proste i szybkie łączenie i rozłączanie pomiędzy kotwami do przenoszenia i uchwytami 

podnoszącymi.
	- Kotwy i ogniwa przeznaczone są do obciążenia od 1,3 do 45 t.
	- Wysokiej jakości materiał stopowy kotew do przenoszenia może być stosowany w każdym 

środowisku.
	- Doskonałe rozwiązanie do przenoszenia i transportu dla większości zastosowań i elementów 

prefabrykowanych.
	- System zgodny z CE. Wszystkie systemy do przenoszenia Terwa posiadają znak CE, który gwarantuje 

zgodność z przepisami europejskimi.
	- Kotwy zaprojektowano tak, aby wytrzymały przy minimalnym współczynniku bezpieczeństwa = 3.

Produkty są dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo oraz jako klasa AISI 
A2 i A4.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, sekcja 4.1.2.5, Dyrektywa 2009/127/WE Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 EN ISO 
12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Wkładki podnoszące i systemy podnoszące do prefabrykatów betonowych – zasady, projektowanie, zastosowania
EN 12385-4 - EN 13414-1
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UCHWYTY DO PRZENOSZENIA I KOTWY TRANSPORTOWE

KSZTAŁTKI WNĘK I AKCESORIA

RB SRB RBK RBP MPB

SBK SBKM IPK RR IP

IPD IPDV TDV OPR TAF

EKSTRAKTOR SBKM KALIBER KONTROLNY TH
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TH2 THR2 TH1 TH1-15/20 T

T-SLOT TKS T-DOUBLE HEAD P-ANCHOR O-ANCHOR

TKA TSG TKSG TPA



WKŁADKI MONTAŻOWE
SYSTEMY MONTAŻOWE

Systemy montażowe są stosowane w przemyśle prefabrykatów i nadają się do 
montażu prefabrykatów betonowych na placu budowy. 

Niektóre z zalet tego systemu:
	- Szeroka gama gniazd mocujących.
	- Możliwość nawiązania połączenia w bezpieczny, prosty sposób.

Wkładki montażowe:
	- Gniazdo mocujące osadzone w prefabrykacie betonowym.
	- Gotowe do montażu śrub.

Elementy łączące i akcesoria montażowe:
	- Połączenia gwintowe.
	- Akcesoria montażowe.

Produkty są dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo jako
klasa AISI A2 i A4.

Deklaracja zgodności WE

Deklaracja zgodności WE, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, sekcja 4.1.2.5, Dyrektywa 2009/127/WE Rozporządzenie (UE) nr 167/2013 
EN ISO 12100:2011-03: Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
VDI/BV-BS 6205: 2012-04: Wkładki podnoszące i systemy podnoszące do prefabrykatów betonowych – zasady, projektowanie, 
zastosowania
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WKŁADKI MONTAŻOWE

AKCESORIA

SN KU-02 KU-10 TPM TBP

TFB
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BSR BSRS BSH BSHF BSRF

BSRFS BSX HBU HBUS BBB

BBP SB SB-SB



SYSTEM ŁĄCZNIKÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH
SYSTEMY ZBROJENIOWE

System łączników prętów zbrojeniowych Terwa to wysokiej jakości, ekonomiczny system łączenia 
zbrojenia. Oto niektóre cechy i zalety systemu łączników prętów zbrojeniowych Terwa:
	- Stosowany do stali zbrojeniowej o średnicy od 10 do 40 mm.
	- Nadaje się do obciążeń dynamicznych i sejsmicznych. 

Nadaje się do wszelkich rodzajów stali zbrojeniowej zgodnie z normami europejskimi i 
amerykańskimi.
	- B500A, B500B zgodne z normą NEN 6008
	- B450C, B500A, B500B, B500C zgodne z normą EN 10080.
	- B500B, B500C zgodne z normą BS4449.
	- B500A, B500B, B500C zgodne z normą DIN 488
	- B500A, B500B, B500C zgodne z normą NF A35-080-1
	- B500A, B500B, B500C zgodne z normą SFS 1300
	- K500B-T, K500C-T zgodne z normą SS-EN 10080 + SS 212540
	- B500NC zgodne z normą NS-EN 10080+NS 3576
	- B550B zgodne z normą EN 10080 oraz ÖN 4707

Produkty są dostępne w wykonaniu ze stali ocynkowanej elektrolitycznie i ogniowo oraz jako klasa AISI 
A2 i A4.
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AKCESORIA / NARZĘDZIA

STANDARDOWE POŁĄCZENIA MECHANICZNE

SPECJALNE POŁĄCZENIA MECHANICZNE

KB-W KB KBL KBC TWSK ŚRUBA PSC

SN TPM TEC KU-02 KU-10 TPP

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

PSAD TSED PSA/TSE PSA-TEC TSE-TEC

PSAG TSEG PSAGGD

PSA-PSC-PSA PSA-TSE PSA-T-TSE TSE-KBC-TSE TFS-KB-F-TFS



MECHANICZNE POŁĄCZENIA GWINTOWE NA MIEJSCU I SYSTEMY ŁĄCZNIKÓW
SYSTEMY ZBROJENIOWE

28



MECHANICZNE POŁĄCZENIA NA MIEJSCU I SYSTEMY ŁĄCZNIKÓW

Jednostki mobilne firmy Terwa powstają z potrzeby optymalizacji i usprawnienia pracy na budowach 
oraz jak najszybszej dostępności produktów na placu budowy.
Obecnie Terwa posiada różne w pełni wyposażone jednostki mobilne, które mogą być używane do 
wciskania łączników na prętach zbrojeniowych o długości 1–12 m lub okazjonalnie nawet na dłuższych 
odcinkach.

Właściwości i zalety jednostki mobilnej do łączenia prętów zbrojeniowych obejmują:
	- Lokalną instalację do bezpośredniego łączenia prętów zbrojeniowych o średnicach od 10 do 40 mm.
	- Całkowitą samowystarczalność, łącznie z niezbędnym zaopatrzeniem w energię.
	- Przetestowane i certyfikowane zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi.
	- Możliwość zastosowania lokalnej stali zbrojeniowej.

Warianty produktu:

29

MECHANICZNE POŁĄCZENIA NA MIEJSCU I SYSTEMY GWINTOWANE

Pręty gwintowane na miejscu
Jednostki mobilne do prętów gwintowanych na miejscu zapewniają prosty i szybki sposób łączenia 
prętów zbrojeniowych na miejscu. System łączenia przeznaczony jest do łączenia stalowych prętów 
zbrojeniowych o średnicach od 10 do 40 mm.

System jest produkowany przy użyciu 3 maszyn o wysokiej wydajności:
	- Maszyny do cięcia.
	- Maszyny do kucia na zimno.
	- Maszyny do gwintowania.

Połączenie polega na łączeniu gwintowanego pręta za pomocą gwintowanego łącznika. Przed 
gwintowaniem pręt jest najpierw cięty, aby miał prostą powierzchnię, po czym zwiększa się średnicę 
pręta, aby zwiększyć powierzchnię nominalną i wytrzymałość.

PKB ŚRUBA PSC PSA

PSA-PSC-PSA TSE-KBC-TSE



ŁĄCZNIKI RURKOWE ALC
SYSTEMY ZBROJENIOWE
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ŁĄCZNIKI

ALC ALC-AP ALC-VK ALC-SK PSK

AKCESORIA

KU-10 SN

NARZĘDZIA

KLUCZ ELEKTRYCZNY KLUCZ PNEUMATYCZNY KLUCZ TERWA

31

Łączniki rurkowe służą do łączenia dowolnego gatunku lub profilu pręta zbrojeniowego. Wykonane są 
ze stali zbrojeniowej o średnicach od 10 do 40 mm. Połączenie wykonuje się poprzez włożenie prętów 
w oba końce łącznika. Śruby zrywalne są następnie wkręcane ręcznie i dokręcane kluczem z grzechotką, 
aż śruby się zerwą. W szczególnych przypadkach łączniki te mogą służyć do wymiany uszkodzonych 
wzmocnień na nowe oraz do połączenia z dotychczasową konstrukcją.

Zalety łączników rurkowych:
	- Integralne połączenie zbrojenia stalowego.
	- Brak potrzeby gwintowania lub innego przygotowania pręta.
	- Szybkość i prostota użycia.
	- Zastosowanie ALC wyklucza stosowanie połączeń zakładkowych, zapewniając mniejsze 

nagromadzenie materiału i oszczędność materiałów prętów zbrojeniowych.
	- Nie jest wymagane osobne szkolenie.
	- Prawidłowy montaż można z łatwością potwierdzić wizualnie.



ZBROJENIE NA ŚCIANĘ I NA PRZEBICIA
SYSTEMY ZBROJENIOWE
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System zbrojenia na ścianę i przebicia Terwa składa się z dwugłowicowych słupków połączonych 
profilem montażowym – paskiem płaskiej stali. Produkty projektowane i produkowane przez firmę 
Terwa zapewniają znacznie prostszy montaż niż inne tradycyjne elementy wzmacniające (strzemiona). 
Dotyczy to obu przypadków – gdy system zbrojenia na ścianę i przebicia Terwa jest stosowany w 
wylewkach na miejscu lub w elementach prefabrykowanych.
Jest to w pełni zintegrowany system w elementach prefabrykowanych, co czyni go idealnym systemem 
dla cienkich konstrukcji monolitycznych lub płaskich płyt betonowych.

TSR – zbrojenie na ścianę i przebicia zapewnia:
	- Wyższą odporność na przebicie niż konwencjonalne zbrojenie strzemionami.
	- Prostą i wydajną instalację.
	- Niskie koszty szalunków.
	- Optymalne wykorzystanie przestrzeni – duże odległości między kolumnami wsporczymi.
	- Łatwą instalację od góry i od dołu.
	- Łatwiejszy montaż instalacji budowlanych pod płytami, takich jak rury czy kanały.
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ZBROJENIE NA ŚCIANĘ I NA PRZEBICIA

TSR PRZEKŁADKI TPS
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ŁĄCZNIK ZAPRAWOWY
SYSTEMY ZBROJENIOWE
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Łączniki zaprawowe pozwalają na łączenie strukturalnych komponentów betonowych 
wykorzystywanych w budownictwie i projektach inżynierii lądowej i wodnej. Łączniki te zapewniają 
wytrzymałość na rozciąganie równą lub większą od wytrzymałości pręta zbrojeniowego poprzez 
wypełnienie utwardzającą się zaprawą w tulei, do której wkładane są pręty zbrojeniowe. Łącznik 
zaprawowy to pierwszy na świecie mechaniczny łącznik prętów zbrojeniowych wypełniony zaprawą, 
który został specjalnie opracowany do bezpiecznego łączenia prefabrykowanych betonowych 
elementów konstrukcyjnych.
Łączniki zaprawowe wyróżniają się doskonałą wytrzymałością, sztywnością i ciągliwością. Produkt 
ten jest szeroko stosowany w wysokich budynkach i cieszy się potwierdzoną historią zapobiegania 
zawalaniu się konstrukcji w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi.

Próbki zaprawy wytwarzane w różnych miejscach robót są codziennie testowane w laboratoriach w celu 
zapewnienia jakości i bezpieczeństwa łącznika zaprawowego oraz dostarczenia klientom niezawodnych 
i stabilnych produktów.

Główne zalety łączników zaprawowych obejmują:
	- Zwiększona odporność sejsmiczna: łączniki zaprawowe przyczyniają się do zmniejszenia uszkodzeń 

budynków i konstrukcji spowodowanych siłami zewnętrznymi, takimi jak trzęsienia ziemi, tsunami 
i powodzie. Łącząc pręty zbrojeniowe w celu uzyskania parametrów równoważnych prętom 
zbrojeniowym, zwiększa się integralność strukturalną, co skutkuje zwiększoną odpornością 
sejsmiczną.

	- Naprawa i wzmocnienie: łączniki zaprawowe umożliwiają naprawę starych lub uszkodzonych 
budynków, przywracając je do stanu nadającego się do zamieszkania bez znacznych zniszczeń. 
Na przykład, jeśli część budynku z betonu zbrojonego jest uszkodzona, dzięki naszemu systemowi 
łączników zaprawowych można ją wyciąć i naprawić. Ponowne wykorzystanie budynków ogranicza 
produkcję nowych prętów zbrojeniowych i utylizację odpadów, promuje efektywne wykorzystanie 
zasobów i sprawia, że są one bardziej solidne niż wtedy, gdy zostały pierwotnie zbudowane.

	- Zwiększona efektywność energetyczna: połączenie konstrukcji prefabrykowanej i naszego systemu 
łączników zaprawowych skraca czas budowy i zwiększa wytrzymałość budynków. Krótszy okres 
budowy zmniejsza zużycie energii na placach budowy i emisję CO2 związaną z procesem budowy. 
Ponadto, efektywność energetyczna zwiększa się dzięki ponownemu wykorzystaniu prętów 
zbrojeniowych, zmniejszeniu ilości odpadów i zminimalizowaniu kosztów pracy. Takie wysiłki 
pomagają rozwijać branżę budowlaną w bardziej zrównoważonym kierunku, osiągając wysokiej 
jakości budynki przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla środowiska.

Dzięki tym zaletom łączniki zaprawowe są uznawane na całym świecie za materiał budowlany o 
pozytywnym wpływie na środowisko. Korzyści obejmują wydłużenie okresu eksploatacji budynków, 
ochronę zasobów i zmniejszenie ilości odpadów, zachowanie lokalnego krajobrazu oraz umożliwienie 
budowy budynków i infrastruktury, które chronią ludzi przed katastrofami. Jest to technologia, która 
okazuje się nieoceniona w branży budowlanej, promując budowę zrównoważonych konstrukcji przy 
jednoczesnym łagodzeniu wpływu na środowisko.



SYSTEMY PŁYT WARSTWOWYCH
PREFABRYKOWANE SYSTEMY BETONOWE

Płyty warstwowe to wielowarstwowe, prefabrykowane, wielkoformatowe płyty elewacyjne 
o dobrym współczynniku przenikania ciepła. Na ogół łączą one projektową warstwę nośną, 
powłokę termoizolacyjną i warstwę wierzchnią.

Kotwy tulejowe i płaskie oraz kotwy do płyt warstwowych z drutu są dostarczane w wersji ze stali 
nierdzewnej. Kotwy tulejowe, kotwy płaskie i kotwy do płyt warstwowych z drutu są dostępne w 
różnych wymiarach, dzięki czemu można spełnić wszystkie wymagania techniczne.
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PŁYTA KOMPOZYTOWA
KOTWA KOTWA PŁASKA

KOTWA MANSZETOWA „TMA” KOTWICA PŁYTOWA „TFA”

WTYKANE SZPILKI

TVH TVA TVB

PODWÓJNY PRZEWÓD TSPA
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POJEDYNCZY PRZEWÓD TSPA



ŁĄCZNIK PREFABRYKATÓW TERWA
PREFABRYKOWANE SYSTEMY BETONOWE
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Łącznik prefabrykatów Terwa "TPC" to system połączeń dla prefabrykatów betonowych, takich 
jak ściany i szyby itp.

Zalety:
	- Szybkie i wydajne łączenie elementów prefabrykowanych. Montaż prefabrykatów nie zależy od 

pogody.
	- Możliwość stosowania w połączeniu z gwintowaną kotwą mocującą TGK, TGL, HSP, śrubą kotwiącą 

BBB lub BBP, wkładkami montażowymi HBU, HBUS
	- Proste rozwiązanie bez dodatkowych materiałów.
	- Niska waga.
	- Łatwy montaż w fabrykach prefabrykatów i na miejscu.
	- Oszczędność kosztów i czasu. Połączenia mogą być obciążane do ich maksymalnych nośności 

bezpośrednio po instalacji.

Łącznik prefabrykatów Terwa wykonany jest ze stali S355 ocynkowanej elektrolitycznie lub ogniowo. 
Produkt może być dostępny dla różnych grup obciążeń w zależności od wymiarów panelu i sił 
działających na konstrukcję.



PUDEŁKA NA PĘTLĘ
PREFABRYKOWANE SYSTEMY BETONOWE
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Pudełka na pętle Terwa przeznaczone są do łączenia dwóch elementów betonowych za pomocą 
wtopionych pudełek na pętle, które są splatane dodatkowym prętem zbrojeniowym w połączeniu 
z fugą. Połączenie jest w stanie przenosić pionowe siły ścinające, poprzeczne siły ścinające, siły 
rozciągające i ich kombinacje w połączeniach ściana-ściana lub ściana-kolumna.

System składa się z elastycznej pętli kablowej zamontowanej wewnątrz stalowego pudełka, które pełni 
również funkcję formatora wnęki. Pętla wykonana jest z linki o wysokiej wytrzymałości, której luźne 
końce są wciśnięte w stalową tuleję. Pudełka można przybijać do szalunku przez otwory w skrzynce 
stalowej. Po wyjęciu z formy, pętle można łatwo wyciągnąć, usuwając taśmę ochronną.

PUDEŁKA NA PĘTLE TLB TERWA

TLB
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Terwa
Pudełko 
na pętlę

Nr
artykułu

TLB-060 63591

TLB-080 63592

TLB-100 63593

TLB-120 63594

TLB-140 63595



ZŁĄCZA CENTRALIZUJĄCE
PREFABRYKOWANE SYSTEMY BETONOWE
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Złącza centralizujące to optymalne rozwiązanie mocowania słupów betonowych, ułatwiające 
montaż na budowie, oszczędzające czas i zapewniające prawidłowe położenie kolumn 
betonowych w fundamencie. System składa się z dwóch łączników sferycznych wykonanych z 
blachy stalowej.

Dwa łączniki są osadzone w kolumnie i bloku fundamentowym, zapewniając połączenie między dwoma 
elementami. Z tego powodu zalecamy zamawianie łączników parami. Łączniki posiadają cztery wygięte 
narożniki, specjalnie zaprojektowane do skutecznego osadzania w betonie. Konstrukcja zapewnia dobrą 
pozycję w elemencie betonowym i łatwy montaż.

ZŁĄCZA CENTRALIZUJĄCE

ŁĄCZNIK FUNDAMENTOWY ŁĄCZNIK KOLUMNY TDV
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PŁYTY KOTWOWE
PRODUKTY MOCUJĄCE

Płyty kotwowe Terwa to stalowe elementy służące do przenoszenia obciążeń elementów 
konstrukcyjnych na beton. Mocowania konstrukcyjne wykonuje się przez spawanie do blachy 
stalowej. Płyty kotwowe TFPT, TFP i TFPR to elementy stalowe, które należy montować przed 
stwardnieniem betonu. Płyty kotwowe są dostępne dla różnych sytuacji obciążeniowych i są 
dostępne w trzech typach z różnymi kołkami przyspawanymi do stalowej płyty.

Właściwości i zalety płyt kotwowych:
	- Brak ograniczeń handlowych lub technicznych; swobodny przepływ produktów przez granice.
	- Łatwość projektowania: wstępnie obliczone wydajności do stosowania z Eurokodem w całej UE.
	- Produkty dopuszczone do oznakowania CE, ponieważ spełniają wymagane kryteria jakości i 

bezpieczeństwa.
	- Wstępnie obliczone pojemności przyspieszają prace projektowe.
	- Standaryzowane produkty umożliwiają szybką dostawę bezpośrednio z magazynu.
	- Mnogość opcji i kombinacji materiałowych umożliwia zastosowanie nawet w najbardziej 

wymagających warunkach.
	- Dostępne są różne rodzaje płyt kotwowych do różnych sytuacji załadunkowych.

Deklaracja zgodności WE
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PŁYTY KOTWOWE TFPT

Płyta kotwowa TFPT składa się z płytki ze stali S355J2 (EN 10025) oraz 
kołków wykonanych z pręta ze stali S355J2, kutego z jednej strony i 
przyspawanego do płyty.

PŁYTY KOTWOWE TFPR

Płyta kotwowa TFPR składa się z płytki ze stali S355J2 (EN 10025) oraz 
żebrowanych kołków wykonanych ze stali zbrojeniowej B500B (EN 
10080), kutych na gorąco z jednej strony i przyspawanych do płyty.

PŁYTY KOTWOWE TFP

Płyta kotwowa TFP składa się z płytki ze stali S355J2 (EN 10025) oraz 
żebrowanych kołków wykonanych ze stali zbrojeniowej B500B (EN 
10080), przyspawanych do płyty. 
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ROZWIĄZANIA DLA KOLUMN BALUSTRAD BALKONOWYCH
SPECJALNE PRODUKTY BUDOWLANE

System balkonowy Terwa z poręczą ze stali nierdzewnej

System ten wykonany jest ze stali, a następnie cynkowany ogniowo. Profil jest przyspawany do 
stalowego kołnierza mocującego z regulowanymi otworami dla prawidłowego ustawienia całego 
systemu. Słupki mocowane są na zewnątrz płyty betonowej, co umożliwia wykorzystanie całej 
powierzchni balkonu.

Słupki są mocowane na zewnątrz płyty betonowej za pomocą kotew mocujących Terwa, jak ukazano 
na powyższym rysunku. Słupki mogą być malowane przez klienta. Oferujemy również usługi malarskie. 
Wystarczy przekazać dokładną specyfikację kolorystyczną RAL.
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System ogrodzeń balkonów Terwa

Ten rodzaj systemu balkonowego stworzono z myślą o rezydencjach i budynkach biurowych. Wykonany 
jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Słupki mogą być malowane przez klienta. Oferujemy również usługi 
malarskie. Wystarczy przekazać dokładną specyfikację kolorystyczną RAL.

System jest bardzo bezpieczny, gdyż wykonany jest z ciętych i giętych blach stalowych o grubości 
odpowiednio 6 mm i 4 mm. Składa się z dwóch części. Pierwsza część znajduje się po wewnętrznej 
stronie i zapewnia, że prostokątny profil nie wydostaje się na zewnątrz i nadaje wytrzymałości całemu 
systemowi. Druga część znajduje się na zewnątrz, jest zamknięta i nadaje systemowi stabilności. Obie 
części są mocowane za pomocą śrub zabezpieczających.
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ROZWIĄZANIE DO MOCOWANIA PANELI
SPECJALNE PRODUKTY BUDOWLANE

Nasze produkty TFPS są specjalnie zaprojektowane do mocowania prefabrykowanych płyt elewacyjnych 
z betonu na konstrukcjach metalowych. Innowacyjna konstrukcja zapewnia bezpieczne mocowanie płyt 
betonowych, idealne dopasowanie do elewacji za pomocą systemu regulacji w 3 kierunkach.

Komponenty systemu:

1 – kotwa mocująca
Kotwa składa się z jednej płytki stalowej z dwoma gwintowanymi otworami M16 lub M12 oraz dwóch 
prętów zbrojeniowych ze stali B500B wygiętych i obliczonych tak, aby zapewnić wymagane osadzenie 
w betonie.
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2 – system profilu L
Profil L zapewnia połączenie konstrukcji metalowej z płytami betonowymi. Ponadto system profilu jest 
regulowany w celu wyrównania paneli na konstrukcji. 

3 – system wyrównywania i podnoszenia paneli PSAD
Produkt składa się ze stali zbrojeniowej z dwoma tulejami wciśniętymi z obu stron. Tuleje i sworzeń 
przyłączeniowy wykonano ze stali nierdzewnej AISI 316 Ti.

4 – system profilu bazowego L
Profil bazowy służy do mocowania bazowych płyt 
betonowych na konstrukcji metalowej. 

Specjalna kotwa mocująca

System regulacji w 3 kierunkach

Produkt PSAD ze standardowego asortymentu 
Terwa 2 szt./panel.

Podwójna funkcja:

	- Manewrowanie panelem (system kotwienia);
	- Ułożenie panelu w pozycji z panelem 

dolnym za pomocą specjalnego „kołka 
prowadzącego”.



DANE KONTAKTOWE



Terwa B.V. (Siedziba)
Globalna sprzedaż i 
dystrybucja
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Holandia
T +31-(0)30 699 13 29
E info@terwa.com

Terwa Construction Central
East Europe
Sprzedaż i dystrybucja
Strada Sânzienei
507075 Ghimbav
Rumunia
T +40 372 611 576
E info@terwa.com

Terwa the Netherlands
Sprzedaż i dystrybucja
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Holandia
T +31-(0)30 699 13 29
E info@terwa.com

Terwa Belgium
Sprzedaż i dystrybucja
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Holandia
T +32-467 00 20 62
E info@terwa.com

Terwa France
Sprzedaż i dystrybucja
Kamerlingh Onneslaan 1-3
3401 MZ IJsselstein
Holandia
T +31-(0)30 699 13 29
E info@terwa.com

Terwa Construction
Systems Sp. z o.o.
Sprzedaż i dystrybucja
ul. Cicha 5 lok. 4
00-353 Warszawa
Polska
E info@terwa.com

Terwa International
Sprzedaż i dystrybucja
Indie
T +91 89 687 000 41
E info@terwa.com

Terwa Construction China
Sprzedaż i dystrybucja
B05, 5F, No.107, 2nd of the 
South Zhongshan Road, 200032, 
Szanghaj
Chiny
E info@terwa.com

TERWA CONSTRUCTION GROUP

WWW.TERWA.COM
Zrzeczenie odpowiedzialności: Niniejsza broszura ma na celu przekazanie Państwu informacji o firmie Terwa B.V. oraz jej produktach i usługach. Chociaż zawarte 
w niej informacje zostały starannie dobrane, nie możemy zagwarantować, że nie występują pewne nieścisłości. Terwa B.V. nie ponosi odpowiedzialności za 
skutki wykorzystania informacji zawartych w niniejszej broszurze. Terwa B.V. nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub usterki techniczne spowodowane 
rozpowszechnianiem tych informacji. Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są prawnie wiążące. Treść niniejszej broszury nie może być powielana ani 
rozpowszechniana bez wyraźnej pisemnej zgody Terwa B.V. Prawa autorskie: Terwa B.V. 2021

Firma TERWA jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań w dziedzinie prefabrykatów i budownictwa, 
prowadzącym wiele biur na całym świecie. Dzięki naszej kadrze, partnerom i przedstawicielom, z 
przyjemnością oferujemy wszystkim firmom działającym w branży budowlanej i prefabrykatów pełen 
serwis i 100% wsparcie.

51

HOLANDIA RUMUNIA

PolSKA

BelgiA
Francja

IndiE

ChinY

Legenda
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