
 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 1 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

 
 
 

TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 

 
 

WAPENINGSSYSTEMEN | DOORKOPPELSYSTEEM 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 2 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

OVERZICHT 

 

STANDAARD MECHANISCHE KOPPELINGEN 

PSA PSA-SS TSE   

   

 

 

Pagina 6 Pagina 13 Pagina 11   

SPECIALE MECHANISCHE KOPPELINGEN 

PSAD  TSED PSAG TSEG PSAGGD 

     
Pagina 15 Pagina 16 Pagina 17 Pagina 17 Pagina 18 

PSA-T PSA-DISK PSA-PSC PSA-TEC TSE-TEC 

     
Pagina 20 Pagina 14 Pagina 8 Pagina 23 Pagina 23 

PSA-PSC-PSA TSE-KBC    

  

   

Pagina 8 Pagina 34    

ACCESSOIRES 

KB-W KB KBL KBC  

    

 

Pagina 25 Pagina 27 Pagina 28 Pagina 34  

TWSK PSC-BOUT SN TPM TEC 

     
Pagina 29 Pagina 10 Pagina 40 Pagina 43 Pagina 22 

AP KU-02 KU-10 TPP  

    

 

Pagina 39 Pagina 41 Pagina 42 Pagina 44  

GEREEDSCHAP 

TERWA-SLEUTEL    

 

   

Pagina 38    



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 3 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

INHOUDSOPGAVE 
 

OVERZICHT ................................................................................................................................................................................. 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................................................... 4 

VROUWELIJK PSA-STEKANKER .............................................................................................................................................. 6 

MANNELIJK PSA-PSC-STEKANKER ........................................................................................................................................ 8 

PSC-BOUT ................................................................................................................................................................................. 10 

MANNELIJK TSE-STEKANKER ............................................................................................................................................... 11 

SPECIALE STEKANKERS ........................................................................................................................................................ 13 

VROUWELIJK PSA-SS-STEKANKER ................................................................................................................................... 13 

VROUWELIJK PSA-STEKANKER MET BESCHERMSCHIJF .............................................................................................. 14 

VROUWELIJK PSAD-STEKANKER ...................................................................................................................................... 15 

MANNELIJK TSED-STEKANKER ......................................................................................................................................... 16 

GEBOGEN STEKANKERS – PSAG EN TSEG ..................................................................................................................... 17 

DUBBEL GEBOGEN PSAGGD-STEKANKER ...................................................................................................................... 18 

DOORKOPPELANKERS PSA-T ............................................................................................................................................ 20 

INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN HET PSA-T-STEKANKER ........................................................................... 21 

TERWA-EINDVERANKERING - TEC ........................................................................................................................................ 22 

VOORGESTELDE BESTELLING VAN STEKANKERS ............................................................................................................ 24 

KB-W-DRAADLASSTUK ........................................................................................................................................................... 25 

INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN DE KB-W LASBARE KOPPELING ................................................................. 26 

BEVESTIGINGSKOPPELING – KB ........................................................................................................................................... 27 

BEVESTIGINGSKOPPELING – KBL ........................................................................................................................................ 28 

TWSK-POSITIEKOPPELING ..................................................................................................................................................... 29 

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN VAN RECHTE OF GEBOGEN STAVEN MET TWSK-POSITIEKOPPELINGEN ..... 30 

BEVESTIGINGSKOPPELING - KBC ......................................................................................................................................... 34 

INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN VAN RECHTE WAPENING MET KBC-KOPPELINGEN .......................................... 35 

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET STEKANKER VAN TERWA ........................................................................ 36 

HET PSA-PSC-STEKANKER GEMONTEERD MET EEN PSA-STEKANKER ...................................................................... 36 

HET TSE-STEKANKER GEMONTEERD MET EEN PSA-STEKANKER .............................................................................. 37 

TERWA-MOMENTSLEUTEL ..................................................................................................................................................... 38 

KUNSTSTOF AFSLUITDOP - AP – ZONDER SCHROEFDRAAD ........................................................................................... 39 

SN-PLUG MET DUBBEL SCHROEFDRAAD ............................................................................................................................ 40 

KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-02 ...................................................................................................................................... 41 

KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-10 ...................................................................................................................................... 42 

STALEN MAGNETISCHE PLAAT - TPM .................................................................................................................................. 43 

KUNSTSTOF PLUG - TPP ......................................................................................................................................................... 44 

CONTACT .................................................................................................................................................................................. 45 

DISCLAIMER ............................................................................................................................................................................. 45 

 
 
 

 



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 4 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

INLEIDING 
 
Het wapeningsdoorkoppelsysteem van Terwa is een hoogwaardig, voordelig verbindingssysteem voor wapening. Het 

doorkoppelsysteem is een eenvoudige, efficiënte methode om wapeningsstaven te koppelen, waarmee de nadelen van de 

traditionele methode voor overlappende verbindingen worden weggenomen. Overlappende verbindingen zijn tijdrovend, zorgen 

voor opeenhoping van wapening en zijn onveilig bij gebruik in gebieden met seismische activiteit. Dankzij het ontwerp van de 

koppelingen kan wapeningsstaal zo worden verbonden dat de eigenschappen gelijkwaardig zijn aan ononderbroken wapening 

en wordt de belasting in de staaf, niet in beton overgedragen, zoals bij overlappende verbindingen. Impactschade of een 

aardbeving heeft alleen invloed op het beton en de wapeningsverbindingen behouden hun sterkte. Met behulp van de 

draadkoppelingen van Terwa kan wapening eenvoudig met standaard gereedschap worden geplaatst, zowel op locatie als in de 

prefabfabriek. 

 
De kenmerken en voordelen van het doorkoppelsysteem van Terwa zijn: 

- Ze worden gebruikt voor wapeningsstaal met een diameter van 10 mm tot 40 mm. 

- Volledige verbinding van de wapening, de sterkte van de koppeling staat gelijk aan die van een doorlopende staaf. 

- Geschikt voor dynamische en seismische belastingen. 

- Geen speciale voorbehandeling van het wapeningsstaal vereist. 

- Geschikt voor alle soorten wapeningsstaal volgens de Europese en Amerikaanse normen. 

- Getest volgens nationale en internationale regelgeving. 

- De koppelingen zijn ontworpen voor wapeningsstaal B450C, B500B of B500C overeenkomstig EN 10080 en BS 4449, 

met een rekkracht ≥ 500 MPa en een treksterkte ≥ 550 MPa. 

- De vorm, hoogte en het type ribben van het wapeningsstaal hebben geen invloed op de verbinding. 

- Omdat de afmeting van de buitendiameter minimaal is, wordt betere betondekking gecreëerd en kan opeenhoping van 

wapeningsstaal worden voorkomen. 

- Dankzij de contactoppervlakken van de koppelingen is het gebruik van borgmoeren niet nodig. 

- Elke diameter en lengte van het wapeningsstaal, recht of gebogen, kan op een koppeling worden gemonteerd en kan 

eenvoudig ter plaatse worden aangesloten.  

 

Montage: 

- Voor het vastdraaien van de koppeling is geen moersleutel nodig. Voor het vastdraaien van de koppelingen en het 

voorkomen van draadbeweging moet een pijpentang of momentsleutel worden gebruikt. 

- Speciale gereedschappen, energiebronnen en speciale training van het personeel zijn niet nodig. 

- Dankzij de metrische schroefdraad zorgt de verbindingsmethode voor snelle en eenvoudige koppelingscontrole. 

- De montagetijd is minimaal. 

 

Kenmerken: 

- De koppelingen worden geleverd in een standaard, elektrolytisch verzinkt uitvoering, zodat roest wordt voorkomen. 

- Op aanvraag van de klant kunnen de koppelingen worden gemaakt van roestvast staal. 

 

Het doorkoppelsysteem van Terwa bestaat uit: 

- Wapeningsstaal: 

• B500A, B500B conform NEN 6008 

• B450C, B500A, B500B, B500C conform EN 10080. 

• B500B, B500C conform BS4449. 

• B500A, B500B, B500C conform DIN 488 

• B500A, B500B, B500C conform NF A35-080-1 

• B500A, B500B, B500C conform SFS 1300 

• K500B-T, K500C-T conform SS-EN 10080+SS 212540 

• B500NC conform NS-EN 10080+NS 3576 

• B550B conform EN 10080 en ÖN 4707 

 

- Een huls met binnendraad type PKB, geperst op één of beide uiteinden van het wapeningsstaal. 

- Gesmeed wapeningsstaaf met schroefdraad, TSE-koppeling. 

- Positiekoppeling TWSK. 

- Doorkoppelankers, PSA-T. 

- Laskoppeling KB-W. 

- Bevestigingskoppelingen KB, KBC of KBL. 

- Accessoires. 
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Kwaliteit 
Terwa controleert het productieproces 
van de ankers voortdurend op sterkte, 
afmetingen en materiaalkwaliteit en 
voert alle vereiste inspecties uit om een 
systeem van superieure kwaliteit te 
kunnen garanderen. Alle producten 
worden getraceerd vanaf de inkoop van 
grondstoffen tot aan het gebruiksklare 
product. 

  
 

Markering en traceerbaarheid 
Alle systemen zijn voorzien van alle 
noodzakelijke gegevens voor de 
traceerbaarheid, de 
wapeningsmaatvoering, het type 
schroefdraad en type coating. 
 

  

Testen van koppelingen 
De koppelingen van Terwa zijn 
ontworpen om een volledige overdracht 
van de belasting op het wapeningsstaal 
en een slipwaarde onder 0,1 mm te 
garanderen. Terwa test het systeem 
hiervoor regelmatig in de fabriek 
volgens de Europese normen.  
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VROUWELIJK PSA-STEKANKER 

 
Het vrouwelijk PSA-stekanker bestaat uit wapeningsstaal en een PKB-huls met aan één uiteinde geperst metrisch schroefdraad 

aan de binnenkant van de wapening. In combinatie met een mannelijk TSE-stekanker of PSA-PSC vormt de PSA een 

ononderbroken wapening voor alle soorten prefab betonelementen. Deze koppelingen kunnen in verschillende maten worden 

gemaakt. 

Ze kunnen ook worden gebruikt om de prefab betonelementen op te tillen en te verplaatsen. 

De PKB-hulzen zijn gemaakt van elektrolytisch of thermisch verzinkt constructiestaal. De kwaliteit van het wapeningsstaal staat 

vermeld op pagina 4. De wapening kan ook van roestvast staal W1.4362, of vergelijkbaar, geworden gemaakt. 

Op aanvraag kunnen de PKB-hulzen worden uitgevoerd in roestvast staal. 

 

  

PSA met stalen wapening PSA-SS met roestvast stalen wapening en PKB-huls 

 
 
 

PSA Diameter huls Lengte huls  Diameter wapening Schroefdraad 

Productbeschrijving 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] M [mm] 

PSA 10 - M12 - L 17,5 50 10 12 18 

PSA 12 - M16 - L 22 62 12 16 25 

PSA 14 - M18 - L 25 74 14 18 32 

PSA 16 - M20 - L 28 86 16 20 38 

PSA 18 - M22 - L 32 92 18 22 40 

PSA 20 - M24 - L 34 99 20 24 42 

PSA 22 - M27 - L 38 107 22 27 45 

PSA 25 - M30 - L 42,5 117 25 30 52 

PSA 28 - M36 - L 50 130 28 36 55 

PSA 32 - M42 - L 56 153 32 42 65 

PSA 40 - M48 - L 67 188 40 48 72 
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Vrouwelijk PSA-stekanker – standaardlengte 

 

PSA met elektrolytisch verzinkt PKB PSA met thermisch verzinkt PKB Productlengte Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

47509 PSA-12-M16-0415 64483 PSA-12-M16-0415 TV 415 0,440 

64485 PSA-12-M16-0615 48605 PSA-12-M16-0615 TV 615 0,620 

64487 PSA-12-M16-0840 64488 PSA-12-M16-0840 TV 840 0,820 

48905 PSA-12-M16-1040 64490 PSA-12-M16-1040 TV 1040 1000 

47479 PSA-12-M16-1540 64493 PSA-12-M16-1540 TV 1540 1360 

47796 PSA-12-M16-2040 66813 PSA-12-M16-2040 TV 2040 1890 

47510 PSA-16-M20-0560 64495 PSA-16-M20-0560 TV 560 1,040 

64496 PSA-16-M20-0810 64497 PSA-16-M20-0810 TV 810 1,440 

64499 PSA-16-M20-1060 64500 PSA-16-M20-1060 TV 1060 1,830 

64502 PSA-16-M20-1480 64503 PSA-16-M20-1480 TV 1480 2,500 

49185 PSA-16-M20-2240 64505 PSA-16-M20-2240 TV 2240 3,700 

47511 PSA-16-M20-3540 66815 PSA-16-M20-3540 TV 3540 5,750 

48654 PSA-20-M24-0705 64507 PSA-20-M24-0705 TV 705 2,010 

64509 PSA-20-M24-1005 64510 PSA-20-M24-1005 TV 1005 2,750 

64512 PSA-20-M24-1320 64513 PSA-20-M24-1320 TV 1320 3,530 

64515 PSA-20-M24-1840 64516 PSA-20-M24-1840 TV 1840 4,810 

48377 PSA-20-M24-2245 64518 PSA-20-M24-2245 TV 2245 5,810 

60460 PSA-20-M24-3540 66817 PSA-20-M24-3540 TV 3540 9,010 

47508 PSA-25-M30-1055 64520 PSA-25-M30-1055 TV 1055 4,550 

64522 PSA-25-M30-1555 64523 PSA-25-M30-1555 TV 1555 6,480 

60094 PSA-25-M30-2315 64525 PSA-25-M30-2315 TV 2315 9,410 

48378 PSA-25-M30-3555 66819 PSA-25-M30-3555 TV 3555 14,185 

49651 PSA-28-M36-1000   1000 5,630 

60017 PSA-28-M36-1400   1400 7,570 

47334 PSA-32-M42-1015 64527 PSA-32-M42-1015 TV 1015 7,560 

47333 PSA-32-M42-1490 64529 PSA-32-M42-1490 TV 1490 10,560 

64531 PSA-32-M42-2390 64532 PSA-32-M42-2390 TV 2390 16,250 

60091 PSA-32-M42-3590 66821 PSA-32-M42-3590 TV 3590 23,830 

47018 PSA-40-M48-1600 61801 PSA-40-M48-1600 TV 1600 17,820 

47872 PSA-40-M48-2400 64535 PSA-40-M48-2400 TV 2400 25,740 

 
 

Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: PSA – diam. d - draad x lengte (L) in mm. 
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MANNELIJK PSA-PSC-STEKANKER 

 

 
 
 

 
 
 
Het mannelijk stekanker PSA-PSC bestaat uit een vrouwelijk PSA-stekanker en een metrische PSC-bout die in de PSA is 

geschroefd. Twee PSA koppelingen en een PSC bout met schroefdraad koppelen twee stukken wapening voor alle soorten 

prefab betonelementen. De PSC bouten zijn gemaakt van gelegeerd staal 34CrMo4 (W1.7220) of vergelijkbaar. De PSA-PSC-

koppeling kan op aanvraag worden vervaardigd van een roestvast stalen PSA-SS-koppeling met een roestvast stalen PSC-SS-

bout. 

 
De relevante afmetingen voor de PSA-PSC-koppeling zijn in de volgende tabel weergegeven. 
 

PSA-PSC Afmetingen 

 Diameter huls Lengte huls Diameter wapening Schroefdraad 
Afmetingen PSC-

bout 

Productbeschrijving 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] M [mm] 

PSA-PSC 10 - M12 - L 17,5 50 10 12 17 

PSA-PSC 12 - M16 - L 22 62 12 16 24 

PSA-PSC 14 - M18 - L 25 74 14 18 31 

PSA-PSC 16 - M20 - L 28 86 16 20 37 

PSA-PSC 18 - M22 - L 32 92 18 22 39 

PSA-PSC 20 - M24 - L 34 99 20 24 41 

PSA-PSC 22 - M27 - L 38 107 22 27 44 

PSA-PSC 25 - M30 - L 42,5 117 25 30 51 

PSA-PSC 28 - M36 - L 50 130 28 36 54 

PSA-PSC 32 - M42 - L 56 153 32 42 64 

PSA-PSC 40 - M48 - L 67 188 40 48 73 

 
 
 
  



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 9 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

Mannelijk PSA-PSC-stekanker – standaardlengte 

 

PSA-PSC met elektrolytisch verzinkt PKB 
Productlengte  

L 
Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

66151 PSA-PSC-10-M12-0500 500 0,370 

64418 PSA-PSC-10-M12-0600 600 0,430 

65370 PSA-PSC-10-M12-0750 750 0,520 

65369 PSA-PSC-10-M12-1300 1300 0,860 

64033 PSA-PSC-10-M12-4500 4500 2,850 

65611 PSA-PSC-12-M16-1700 1700 1,660 

66958 PSA-PSC-12-M16-3125 3125 2,940 

65610 PSA-PSC-12-M16-6400 6400 5,890 

65656 PSA-PSC-14-M18-0800 800 1,170 

65657 PSA-PSC-14-M18-1500 1500 2,010 

65352 PSA-PSC-14-M18-1850 1850 2,440 

66751 PSA-PSC-14-M18-2490 2490 3,210 

64036 PSA-PSC-16-M20-1000 1000 1,870 

63711 PSA-PSC-16-M20-1200 1200 2,190 

66752 PSA-PSC-16-M20-2590 2590 4,420 

66757 PSA-PSC-18-M22-2590 2590 5,570 

66753 PSA-PSC-18-M22-3050 3050 6,490 

61840 PSA-PSC-20-M24-1000 1000 2,920 

65386 PSA-PSC-20-M24-1250 1250 3,540 

61809 PSA-PSC-20-M24-2000 2000 5,390 

65908 PSA-PSC-22-M27-1100 1100 3,910 

66244 PSA-PSC-22-M27-1300 1300 4,510 

65573 PSA-PSC-25-M30-2500 2500 10,470 

65735 PSA-PSC-25-M30-4000 4000 16,240 

61769 PSA-PSC-28-M36-2000 2000 11,060 

64410 PSA-PSC-32-M42-1000 1000 8,400 

64133 PSA-PSC-32-M42-3500 3500 24,180 

64217 PSA-PSC-40-M48-1600 950 12,660 

64218 PSA-PSC-40-M48-2400 1350 12,020 

 
 
Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: PSA-PSC – diam. d - draad x lengte (L) in mm. 
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PSC-BOUT 
 
De PSC-bout garandeert de verbinding tussen twee PSA's of andere stekankers. Samen met de PSA vormt de PSC-bout het 
mannelijke deel van de koppeling. Zie pagina 8 voor meer details en pagina 36 voor bevestigingsinstructies. 

 
 
De PSC bouten zijn gemaakt van gelegeerd staal 34CrMo4 (W1.7220) of vergelijkbaar en roestvast staal X6CrNiMo17-12-2 
(W1.4571). 
 

PSC Afmetingen 

Productbeschrijving Productnr. Productbeschrijving Productnr. 
M Lb 

[mm] [mm] 

PSC - M12 49257 PSC-SS - M12 66312 12 35 

PSC - M16 48258 PSC-SS - M16 63673 16 49 

PSC - M18 49259 PSC-SS - M18 66313 18 63 

PSC - M20 49594 PSC-SS - M20 63264 20 75 

PSC - M22 49261   22 79 

PSC - M24 49595 PSC-SS - M24 63674 24 83 

PSC - M27 49632   27 89 

PSC - M30 49596 PSC-SS - M30 65558 30 103 

PSC - M36 49130   36 109 

PSC - M42 49597 PSC-SS - M42 66314 42 129 

PSC - M48 49598 PSC-SS - M48 66315 48 143 
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MANNELIJK TSE-STEKANKER 

 
Het mannelijk TSE-stekanker kan gemaakt worden van verschillende soorten wapeningsstaal (pagina 4), en is aan één 
uiteinde gesmeed en voorzien van metrisch schroefdraad. De einddiameter is groter dan de diameter van de wapening om de 
sterkte van de draad voor trek- en dwarskrachtbelasting te vergroten. Om een PSA-stekanker te koppelen, wordt de TSE-
koppeling over de gehele lengte van het schroefdraad in PKB-huls geschroefd. 

 
 

TSE Diameter wapening 
d 

Afmetingen schroefdraad 

Productbeschrijving 
Metrisch A 

[mm]  [mm] 

TSE 10 - M12 - L 10 12 min 16 

TSE 12 - M16 - L 12 16 min 23 

TSE 14 - M18 - L 14 18 min 29 

TSE 16 - M20 - L 16 20 min 30 

TSE 18 - M22 - L 18 22 min 36 

TSE 20 - M24 - L 20 24 min 38 

TSE 22 - M27 - L 22 27 min 41 

TSE 25 - M30 - L 25 30 min 44 

TSE 28 – M36 - L 28 36 min 48 

TSE 32 - M42 - L 32 42 min 54 

TSE 40 - M48 - L 40 48 min 63 
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Mannelijk TSE-stekanker – standaardlengte 

 

TSE Productlengte - L Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

65979 TSE-10-M12-0500 500 0.320 

67873 TSE-10-M12-0800 800 0.520 

44704 TSE-12-M16-0200 200 0.190 

43581 TSE-12-M16-0375 375 0.350 

43582 TSE-12-M16-0575 575 0.530 

43583 TSE-12-M16-0800 800 0.730 

43584 TSE-12-M16-1000 1000 0.910 

43585 TSE-12-M16-1500 1500 1.360 

43586 TSE-12-M16-2000 2000 1.800 

65980 TSE-14-M18-0500 500 0.650 

46859 TSE-16-M20-0200 200 0.350 

43594 TSE-16-M20-0520 520 0.860 

43595 TSE-16-M20-0770 770 1.260 

43596 TSE-16-M20-1020 1020 1.660 

43597 TSE-16-M20-1440 1440 2.330 

43598 TSE-16-M20-2200 2200 3.550 

65981 TSE-18-M22-0500 500 1.070 

44546 TSE-20-M24-0200 200 0.520 

43606 TSE-20-M24-0665 665 1.670 

43607 TSE-20-M24-0965 965 2.410 

43608 TSE-20-M24-1280 1280 3.190 

43609 TSE-20-M24-1800 1800 4.470 

43610 TSE-20-M24-2200 2200 5.460 

65982 TSE-22-M27-0500 500 1.600 

43614 TSE-25-M30-1000 1000 3.910 

43615 TSE-25-M30-1500 1500 5.830 

43616 TSE-25-M30-2260 2260 8.760 

60458 TSE-25-M30-3500 3500 13.530 

49652 TSE-28-M36-1000 1000 4.980 

43627 TSE-32-M42-1400 1400 9.100 

43628 TSE-32-M42-2300 2300 14.810 

48361 TSE-32-M42-3500 3500 22.430 

64538 TSE-40-M48-1655 1655 16.530 

64539 TSE-40-M48-2455 2455 24.500 

 
 
Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: TSE – diam. d – draad x lengte (L) in mm. 
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SPECIALE STEKANKERS 

VROUWELIJK PSA-SS-STEKANKER 

 
Het PSA-SS-doorkoppelsysteem bestaat uit een TSE-stekeinde met een roestvrijstalen KB-bus. 

 
 

PSA-SS Koppeling 

Productbeschrijving 
Schroefdraad A D 

M [mm] [mm] 

PSA-SS - 12 - M16 - L 16 27 22 

PSA-SS - 16 - M20 - L 20 32 28 

PSA-SS - 20 - M24 - L 24 37 34 

PSA-SS - 25 - M30 - L 30 47 42,5 

PSA-SS - 32 - M42 - L 42 72 56 

 
Vrouwelijk PSA-SS-stekanker – standaardlengte 

 

PSA-SS met roestvast stalen KB 
Productlengte  

L 
Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

64484 PSA-SS-12-M16-0415 415 0,440 

64486 PSA-SS-12-M16-0615 615 0,620 

64489 PSA-SS-12-M16-0840 840 0,820 

64491 PSA-SS-12-M16-1040 1040 1,000 

64492 PSA-SS-12-M16-1540 1540 1,360 

66814 PSA-SS-12-M16-2040 2040 1,890 

64494 PSA-SS-16-M20-0560 560 1,040 

64498 PSA-SS-16-M20-0810 810 1,440 

64501 PSA-SS-16-M20-1060 1060 1,830 

64504 PSA-SS-16-M20-1480 1480 2,500 

64506 PSA-SS-16-M20-2240 2240 3,700 

66816 PSA-SS-16-M20-3540 3540 5,750 

46564 PSA-SS-20-M24-0705 705 2,010 

64511 PSA-SS-20-M24-1005 1005 2,750 

64514 PSA-SS-20-M24-1320 1320 3,530 

64517 PSA-SS-20-M24-1840 1840 4,810 

64519 PSA-SS-20-M24-2245 2245 5,810 

66818 PSA-SS-20-M24-3540 3540 9,010 

64521 PSA-SS-25-M30-1055 1055 4,550 

64524 PSA-SS-25-M30-1555 1555 6,480 

64526 PSA-SS-25-M30-2315 2315 9,410 

66820 PSA-SS-25-M30-3555 3555 14,185 

64528 PSA-SS-32-M42-1015 1015 7,560 

64530 PSA-SS-32-M42-1490 1490 10,560 

64533 PSA-SS-32-M42-2390 2390 16,250 

66822 PSA-SS-32-M42-3590 3590 23,830 

64534 PSA-SS-40-M48-1600 1600 17,210 

64536 PSA-SS-40-M48-2400 2400 25,130 

 
Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: PSA-SS – diam. d – draad x lengte (L) in mm. 
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VROUWELIJK PSA-STEKANKER MET BESCHERMSCHIJF 
 
Het PSA-stekanker met beschermschijf bestaat uit een PSA-stekanker en een ingeperste roestvast stalen schijf om corrosie te 
voorkomen. 
 

 
 

PSA - staalplaat  Koppeling 

Productbeschrijving 
Schroefdraad A D 

M [mm] [mm] 

PSA - staalplaat 16 - M20 - L 20 38 28 

PSA - staalplaat 20 - M27 - L 27 48 38 

PSA - staalplaat 22 - M30 - L 30 52 42,5 

PSA - staalplaat 28 - M36 - L 36 55 50 

 
 
 
Vrouwelijke PSA-koppeling met beschermschijf – standaardlengte 

 

PSA - staalplaat 
Productlengte  

L 
Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

60128 PSA - staalplaat 16 - M20 - 0500 500 0900 

60135 PSA - staalplaat 16 - M20 - 0550 550 1070 

60137 PSA - staalplaat 20 - M27 - 0705 705 2120 

60335 PSA - staalplaat 22 - M30 - 3640 3640 11600 

60324 PSA - staalplaat 28 - M36 - 3570 3570 18000 

60325 PSA - staalplaat 28 - M36 - 3605 3605 18150 

 
 
Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: PSA-staalplaat – diam. d - schroefdraad x lengte (L) in mm. 
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VROUWELIJK PSAD-STEKANKER 

 

 
 

Het vrouwelijk PSAD-stekanker bestaat uit wapeningsstaal met aan beide uiteinden een geperste PKB-huls. De kwaliteit van 

het wapeningsstaal staat vermeld op pagina 4.  

 

PSAD  Diameter huls Lengte huls  Diameter wapening Schroefdraad 

Productbeschrijving 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PSAD 10 - M12 - L 17,5 50 10 12 18 

PSAD 12 - M16 - L 22 62 12 16 25 

PSAD 14 - M18 - L 25 74 14 18 32 

PSAD 16 - M20 - L 28 86 16 20 38 

PSAD 18 - M22 - L 32 92 18 22 40 

PSAD 20 - M24 - L 34 99 20 24 42 

PSAD 22 - M27 - L 38 107 22 27 45 

PSAD 25 - M30 - L 42,5 117 25 30 52 

PSAD 28 - M36 - L 50 130 28 36 55 

PSAD 32 - M42 - L 56 153 32 42 65 

 

Vrouwelijk PSAD-stekanker – standaardlengte 

 

PSAD 
Productlengte  

L 
Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

47965 PSAD 10 - M12 - 0300 300 0,260 

46555 PSAD 12 - M16 - 0600 600 0,690 

47201 PSAD 12 - M16 - 0800 800 0,870 

46798 PSAD 14 - M18 - 0680 680 1,090 

46677 PSAD 14 - M18 - 1020 1020 1,500 

47238 PSAD 16 - M20 - 0600 600 1,230 

47836 PSAD 16 - M20 - 1200 1200 2,190 

61807 PSAD 18 - M22 - 0550 550 1,500 

46556 PSAD 20 - M24 - 0600 600 2,000 

48305 PSAD 20 - M24 - 1200 1200 3,470 

62435 PSAD 22 - M27 - 0500 500 2,220 

46603 PSAD 25 - M30 - 0600 600 3,110 

46497 PSAD 25 - M30 - 1050 1050 4,840 

46218 PSAD 25 - M30 - 1500 1500 6,580 

49361 PSAD 28 - M36 - 0600 600 4,350 

60186 PSAD 28 - M36 - 1000 1000 6,290 

48612 PSAD 32 - M42 - 0625 625 5,960 

48743 PSAD 32 - M42 - 0725 725 6,590 

49207 PSAD 40 - M48 - 0800 800 11,150 

61555 PSAD 40 - M48 - 1190 1190 15,000 

 

Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: PSAD – diam. d – draad x lengte (L) in mm. 
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MANNELIJK TSED-STEKANKER 

 
Het TSED-stekanker kan worden gemaakt van verschillende soorten wapeningsstaal (pagina 4), en is aan beide uiteinden 
gesmeed en voorzien van metrisch schroefdraad.  
 

 
 

TSED Diameter wapening 
d 

Afmetingen schroefdraad 

Productbeschrijving 
Metrisch A 

[mm]  [mm] 

TSED 10 – M12 – L 10 12 min 16 

TSED 12 – M16 – L 12 16 min 23 

TSED 14 – M18 – L 14 18 min 29 

TSED 16 – M20 – L 16 20 min 30 

TSED 18 – M22 - L 18 22 min 36 

TSED 20 – M24 – L 20 24 min 38 

TSED 22 – M27 – L 22 27 min 41 

TSED 25 – M30 – L 25 30 min 44 

TSED 32 – M42 – L 32 42 min 54 

 
 
Mannelijk TSED-stekanker – standaardlengte 
 

TSED 
Productlengte 

L 
Gewicht 

Productnr. Productbeschrijving [mm] [kg/stuk] 

68733 TSED 10 – M12 - 0500 500 0.310 

46464 TSED 12 – M16 – 0259 259 0,320 

68734 TSED 14 – M18 - 0500 500 0.630 

46465 TSED 16 – M20 – 0263 263 0.460 

60361 TSED 16 – M20 – 0608 608 1.020 

68735 TSED 18 – M22 - 0500 500 1.050 

46466 TSED 20 – M24 – 0269 269 0.760 

47891 TSED 20 – M24 – 0220 220 0.620 

68736 TSED 22 – M27 - 0500 500 1.570 

47890 TSED 25 – M30 – 0250 250 1.120 

62298 TSED 25 – M30 – 0400 400 1.670 

49527 TSED 25 – M30 – 1720 1720 6.770 

61624 TSED 32 – M42 – 0800 800 5.450 

48539 TSED 32 – M42 – 2000 2000 13.000 

 
 
Andere lengtes zijn beschikbaar op aanvraag: TSED – diam. d – draad x lengte (L) in mm. 
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GEBOGEN STEKANKERS – PSAG EN TSEG 

 
Het PSAG-stekanker bestaat uit een gebogen PSA-stekanker. Het TSEG-stekanker bestaat uit een gebogen TSE-stekanker. 

  

PSAG 
Diameter 

huls 
Lengte 

huls  
Diameter 
wapening 

Schroefdraad 

Productbeschrijving 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PSAG 10 - M12 – 
L1xL2 

17,5 50 10 12 18 

PSAG 12 - M16 - L1xL2 22 62 12 16 25 

PSAG 16 – M20 - 
L1xL2 

28 86 16 20 38 

PSAG 20 – M24 - 
L1xL2 

34 99 20 24 42 

PSAG 25 – M30 - 
L1xL2 

42,5 117 25 30 52 

PSAG 28 – M36 - 
L1xL2 

50 130 28 36 55 

PSAG 32 – M42 - 
L1xL2 

56 153 32 42 65 
 

 
TSEG 

Diameter 
wapening 

Schroefdraad 

Productbeschrijving 
d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] 

TSEG 10 – M12 – 
L1xL2 

10 12 16 

TSEG 12 - M16 - 
L1xL2 

12 16 23 

TSEG 16 – M20 - 
L1xL2 

16 20 30 

TSEG 20 – M24 - 
L1xL2 

20 24 38 

TSEG 25 – M30 - 
L1xL2 

25 30 44 

TSEG 28 – M36 - 
L1xL2 

28 36 48 

TSEG 32 – M42 - 
L1xL2 

32 42 54 
 

 

Het PSAG- of TSEG-stekanker heeft over het algemeen een buigdiameter Db= 10 x d, maar kan op aanvraag worden gemaakt 
als Db= 15 x d of Db= 20 x d. Overige lengtes L1 en L2 zijn ook op aanvraag beschikbaar. Bij het kiezen van de afmetingen L1 
en L2 moet rekening worden gehouden met de minimale afmetingen volgens onderstaande tabel. L1 is de lengte gemeten vanaf 
de voorkant van de huls tot aan de achterkant van de wapeningsstaaf. 

Ordervoorbeeld PSAG (TSEG) – d – draad - lengte L1 x L2 in mm  

De minimale afmetingen voor buigen staan in de volgende tabel. De diameter waarnaar een staaf wordt gebogen, moet zodanig 

zijn dat schade aan de wapening en verbrijzeling van beton in de bocht van de staaf worden vermeden. Overeenkomstig 

Eurocode 2 (EN 1992-1-1) moet de minimale buigdiameter zijn: 

• Dbmin = 4 x d voor staafdiameter d ≤ 16 mm 

• Dbmin = 7 x d voor staafdiameter d > 16 mm 
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DUBBEL GEBOGEN PSAGGD-STEKANKER  

 

 

Ordervoorbeeld PSAGGD – d – draad - lengte L1 

x L2 in mm  

 

 
 
 

Minimale afmetingen van gebogen stekankers 
 

 

Diameter d 
wapeningsstaaf 

10 12 16 20 25 28 32 40 

a 50 62 86 100 117 130 153 188 

Buigdiameter 

Dbmin 

4xd 4xd 4xd 7xd 7xd 7xd 7xd 7xd 

40 48 64 140 175 196 224 280 

xmin = 5 x d 
conform 

Eurocode 2 
50 60 80 100 125 140 160 200 

L1 minim 130 160 215 290 355 395 460 570 

Op verzoek kunnen buigingen ook volgens onderstaande afmetingen 
worden gemaakt 

xmin = 2 x d 20 24 32 40 50 56 64 80 

L1 minim 100 125 165 230 280 315 360 450 
 

 
 
 

 

Diameter d 
wapeningsstaaf 

10 12 16 20 25 28 32 40 

a 50 62 86 100 117 130 153 188 

Buigdiameter 

Dbmin 

4xd 4xd 4xd 7xd 7xd 7xd 7xd 7xd 

40 48 64 140 175 196 224 280 

xmin = 5 x d 
conform 

Eurocode 2 
50 60 80 100 125 140 160 200 

L2 min. 80 96 130 190 240 265 305 380 
 

 
 



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 19 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

De lengte van het gebogen stekanker kan worden berekend met de formule: 
 

L = L1 + L2 – a,   voor een enkele buiging 
 

L = L1 + L2 +L1 – 2a  voor dubbele buigingen 

 

a = (Db + 2d) – b      "b" is de lengte in de gebogen zone, "a" is de vermindering van de lengte van de 

staaf door het buigen 
 
 

"a" 
vermindering van de 

lengte van de staaf door 
het buigen 

Diameter wapeningsstaaf d (mm) 

10 12 16 20 25 28 32 40 

Buigdiameter 
Db mm 

4 x d 21 25 33   - - - 

7 x d 27 33 44 54 68 76 87 109 

10 x d 34 40 54 67 84 94 108 135 

15 x d 44 53 71 89 111 124 142 178 

20 x d 55 66 88 110 138 154 176 221 
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DOORKOPPELANKERS PSA-T 

 
Het PSA-T-doorkoppelanker bestaat uit wapeningsstaal en een speciale huls met aan één uiteinde geperst metrisch 
schroefdraad aan de binnenkant. Er worden twee wapeningsstaven met verschillende diameters met elkaar gekoppeld: de 
tweede wapeningsstaaf kan worden gedraaid en is in de axiale richting niet beperkt. In combinatie met een TSE-stekeind of 
een PSC-bout en een PSA stekanker, vormt de PSA-T koppeling een ononderbroken wapening voor alle soorten prefab 
betonelementen. 
 
Ordervoorbeeld: PSA-T – diam. d1/d2 – draad x lengte (L) in mm. 
 

 
 

PSA-T Diameter wapening Afmetingen huls 

Productbeschrijving 
Eerste staaf d1 Tweede staaf d2 D l1 A 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PSA-T 16/12 - M16 - L 16 12 28 39 25 

PSA-T 16/14 - M18 - L 16 14 28 39 32 

PSA-T 18/14 - M18 - L 18 14 32 41 32 

PSA-T 18/16 - M20 - L 18 16 32 41 38 

PSA-T 20/16 - M20 - L 20 16 34 43 38 

PSA-T 20/18 - M22 - L 20 18 34 43 40 

PSA-T 22/14 - M18 - L 22 14 38 49 32 

PSA-T 22/16 - M20 - L 22 16 38 49 38 

PSA-T 22/20 - M24 - L 22 20 38 49 42 

PSA-T 25/14 - M18 - L 25 14 42,5 53 32 

PSA-T 25/16 - M20 - L 25 16 42,5 53 38 

PSA-T 25/20 - M24 - L 25 20 42,5 53 42 

PSA-T 28/16 - M20 - L 28 16 50 56 38 

PSA-T 28/20 - M24 - L 28 20 50 56 42 

PSA-T 28/22 - M27 - L 28 22 50 56 45 

PSA-T 28/25 - M30 - L 28 25 50 56 52 

PSA-T 32/20 - M24 - L 32 20 56 75 42 

PSA-T 32/25 - M30 - L 32 25 56 75 52 

PSA-T 32/28 - M36 - L 32 28 56 75 56 

PSA-T 40/25 - M30 - L 40 25 67 97 52 

PSA-T 40/28 - M36 - L 40 28 67 97 56 

PSA-T 40/32 - M42 - L 40 32 67 97 65 
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INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN HET PSA-T-STEKANKER 

 

 

 

Plaats en draai het 
TSE stekeind of de 
PSA-PSC koppeling 
in het PSA-T 
stekanker. 

 

Werk de verbinding 
af met een speciale 
TERWA-
momentsleutel om 
de koppeling aan te 
halen. De verbinding 
moet vast genoeg 
zitten om beweging 
tijdens het plaatsen 
van beton te 
voorkomen. Het 
vereiste 
aanhaalmoment 
voor elk type 
wapeningsstaaf is 
weergegeven in de 
tabel op pagina 38. 

 
Opmerking: zorg ervoor dat beide delen van de verbindingsstaven precies in lijn met elkaar zijn geïnstalleerd aangezien 
onjuiste uitlijning een verminderde betondekking, onvoldoende afstand tussen de staven of verminderde bevestiging van het 
verbindingselement tot gevolg kan hebben. Correctief buigen in het gebied met schroefdraad van de staaf is niet toegestaan.  

 
 

 

  
PSA-T – TSE verbinding PSA-T – PSA-PSC verbinding 
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TERWA-EINDVERANKERING - TEC 

 
De eindverankering van Terwa is een efficiënt alternatief voor de traditionele dak-kolom, balk-kolom of fundering-kolom 
koppelingen. 
 

TERWA-EINDVERANKERING KLASSIEKE OPLOSSING 

De eindverankering heeft de volgende voordelen: 

• Minimaliseert de lengte van de wapening en 

vermindert de opeenhoping in het betonelement. 

• Elimineert de haken. 

• Snellere en eenvoudigere montage. 

• Vereenvoudigt het bouwontwerp. 

• Betere verankering in het betonelement. 

 

De traditionele methode bestaat uit een haakvormige 

verankering van de wapening, met een aantal nadelen: 

• Vereist langere ankerlengtes, waardoor de 

opeenhoping van wapening toeneemt. 

• De montage is arbeidsintensiever. 

• De montagetijd is langer. 

• Verborgen kosten, vooral voor grotere diameters 

(de lengte van overlap groeit evenredig met de 

diameter van het wapeningsstaal). 

• Verminderde veiligheid op bouwplaatsen. 

Kolomkoppeling 

  

  

Funderingskoppeling 

  

 
De eindverankering van Terwa bestaat uit een ronde stalen plaat met schroefdraad die past op de PSA-PSC of de TSE-

koppeling.  

Terwa-eindverankeringen voldoen aan de ACI 318- en Eurocode 2-normen met betrekking tot de insteeklengte van 
wapeningsstaal. De eindverankering is ontworpen en getest om een goede verankering in beton te garanderen, met een 
contactoppervlak gelijk aan negen keer de dwarsdoorsnede van de wapening, of een minimale diameter van drie keer de 
diameter van de wapening. 
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Balk – Kolomkoppeling  

 

 
 

  

  

PSA-TEC TSE-TEC 
 
De eindverankering van Terwa is beschikbaar als elektrolytisch verzinkt of zonder coating.  
 

Eindverankering 

Productnr. Schroefdraad 
Dikte 

 A 
D 

Diameter 
wapening 

(d) 
Gewicht 

Elektrolytisch 
verzinkt 

EV 

Zonder  
coating 

Metrisch [mm] [mm] [mm] [kg/pc] 

TEC-M12 61614 61556 M12 10 38 10 0,084 

TEC-M16 61615 61557 M16 12 45 12 0,137 

TEC-M20 61616 61558 M20 18 60 16 0,369 

TEC-M24 61617 61613 M24 20 75 20 0,644 

TEC-M30 61618 61560 M30 27 90 25 1,231 

TEC-M36 61619 61561 M36 30 105 28 1,850 

TEC-M42 61620 61562 M42 35 120 32 2,804 

TEC-M48 61621 61563 M48 40 145 40 4,729 
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VOORGESTELDE BESTELLING VAN STEKANKERS 

 

PSA wapeningsdiam-draad – L PSA-PSC wapeningsdiam-draad – L PSAD wapeningsdiam-draad – L 

   

TSE wapeningsdiam-draad – L TSED wapeningsdiam-draad – L PSA-TSE wapeningsdiam-draad – L 

   

PSAD-2xPSC wapeningsdiam-draad 
– L 

PSA-T wapeningsdiam d1/ d2-draad 
– L 

PSAG wapeningsdiam-draad – L1 x 
L2 

  

 

PSAG wapeningsdiam-draad – L1 x 
L2 x β 

PSAGG wapeningsdiam-draad – L1 x 
L2 x L3 

PSAGG wapeningsdiam-draad – L1 x 
L2 x L3 x H 

   

PSAGD wapeningsdiam-draad – L1 x 
L2 

PSAGGD wapeningsdiam-draad – L1 
x L2 x L3 

PSA/TSE GG wapeningsdiam-draad 
– L1 x L2 x L3 x H 

   
TSEG wapeningsdiam-draad – L1 x L2 TSEGG wapeningsdiam-draad – L1 x L2 x L3 x H 

  
TSE-TEC wapeningsdiam-draad – L PSA-TEC wapeningsdiam-draad – L 
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KB-W-DRAADLASSTUK 

 
KB-W is een huls die wordt gebruikt om wapeningsstaven te koppelen aan stalen constructiestaalplaten of -profielen. De KB-
W-huls is aan één uiteinde voorzien van schroefdraad. Het andere uiteinde wordt rechtstreeks op het constructiestaal gelast. 
De KB-W koppelingen zijn gemaakt van staal S355 of vergelijkbaar. De ontwerper moet het type en de grootte van de las 
bepalen ("a"). Lassers moeten gekwalificeerd zijn voor het vereiste type las. 
 

  
 

 

KB-W lasbare koppeling Productnr. 
Schroefdraad L D A C Gewicht 

Metrisch [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/pc] 

KB-W M12 61792 M12 41 17,5 18 2 0,055 

KB-W M16 61793 M16 50 22 26 2 0,100 

KB-W M18 63723 M18 59 25 33 2 0,155 

KB-W M20 61794 M20 65 28 39 3 0,210 

KB-W M24 61795 M24 76 34 43 3 0,380 

KB-W M30 61796 M30 88 42,5 53 3 0,670 

KB-W M36 61797 M36 94 50 56 5 0,950 

KB-W M42 61798 M42 103 56 65 5 1,230 

KB-W M48 61799 M48 115 67 74 5 2,030 
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INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN DE KB-W LASBARE KOPPELING 

 
 

Koppelen met een TSE-stekanker 

 
  

Las de KB-W koppeling 
op de staalconstructie. 

Plaats de TSE-staaf in de koppeling. 

Draai de TSE-staaf in de KB-W-koppeling tot deze vastzit. 
Om de kwaliteit van de koppeling te garanderen, draait u de 
TSE-staaf vast met een sleutel. Het vereiste aanhaalmoment 
voor elk type wapeningsstaaf is weergegeven in de tabel op 
pagina 38. 

Koppelen met een PSA-PSC-stekanker 

  
 

Las de KB-W koppeling 
op de staalconstructie. 

Plaats de PSA-PSC-staaf in de 
koppeling. 

Draai de PSA-PSC-staaf in de KB-W-koppeling tot deze 
vastzit. 
Om de kwaliteit van de koppeling te garanderen, draait u de 
PSA-PSC-staaf vast met een sleutel. Het vereiste 
aanhaalmoment voor elk type wapeningsstaaf is 
weergegeven in de tabel op pagina 38. 
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BEVESTIGINGSKOPPELING – KB 

 

 
KB-bevestigingskoppelingen worden gemaakt van staal S355JO verzinkt (EV), thermisch verzinkt (TV) of in roestvast staal 304 
/ W 1.4301 (SS2) of W 1.4571 -AISI 316Ti (SS4). 
 

KB 

Productnr. 
Schroefdraa

d 
Totale lengte 

L 
D Gewicht 

Verzinking 
Thermisch 

verzinkt 
Roestvast 
staal SS4 

Roestvast 
staal SS2 

M [mm] [mm] [kg/pc] 

KB M12x36 45662 45679 44342 44331 12 36 17,5 0,033 

KB M16x48 45668 45678 44343 44653 16 48 22 0,085 

KB M16x45 45902 45905 45904 45903 16 45 22 0,079 

KB M20x55 45898 45901 45900 45899 20 55 28 0,124 

KB M20x60 45663 45677 44345 44655 20 60 28 0,135 

KB M24x72 45664 45676 44347 44335 24 72 34 0,257 

KB M30x90 45665 45675 44471 44338 30 90 42,5 0,493 

KB M36x110 45666 45674 44802 45542 36 110 50 0,830 

KB M42x126 44468 44470 45537 44340 42 126 56 1,166 
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BEVESTIGINGSKOPPELING – KBL 

 

 
KBL-bevestigingskoppelingen worden gemaakt van staal S355JO (EN 10025) verzinkt (EV) of roestvast staal W 1.4571 –AISI 
316Ti (SS4). 
 

KBL 

Productnr. Schroefdraad Totale lengte L D Gewicht 

Verzinking 
Roestvast staal 

SS4 
M [mm] [mm] [kg/pc] 

KBL M12x45 45835 45840 12 36 17,5 0,042 

KBL M16x45 60863 47668 16 48 22 0,081 

KBL M16x60 45836 45841 16 45 22 0,108 

KBL M20x55  47669 20 55 28 0,127 

KBL M20x75 45837 45842 20 60 28 0,173 

KBL M24x90 45838 45843 24 72 34 0,329 

KBL M30x90 45839 45844 30 90 42,5 0,506 
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TWSK-POSITIEKOPPELING  

 
TWSK-positiekoppelingen kunnen worden gebruikt met de koppelingen van Terwa en zijn leverbaar voor stalen 
wapeningsstaven met een diameter tussen de 10 en 40 mm. 
Dit is de perfecte oplossing voor het koppelen van twee stukken wapening als één of beide staven niet kunnen worden 
gedraaid. Deze kan ook worden gebruikt voor het koppelen van wapeningen die niet axiaal verplaatst kunnen worden. 
Ze bieden ook een oplossing voor de verbinding tussen het stalen wapeningskarkas van de monoliet en prefab 
betonelementen.  
De TWSK-positiekoppeling wordt apart geleverd en is vooraf gemonteerd. 
Een TWSK-positiekoppeling bestaat uit een draadbout, twee moeren om het systeem te zekeren en een elektrolytisch 
verzinkte schroefdraadbus. De TWSK-koppelingen zijn getest voor certificering en worden gemaakt overeenkomstig 
technische normen. 
 

 
 

 
 

TWSK 
Diameter 
wapening 

Schroefdraad Koppeling 

Productbeschrijving 
Product 

nr. 

d M Lengte A L L1 L2 D 

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TWSK M12 60839 10 12 14 85 22 49 17,5 

TWSK M16 60840 12 16 18,5 96 16 61,5 22 

TWSK M20 60841 16 20 23 122,5 20 79 28 

TWSK M24 60842 20 24 28 145 24 93 34 

TWSK M30 60843 25 30 34,5 179 30 114,5 42,5 

TWSK M36 60844 28 36 41 211 36 134 50 

TWSK M42 60845 32 42 47,5 248 42 158,5 56 

TWSK M48 60846 40 48 54 282,5 48 180,5 67 
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INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN VAN RECHTE OF GEBOGEN STAVEN MET TWSK-POSITIEKOPPELINGEN 

 
➢ Eerste staaf kan niet axiaal bewegen of draaien 
➢ Tweede staaf kan alleen axiaal bewegen 

 

 

PSA-doorkoppelsysteem 1 is gegoten in beton. Zorg voor het bevestigen voor, dat de eerste moer geplaatst is op afstand A 

aangegeven in tabel op pagina 31. 

 

Schroef de TWSK-koppeling 2 op het PSA-doorkoppelsysteem1 

 

Draai de eerste moer N1 vast van de TWSK-koppeling met een sleutel. Het vereiste aanhaalmoment voor elk type 

wapeningsstaaf is weergegeven op pagina 38. Lijn de tweede wapeningskoppeling uit (PSA-PSC, TSEG, TSE) 3 in contact 

met de TWSK-draadbout. 

 

Schroef de schroefdraadbus 2 op de tweede wapeningskoppeling 3 

 

Draai de tweede moer vast N2 tegen de TWSK bus in met een sleutel. Het vereiste aanhaalmoment voor elk type 

wapeningsstaaf is weergegeven op pagina 38. 
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TWSK 
Diameter 
wapening 

Schroefdraad 

Product 
beschrijving 

Product 
nr. 

d M Lengte A 

[mm]  [mm] 

TWSK M12 60839 10 12 14 

TWSK M16 60840 12 16 18,5 

TWSK M20 60841 16 20 23 

TWSK M24 60842 20 24 28 

TWSK M30 60843 25 30 34,5 

TWSK M36 60844 28 36 41 

TWSK M42 60845 32 42 47,5 

TWSK M48 60846 40 48 54 

 
 

 

 

 

1. Verwijder de spijkerplaat van het PSA-
stekanker in het betonelement. 

 

2. Draai de TWSK-draadstang in het PSA-
stekanker met de hand vast. Draai de eerste 
moer van de TWSK vast tegen het PSA-
stekanker. 

 

 

 

3. Lijn de schroefdraad van het PSA-PSC 
koppeling uit. Draai de TWSK-bus. 

 
4. Draai de tweede moer tegen de TWSK-bus. Het 

vereiste aanhaalmoment voor elk type 
wapeningsstaaf is weergegeven op pagina 38. 
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➢ Geen van de staven kan axiaal verplaatst worden of draaien 
 

 
De draadbout heeft twee bewerkte geulen. 

 

 

Wapeningskoppeling 1 en 3 zijn bevestigd. Zorg er voor het bevestigen voor, dat de eerste moer geplaatst is op afstand A 

aangegeven in tabel op pagina 33. Maximale afstand Bmax tussen wapeningskoppeling 1 en 3 is aangegeven in tabel op 

pagina 33.  

 

Schroef de TWSK positiekoppeling 2 op het PSA-stekanker 1 dat gegoten is in beton. Draai de eerste moer N1 vast van de 

TWSK-koppeling met een sleutel. Het vereiste aanhaalmoment voor elk type wapeningsstaaf is weergegeven op pagina 38. 

 

Schroef de schroefdraadbus in de tweede wapeningskoppeling 3 (TSEG, TSE of PSAG-PSC, PSA-PSC) tot het einde van 

de bus de marge van de tweede bewerkte ring op de draadbout heeft bereikt. 

 

Draai de tweede moer vast N2 tegen de TWSK bus in met een sleutel. Het vereiste aanhaalmoment voor elk type 

wapeningsstaaf is weergegeven op pagina 38. Belangrijk: zorg dat de afmeting tussen de twee borgmoeren niet groter 
is dan Xmax aangegeven in tabel op pagina 33. 
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➢ Koppeling in het gebied tussen eerder in beton gestorte elementen – opening in vloerplaten 
 

 

Voor openingen tussen betonelementen moet een stekanker worden gebruikt zoals TSED, PSA-TSE. 

 

De lengte van het extra stekanker moet worden berekend met inachtneming van de maximale bevestigingsafmeting Bmax in 
onderstaande tabel. 

 

Belangrijk: zorg dat de afmeting tussen de twee borgmoeren niet groter is dan Xmax als hieronder aangegeven. 

 
 
 

TWSK 
Diameter 
wapening 

Schroefdraad Installatieafmetingen 

Product 
beschrijving 

Product 
nr. 

d M Lengte A L L2 Bmax Xmax 

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TWSK M12 60839 10 12 14 85 49 85 37 

TWSK M16 60840 12 16 18,5 96 61,5 106 45 

TWSK M20 60841 16 20 23 122,5 79 138,5 59 

TWSK M24 60842 20 24 28 145 93 161 62 

TWSK M30 60843 25 30 34,5 179 114,5 199 84 

TWSK M36 60844 28 36 41 211 134 231 98 

TWSK M42 60845 32 42 47,5 248 158,5 274 116 

TWSK M48 60846 40 48 54 282,5 180,5 312,5 132 
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BEVESTIGINGSKOPPELING - KBC 

 
KBC-koppelingen kunnen worden gebruikt met de koppelingen van Terwa en zijn leverbaar voor stalen wapeningsstaven met 
een diameter tussen de 10 en 40 mm. 
Dit is de perfecte oplossing voor het koppelen van twee stukken wapening als de tweede staaf kan worden gedraaid.  
Een KBC-koppeling bestaat uit een schroefdraadbus met een enkel rechtsom draaiend schroefdraad. De koppelingen zijn 
getest voor certificering en worden gemaakt overeenkomstig technische normen. 
KBC's worden gemaakt van verzinkt (EV) staal S355J2, thermisch verzinkt (TV) staal of van roestvast staal 304 / W 1.4301 
(SS2) of W 1.4571 -AISI 316Ti (SS4). 
 
 
 

  
 
 

KBC 

Productnr. Schroefdraad Totale lengte L D 

Verzinking 
Thermisch 

verzinkt 
Roestvast staal 

SS4 
Roestvast staal 

SS2 
M [mm] [mm] 

KBC M16x50 64616 64638 64618 64617 16 50 22 

KBC M20x65 64619 64639 64621 64620 20 65 28 

KBC M24x82 64622 64640 64624 64623 24 82 34 

KBC M30x95 64625 64641 64627 64626 30 95 42,5 

KBC M36x104 64628 64642 64630 64629 36 104 50 

KBC M42x117 64631 64643 64633 64632 42 117 56 

KBC M48x136 64634 64644 64636 64635 48 136 67 
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INSTRUCTIES VOOR HET KOPPELEN VAN RECHTE WAPENING MET KBC-KOPPELINGEN 

 
 

 
 
 

➢ De eerste staaf kan niet axiaal worden verplaatst of gedraaid. 
➢ De tweede staaf kan axiaal worden verplaatst of gedraaid. 

 

 

De eerste TSE-
wapeningskoppeling zit vast. 

 

Schroef de KBC-koppeling op de 
TSE. 

 

Schroef de tweede TSE-
wapeningskoppeling in de KBC-
koppeling. 

 

Draai de verbinding strak aan met 
een momentsleutel op de tweede 
TSE-wapeningskoppeling. Het 
vereiste aanhaalmoment voor elk 
type wapeningsstaaf is 
weergegeven in de tabel op 
pagina 38. 
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INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN HET STEKANKER VAN TERWA 
 

HET PSA-PSC-STEKANKER GEMONTEERD MET EEN PSA-STEKANKER 

 

 

 

Plaats en draai het PSA-
PSC-stekanker handmatig 
aan totdat de koppelingen 
vastzitten. 

 

Werk de verbinding af met 
een speciale TERWA-
momentsleutel om de 
koppeling aan te halen. 
De verbinding moet vast 
genoeg zitten om 
beweging tijdens het 
plaatsen van beton te 
voorkomen. Het vereiste 
aanhaalmoment voor elk 
type wapeningsstaaf is 
weergegeven in de tabel 
op pagina 38. 

 
 
Opmerking: zorg ervoor dat beide delen van de verbindingsstaven precies in lijn met elkaar zijn geïnstalleerd aangezien 
onjuiste uitlijning een verminderde betondekking, onvoldoende afstand tussen de staven of verminderde bevestiging van het 
verbindingselement tot gevolg kan hebben. Correctief buigen in het schroefdraadgebied van de staaf is niet toegestaan.  
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HET TSE-STEKANKER GEMONTEERD MET EEN PSA-STEKANKER 

 

  

Plaats en draai TSE-stekeind handmatig totdat de 
koppeling vastzit. 

Werk de verbinding af met een speciale TERWA-
momentsleutel om de koppeling aan te halen. De verbinding 
moet vast genoeg zitten om beweging tijdens het plaatsen 
van beton te voorkomen. Het vereiste aanhaalmoment voor 
elk type wapeningsstaaf is weergegeven op pagina 38. 

 
Opmerking: zorg ervoor dat beide delen van de verbindingsstaven precies in lijn met elkaar zijn geïnstalleerd aangezien 
onjuiste uitlijning een verminderde betondekking, onvoldoende afstand tussen de staven of verminderde bevestiging van het 
verbindingselement tot gevolg kan hebben. Correctief buigen in het schroefdraadgebied van de staaf is niet toegestaan. 
 
 



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 38 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

TERWA-MOMENTSLEUTEL 

 
De Terwa-momentsleutel is speciaal ontworpen voor de correcte montage van Terwa-koppelingen op bouwlocaties en in 
fabrieken. Alle Terwa-momentsleutels worden geleverd met een kalibratierapport en werkinstructies.  
De aanhaalmomenten voor alle wapenings-diameters zijn aangegeven op de sleutel. De aanhaalmomenten voor alle Terwa-
koppelingen zijn hieronder vermeld.    
 
 

Diameter wapening 
[mm] 

Vereist aanhaalmoment voor elk type 
wapening 

 [Nm] 

Instelling aanhaalmoment met 
sleutel Mt 

 [Nm] 

10 50 60 

12 60 60 

14 70 60 

16 80 60 

18 90 70 

20 100 75 

22 110 82 

25 125 93 

28 140 104 

32 160 119 

40 200 148 

 

TERWA-momentsleutel 

 

Mn – vereist aanhaalmoment 
Mt – instellen aanhaalmoment 
met sleutel 
LP – lengte tot midden van elk 
wapeningsstaal 
LN – standaardlengte sleutel 
 
Mt = Mn x LN/LP 
 

Afmetingen TERWA-sleutel 
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KUNSTSTOF AFSLUITDOP - AP – ZONDER SCHROEFDRAAD 

 

 
 
De kunststof afdekking – AP voorkomt dat vuil en betonwater in de bus van de PSA of PSAD draadzone dringt. Deze kunststof 
afdekking is gemaakt van PVC of LDPE. 
 

AP Productnr. 
Schroefdraad D d h 

M [mm] [mm] [mm] 

AP-12 43617 12 15,0 10,0 9,5 

AP-16 43618 16 19,0 13,6 11,2 

AP-18 46697 18 20,6 14,7 12,7 

AP-20 43579 20 22,2 17,7 12,7 

AP-24 43620 24 27,3 21,2 12,3 

AP-27 46698 27 29,3 23,4 17,5 

AP-30 43621 30 32,0 24,7 19,0 

AP-33 46816 33 36,7 30,0 15,2 

AP-36 46817 36 38,1 31,1 18,3 

AP-42 43622 42 44,1 35,9 24,5 

AP-48 46699 48 49,2 41,4 19,0 
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SN-PLUG MET DUBBEL SCHROEFDRAAD 

 

 

 

 

SN 
Product 

nr. 

Schroefdraad Schroefdraad L 

M1 M2 [mm] 

SN M12-M6 45214 12 6 16 

SN M16-M8 45215 16 8 16 

SN M20-M8 45216 20 8 16 

SN M24-M8 46303 24 8 16 

SN M24-M10 45217 24 10 16 

SN M30-M10 45218 30 10 16 

SN M30-M8 46079 30 8 16 

SN M36-M10 45219 36 10 25 

SN M42-M10 45220 42 10 30 

SN M48-M10 45464 48 10 36 

SN M48-M12 46525 48 12 36 

SN M48-M16 46524 48 16 36 

 
 

 
 
De SN-schroefplug wordt gebruikt om PSA- of PSAD-stekankers met een standaard schroef aan de bekisting te monteren. 
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KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-02 

 

 

KU-02 Productnr. 
Schroefdraad Diam. D Dikte 

M [mm] [mm] 

KU-02-M12 46050 M12 50 2 

KU-02-M16 47113 M16 50 2 

KU-02-M20 47114 M20 50 2 

KU-02-M24 47115 M24 50 2 

 
De spijkerplaten KU-02 zijn gemaakt van kunststof en worden gebruikt om PSA- of PSAD-stekankers aan de bekisting te 
monteren met spijkers. Deze zijn geschikt om het PSA-stekanker aan het oppervlak van betonelementen te bevestigen.  
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KUNSTSTOF SPIJKERPLAAT KU-10 

 
KU-10 spijkerplaten worden gebruikt om PSA- en PSAD-stekankers aan de bekisting te monteren met spijkers. De 
bevestigingsflens garandeert een minimale uitsparing rondom de kop van het anker. De uitsparing wordt gevuld met fijn beton 
als bescherming tegen corrosie. 
 

 

 
 

KU-10 Productnr. 
Schroefdraad Diam. D Diam. d s 

Kleur 
M [mm] [mm] [mm] 

KU-10-M12 63246 12 47 37 10 Rood RAL 3020 

KU-10-M16 63256 16 47 37 10 Grijs RAL 7043 

KU-10-M20 63257 20 60 50 10 Groen RAL 6024 

KU-10-M24 63258 24 60 50 10 Blauw RAL 5017 

KU-10-M30 63259 30 73 63 10 Lichtgrijs RAL 7004 

KU-10-M36 63260 36 73 63 10 Oranje RAL 2009 

KU-10-M42 63261 42 96 86 12 Geel RAL 1023 

KU-10-M48 63131 48 96 86 12 Wit RAL 9003 

 
Kunststof spijkerplaten KU-10 worden op de bekisting vastgespijkerd. Gebruik speciale was op de spijkerplaat om het 
verwijderen en vastschroeven van PSA- of PSAD-stekankers te vereenvoudigen. De doorkoppeling moet op de juiste manier 
worden bevestigd op de wapening zodat deze niet beweegt tijdens het betonstorten. Na het strippen losschroeven. 
 
 
 
INSTRUCTIES VOOR HET MONTEREN VAN KU-10 
 
 

 
  

 
 

  



 

 

Technische documentatie 
Doorkoppelsysteem 

V6.4.03.T.NL 
December 2023 

 

 43 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

NL - Vertaling van de originele instructies 

STALEN MAGNETISCHE PLAAT - TPM 

 
De platen met TPM-magneten worden gebruikt om de PSA- en PSAD-wapeningskoppeling op de stalen bekisting te 
bevestigen. De bevestigingsflens garandeert een minimale uitsparing rondom de kop van het anker. Bij het gebruik van deze 
magnetische uitsparingsvorm is het van groot belang dat het oppervlak van de bekisting schoon is. De uitsparing wordt gevuld 
met fijn beton als bescherming tegen corrosie. 
 

 
 

 

TPM-10 Productnr. 
Schroefdraad Diam.  D s 

M [mm] [mm] 

TPM-10-M12 63867 12 47 10 

TPM-10-M16 63868 16 47 10 

TPM-10-M20 63869 20 60 10 

TPM-10-M24 63870 24 60 10 

TPM-10-M30 63871 30 73 10 

TPM-10-M36 63872 36 73 10 

TPM-10-M42 63873 42 96 12 

 
Opmerking: magneten met hoge sterkte worden gebruikt, dus let op uw handen bij de montage op de stalen bekisting.  
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KUNSTSTOF PLUG - TPP 
 
Kunststof pluggen worden gebruikt om de PSA- en PSAD-hulzen af te dekken en te beschermen tegen roest en/of vuil. Ze zijn 
verkrijgbaar in betongrijs en kunnen daarom na installatie in het betonelement blijven zitten voor een mooie afwerking.  
 

 
 

 

Kunststof plug - TPP Productnr. 
Schroefdraad Diam.  D L s 

M/Rd [mm] [mm] [mm] 

TPP -M/Rd12 62768 12 17,5 10 2 

TPP -M/Rd16 62769 16 22 12,5 2 

TPP -M/Rd20 62770 20 28 15 3 

TPP -M/Rd24 62771 24 34 18 3 

TPP -M/Rd30 62772 30 42,5 21 3 

TPP -M/Rd36 62773 36 50 23 3 

TPP -M/Rd42 62774 42 56 27,5 3 

TPP -M/Rd48 63553 48 67 32 3 

 
 
 

 

Monteer, na het verwijderen van de KU-spijkerplaat, de 
kunststof plug in de huls. 
Deze kan ook gebruikt worden om de schroefdraad van de 
huls van de PSA- of PSAD-wapeningskoppeling te 
beschermen voor installatie, zodat er geen vuil in het 
schroefdraadgebied komt. 
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CONTACT 

 
 
TERWA is de wereldwijde leverancier van prefab- en bouwoplossingen en heeft meerdere kantoren over de hele wereld. Onze 
partners en agenten werken graag aan een volledige service en 100% ondersteuning voor alle bouw- en prefabbedrijven in de 
bouwsector. 
 
 
TERWA CONSTRUCTION GROUP 
 

Terwa B.V. (Hoofdkantoor) 
Mondiale verkoop en 
distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Construction Central 
East Europe 
Verkoop en distributie 
Strada Sânzienei 
507075 Ghimbav 
Roemenië 
T +40 372 611 576 
E info@terwa.com  

Terwa the Netherlands 
Verkoop en distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Belgium 
Verkoop en distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +32-467 00 20 62 
E info@terwa.com 

Terwa France 
Verkoop en distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Construction 
Systems Sp. z o.o. 
Verkoop en distributie 
Ul. Cicha 5 lok. 4 
00-353 Warschau 
Polen 
E info@terwa.com  

Terwa International 
Verkoop en distributie 
India 
T +91 89 687 000 41 
E info@terwa.com 

Terwa Construction China 
Verkoop en distributie 
B05, 5F, No. 107, 2nd of the 
South Zhongshan Road 
200032 Shanghai 
China 
E info@terwa.com  

 
ALLE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. 
 
DISCLAIMER 
 
Terwa B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen die zijn veroorzaakt door slijtage van de geleverde producten. Terwa B.V. is 
tevens niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onnauwkeurige en/of onjuiste omgang met of gebruik van de 
geleverde producten, en/of het gebruik van dergelijke producten voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bedoeld. 
De verantwoordelijkheid van Terwa B.V. is voorts beperkt volgens artikel 13 van de voorwaarden van de 'Metaalunie'; deze 
voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Terwa B.V. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verzekeren dat 
alle geldende auteurswetten worden nageleefd. Op grond van het auteursrecht mag geen enkel deel van deze documentatie 
worden gereproduceerd, worden opgeslagen of bewaard in een opvraagbaar systeem, worden overgedragen in welke vorm of 
op welke manier dan ook (bijv. elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnames), voor welk doel dan ook, zonder 
uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Terwa B.V. 
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