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EINLEITUNG 
 
Das Terwa Bewehrungsanschlusssystem ist ein hochwertiges, wirtschaftliches System für den Anschluss von Bewehrungen. 

Das Bewehrungsanschlusssystem ist eine einfache, aber effiziente Methode zur Verbindung von Bewehrungsstahl und es 

umgeht die Nachteile des herkömmlichen Verfahrens mit überlappenden Stößen. Überlappende Verbindungen sind 

zeitaufwändig, führen zu einem höheren Bewehrungsstahlanteil und sind in erdbebengefährdeten Gebieten nicht sicher zu 

verwenden. Die Konstruktion der Kupplungen ermöglicht eine Verbindung des Bewehrungsstahls, deren Eigenschaften denen 

des ununterbrochenen Bewehrungsstabs entsprechen, und die Lasten werden in den Stab übertragen und nicht in den Beton, 

wie bei den überlappenden Verbindungen. Ein Schlag oder ein seismisches Ereignis beeinträchtigt nur den Beton, und die 

Bewehrungsanschlüsse behalten ihre Festigkeit. Terwa-Gewindekupplungen ermöglichen eine einfache Montage der 

Bewehrung sowohl auf der Baustelle als auch im Fertigteilwerk mit Standardwerkzeugen. 

 
Das Bewehrungsanschlusssystem von Terwa bietet folgende Merkmale und Vorteile: 

- Es wird für Bewehrungsstahl mit Durchmessern von 10 mm bis 40 mm verwendet. 

- Vollständiger Anschluss der Bewehrung, die Festigkeit der Verbindung entspricht der eines durchgehenden Stabes. 

- Geeignet für dynamische und seismische Belastung. 

- Keine besondere Vorbereitung des Bewehrungsstahls erforderlich. 

- Geeignet für alle Arten von Bewehrungsstahl gemäß europäischen und amerikanischen Standards. 

- Geprüft nach den nationalen und internationalen Vorschriften. 

- Die Kupplungen sind für Bewehrungsstahl B450C, B500B oder B500C nach EN 10080 und BS 4449 mit einer 

Streckgrenze ≥ 500 MPa und einer Zugfestigkeit ≥ 550 MPa ausgelegt. 

- Form, Höhe und Art der Rippen des Bewehrungsstahls haben keinen Einfluss auf die Verbindung. 

- Da die Abmessungen des Außendurchmessers minimal sind, wird eine bessere Betonüberdeckung erzielt und der 

Bewehrungsstahlanteil bleibt geringer. 

- Die Kontaktflächen der Kupplungen schließen die Verwendung von Kontermuttern aus. 

- Jeder Bewehrungsstahl kann, ob gebogen oder gerade, unabhängig von Durchmesser und Länge, mit einer Kupplung 

verbunden und vor Ort angeschlossen werden.  
 

Einbau: 

- Ein Schraubenschlüssel ist zum Anziehen der Kupplung nicht erforderlich. Eine Rohrzange oder ein 

Drehmomentschlüssel muss verwendet werden, um die Kupplungen anzuziehen und zu verhindern, dass sich das 

Gewinde bewegt. 

- Spezielle Werkzeuge, Stromquellen und eine besondere Ausbildung des Personals sind nicht erforderlich. 

- Die metrische Gewindeverbindung ermöglicht eine schnelle und einfache Kontrolle der Verbindung. 

- Die Montagezeit wird auf ein Minimum reduziert. 

 

Merkmale: 

- Die Kupplungen werden standardmäßig in elektrolytisch verzinkter Ausführung geliefert, wodurch Rost verhindert wird. 

- Auf Wunsch des Kunden können die Kupplungen aus Edelstahl hergestellt werden. 

 

Das Terwa Bewehrungsanschlusssystem besteht aus: 

- Bewehrungsstahl: 

• B500A, B500B gemäß NEN 6008 

• B450C, B500A, B500B, B500C gemäß EN 10080. 

• B500B, B500C gemäß BS4449. 

• B500A, B500B, B500C gemäß DIN 488 

• B500A, B500B, B500C gemäß NF A35-080-1 

• B500A, B500B, B500C gemäß SFS 1300 

• K500B-T, K500C-T gemäß SS-EN 10080+SS 212540 

• B500NC gemäß NS-EN 10080+NS 3576 

• B550B gemäß EN 10080 und ÖN 4707 

 

- Eine Hülse mit Innengewinde Typ PKB, die auf ein oder beide Enden des Bewehrungsstahls gepresst wird. 

- Geschmiedeter Bewehrungsstab mit Gewinde - TSE-Kupplung. 

- Positionskupplung TWSK. 

- Übergangskupplungen, PSA-T. 

- Schweißkupplungen KB-W. 

- Aufnahmen KB, KBC oder KBL. 

- Zubehör. 
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Qualitätskontrolle 
Terwa kontrolliert im 
Herstellungsprozess durchgehend die 
Qualität seiner Verankerungsprodukte 
im Hinblick auf Festigkeit, Maßhaltigkeit 
und Werkstoffgüte und führt alle im 
Rahmen eines erstklassigen 
Qualitätssystems erforderlichen 
Prüfungen durch. Die 
Nachvollziehbarkeit von der 
Werkstoffbeschaffung bis zum 
gebrauchsfertigen Endprodukt wird bei 
allen Produkten sichergestellt.   

 

Kennzeichnung und 
Rückverfolgbarkeit 
Alle Systeme verfügen über alle für die 
Rückverfolgbarkeit erforderlichen Daten 
wie Bewehrungsabmessungen, 
Gewindetyp und Art der Beschichtung. 
 

  

Belastungsprüfung der Kupplung 
Bewehrungskupplungen von Terwa sind 
so ausgelegt, dass durch 
kraftschlüssige Verbindung die Last 
vollständig auf die Bewehrung 
übertragen wird, bei einer Längung von 
unter 0,1 mm. Terwa testet das System 
in dieser Hinsicht regelmäßig werkseitig 
nach den entsprechenden 
Europäischen Normen.  
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG PSA (BÜCHSE) 

 
Die Bewehrungskupplung PSA (Büchse) besteht aus einem Bewehrungsstahl und einer einseitig auf die Bewehrung 

aufgepressten Hülse PKB mit metrischem Innengewinde. In Verbindung mit einer Bewehrungskupplung TSE oder PSA-PSC 

(Bolzen) gewährleistet die PSA-Kupplung eine lückenlose Bewehrung für Betonfertigteile gleich welcher Art. Diese 

Kupplungen können in verschiedenen Abmessungen hergestellt werden. 

Die Bewehrungskupplungen können auch zum Anheben und Versetzen der Betonfertigteile verwendet werden. 

Die PKB-Hülsen sind aus Baustahl gefertigt, elektrolytisch verzinkt oder feuerverzinkt. Die Qualität des Bewehrungsstahls wird 

auf Seite 4 angegeben. Der Bewehrungsstab kann auch aus Edelstahl W1.4362 oder gleichwertigem Stahl hergestellt werden. 

Auf Wunsch können die PKB-Hülsen auch in Edelstahl gefertigt werden. 

 

  

PSA mit Bewehrungsstahl PSA-SS mit Edelstahlbewehrung und PKB-Hülse 

 
 
 

PSA 
Durchmesser der 

Hülse 
Länge der Hülse  

Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

Gewinde 

Produktbezeichnung 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] M [mm] 

PSA 10 - M12 - L 17,5 50 10 12 18 

PSA 12 - M16 - L 22 62 12 16 25 

PSA 14 - M18 - L 25 74 14 18 32 

PSA 16 - M20 - L 28 86 16 20 38 

PSA 18 - M22 - L 32 92 18 22 40 

PSA 20 - M24 - L 34 99 20 24 42 

PSA 22 - M27 - L 38 107 22 27 45 

PSA 25 - M30 - L 42,5 117 25 30 52 

PSA 28 - M36 - L 50 130 28 36 55 

PSA 32 - M42 - L 56 153 32 42 65 

PSA 40 - M48 - L 67 188 40 48 72 
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Bewehrungskupplung PSA (Büchse) - Standardlänge 

 

PSA mit PKB elektrolytisch verzinkt PSA mit PKB feuerverzinkt Produktlänge Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

47509 PSA-12-M16-0415 64483 PSA-12-M16-0415 TV 415 0.440 

64485 PSA-12-M16-0615 48605 PSA-12-M16-0615 TV 615 0.620 

64487 PSA-12-M16-0840 64488 PSA-12-M16-0840 TV 840 0.820 

48905 PSA-12-M16-1040 64490 PSA-12-M16-1040 TV 1040 1.000 

47479 PSA-12-M16-1540 64493 PSA-12-M16-1540 TV 1540 1.360 

47796 PSA-12-M16-2040 66813 PSA-12-M16-2040 TV 2040 1.890 

47510 PSA-16-M20-0560 64495 PSA-16-M20-0560 TV 560 1,040 

64496 PSA-16-M20-0810 64497 PSA-16-M20-0810 TV 810 1,440 

64499 PSA-16-M20-1060 64500 PSA-16-M20-1060 TV 1060 1,830 

64502 PSA-16-M20-1480 64503 PSA-16-M20-1480 TV 1480 2,500 

49185 PSA-16-M20-2240 64505 PSA-16-M20-2240 TV 2240 3,700 

47511 PSA-16-M20-3540 66815 PSA-16-M20-3540 TV 3540 5,750 

48654 PSA-20-M24-0705 64507 PSA-20-M24-0705 TV 705 2,010 

64509 PSA-20-M24-1005 64510 PSA-20-M24-1005 TV 1005 2,750 

64512 PSA-20-M24-1320 64513 PSA-20-M24-1320 TV 1320 3,530 

64515 PSA-20-M24-1840 64516 PSA-20-M24-1840 TV 1840 4,810 

48377 PSA-20-M24-2245 64518 PSA-20-M24-2245 TV 2245 5,810 

60460 PSA-20-M24-3540 66817 PSA-20-M24-3540 TV 3540 9,010 

47508 PSA-25-M30-1055 64520 PSA-25-M30-1055 TV 1055 4,550 

64522 PSA-25-M30-1555 64523 PSA-25-M30-1555 TV 1555 6,480 

60094 PSA-25-M30-2315 64525 PSA-25-M30-2315 TV 2315 9,410 

48378 PSA-25-M30-3555 66819 PSA-25-M30-3555 TV 3555 14,185 

49651 PSA-28-M36-1000   1000 5,630 

60017 PSA-28-M36-1400   1400 7,570 

47334 PSA-32-M42-1015 64527 PSA-32-M42-1015 TV 1015 7,560 

47333 PSA-32-M42-1490 64529 PSA-32-M42-1490 TV 1490 10,560 

64531 PSA-32-M42-2390 64532 PSA-32-M42-2390 TV 2390 16,250 

60091 PSA-32-M42-3590 66821 PSA-32-M42-3590 TV 3590 23,830 

47018 PSA-40-M48-1600 61801 PSA-40-M48-1600 TV 1600 17,820 

47872 PSA-40-M48-2400 64535 PSA-40-M48-2400 TV 2400 25,740 

 
 

Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: PSA – Durchm. d - Gewinde x Länge (L) in mm. 
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG (BOLZEN) PSA-PSC 

 

 
 
 

 
 
 
Die Bewehrungskupplung PSA-PSC (Bolzen) besteht aus einer Bewehrungskupplung PSA (Büchse) und einem metrischen 

PSC-Bolzen, der in die PSA geschraubt wird. Zwei PSA-Kupplungen und ein PSC-Gewindebolzen gewährleisten bei allen 

Arten von Betonfertigteilen die Verbindung von zwei Bewehrungen. Die PSC-Bolzen sind aus Stahllegierung 34CrMo4 

(W1.7220) oder einem gleichwertigen Stahl. Auf Wunsch kann die PSA-PSC-Kupplung aus Edelstahl hergestellt werden, die 

PSA-SS-Kupplung mit PSC-SS BOLZEN aus Edelstahl. 

 
Die relevanten Abmessungen für PSA-PSC-Bewehrungskupplungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 
 

PSA-PSC Abmessungen 

 
Durchmesser der 

Hülse 
Länge der Hülse 

Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

Gewinde 
Abmessungen des 

PSC-Bolzens 

Produktbezeichnung 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] M [mm] 

PSA-PSC 10 - M12 - L 17,5 50 10 12 17 

PSA-PSC 12 - M16 - L 22 62 12 16 24 

PSA-PSC 14 - M18 - L 25 74 14 18 31 

PSA-PSC 16 - M20 - L 28 86 16 20 37 

PSA-PSC 18 - M22 - L 32 92 18 22 39 

PSA-PSC 20 - M24 - L 34 99 20 24 41 

PSA-PSC 22 - M27 - L 38 107 22 27 44 

PSA-PSC 25 - M30 - L 42,5 117 25 30 51 

PSA-PSC 28 - M36 - L 50 130 28 36 54 

PSA-PSC 32 - M42 - L 56 153 32 42 64 

PSA-PSC 40 - M48 - L 67 188 40 48 73 
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Bewehrungskupplung PSA-PSC (Bolzen) - Standardlänge 

 

PSA-PSC mit PKB elektrolytisch verzinkt 
Produktlänge  

L 
Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

66151 PSA-PSC-10-M12-0500 500 0.370 

64418 PSA-PSC-10-M12-0600 600 0.430 

65370 PSA-PSC-10-M12-0750 750 0.520 

65369 PSA-PSC-10-M12-1300 1300 0.860 

64033 PSA-PSC-10-M12-4500 4500 2.850 

65611 PSA-PSC-12-M16-1700 1700 1.660 

66958 PSA-PSC-12-M16-3125 3125 2.940 

65610 PSA-PSC-12-M16-6400 6400 5.890 

65656 PSA-PSC-14-M18-0800 800 1.170 

65657 PSA-PSC-14-M18-1500 1500 2.010 

65352 PSA-PSC-14-M18-1850 1850 2.440 

66751 PSA-PSC-14-M18-2490 2490 3.210 

64036 PSA-PSC-16-M20-1000 1000 1.870 

63711 PSA-PSC-16-M20-1200 1200 2.190 

66752 PSA-PSC-16-M20-2590 2590 4.420 

66757 PSA-PSC-18-M22-2590 2590 5.570 

66753 PSA-PSC-18-M22-3050 3050 6.490 

61840 PSA-PSC-20-M24-1000 1000 2.920 

65386 PSA-PSC-20-M24-1250 1250 3.540 

61809 PSA-PSC-20-M24-2000 2000 5.390 

65908 PSA-PSC-22-M27-1100 1100 3.910 

66244 PSA-PSC-22-M27-1300 1300 4.510 

65573 PSA-PSC-25-M30-2500 2500 10.470 

65735 PSA-PSC-25-M30-4000 4000 16.240 

61769 PSA-PSC-28-M36-2000 2000 11.060 

64410 PSA-PSC-32-M42-1000 1000 8.400 

64133 PSA-PSC-32-M42-3500 3500 24.180 

64217 PSA-PSC-40-M48-1600 950 12.660 

64218 PSA-PSC-40-M48-2400 1350 12.020 

 
 
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: PSA-PSC – Durchm. d - Gewinde x Länge (L) in mm. 
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PSC BOLZEN 
 
Der PSC-Bolzen gewährleistet den Anschluss zwischen zwei PSA oder sonstigen Bewehrungskupplungen. Der PSC-Bolzen 
bildet zusammen mit dem PSA den männlichen Teil der Verbindung. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 8 und die 
Montageanleitung auf Seite 36. 

 
 
Die PSC-Bolzen werden aus legiertem Stahl 34CrMo4 (W1.7220) oder gleichwertigem Stahl und Edelstahl X6CrNiMo17-12-2 
(W1.4571). hergestellt. 
 

PSC Abmessungen 

Produktbezeichnung Artikel-Nr. Produktbezeichnung Artikel-Nr. 
M Lb 

[mm] [mm] 

PSC - M12 49257 PSC-SS - M12 66312 12 35 

PSC - M16 48258 PSC-SS - M16 63673 16 49 

PSC - M18 49259 PSC-SS - M18 66313 18 63 

PSC - M20 49594 PSC-SS - M20 63264 20 75 

PSC - M22 49261   22 79 

PSC - M24 49595 PSC-SS - M24 63674 24 83 

PSC - M27 49632   27 89 

PSC - M30 49596 PSC-SS - M30 65558 30 103 

PSC - M36 49130   36 109 

PSC - M42 49597 PSC-SS - M42 66314 42 129 

PSC - M48 49598 PSC-SS - M48 66315 48 143 
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG TSE (BOLZEN) 

 
Die Bewehrungskupplung TSE (Bolzen) kann aus verschiedenen Bewehrungsstählen (Seite 4) hergestellt werden, die an 
einem Ende geschmiedet und anschließend mit einem metrischen Gewinde versehen werden. Der Enddurchmesser ist größer 
als der Durchmesser des Bewehrungsstabs, um die Festigkeit des Gewindes für Zug- und Scherkräfte zu erhöhen. Zur 
Verbindung mit einer Bewehrungskupplung PSA wird die Kupplung TSE mit der gesamten Gewindelänge in die PKB-Hülse 
eingeschraubt. 

 
 

TSE Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

d 

Gewindemaße 

Produktbezeichnung 
Metrisch A 

[mm]  [mm] 

TSE 10 - M12 - L 10 12 min 16 

TSE 12 - M16 - L 12 16 min 23 

TSE 14 - M18 - L 14 18 min 29 

TSE 16 - M20 - L 16 20 min 30 

TSE 18 - M22 - L 18 22 min 36 

TSE 20 - M24 - L 20 24 min 38 

TSE 22 - M27 - L 22 27 min 41 

TSE 25 - M30 - L 25 30 min 44 

TSE 28 – M36 - L 28 36 min 48 

TSE 32 - M42 - L 32 42 min 54 

TSE 40 - M48 - L 40 48 min 63 
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Bewehrungskupplung TSE (Bolzen) - Standardlänge 

 

TSE Produktlänge - L Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

65979 TSE-10-M12-0500 500 0.320 

67873 TSE-10-M12-0800 800 0.520 

44704 TSE-12-M16-0200 200 0.190 

43581 TSE-12-M16-0375 375 0.350 

43582 TSE-12-M16-0575 575 0.530 

43583 TSE-12-M16-0800 800 0.730 

43584 TSE-12-M16-1000 1000 0.910 

43585 TSE-12-M16-1500 1500 1.360 

43586 TSE-12-M16-2000 2000 1.800 

65980 TSE-14-M18-0500 500 0.650 

46859 TSE-16-M20-0200 200 0.350 

43594 TSE-16-M20-0520 520 0.860 

43595 TSE-16-M20-0770 770 1.260 

43596 TSE-16-M20-1020 1020 1.660 

43597 TSE-16-M20-1440 1440 2.330 

43598 TSE-16-M20-2200 2200 3.550 

65981 TSE-18-M22-0500 500 1.070 

44546 TSE-20-M24-0200 200 0.520 

43606 TSE-20-M24-0665 665 1.670 

43607 TSE-20-M24-0965 965 2.410 

43608 TSE-20-M24-1280 1280 3.190 

43609 TSE-20-M24-1800 1800 4.470 

43610 TSE-20-M24-2200 2200 5.460 

65982 TSE-22-M27-0500 500 1.600 

43614 TSE-25-M30-1000 1000 3.910 

43615 TSE-25-M30-1500 1500 5.830 

43616 TSE-25-M30-2260 2260 8.760 

60458 TSE-25-M30-3500 3500 13.530 

49652 TSE-28-M36-1000 1000 4.980 

43627 TSE-32-M42-1400 1400 9.100 

43628 TSE-32-M42-2300 2300 14.810 

48361 TSE-32-M42-3500 3500 22.430 

64538 TSE-40-M48-1655 1655 16.530 

64539 TSE-40-M48-2455 2455 24.500 

 
 
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: TSE – Durchm. D – Gewinde x Länge (L) in mm. 
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SPEZIELLE BEWEHRUNGSKUPPLUNGEN 

 

BEWEHRUNGSKUPPLUNG PSA-SS (BÜCHSE) 

 
Die Bewehrungskupplung PSA-SS besteht aus einer TSE-Bewehrungskupplung und einer KB-Büchse aus Edelstahl. 

 
 

PSA-SS Kupplung 

Produktbezeichnung 
Gewinde A D 

M [mm] [mm] 

PSA - SS -12- M16 - L 16 27 22 

PSA - SS -16- M20 - L 20 32 28 

PSA - SS -20- M24 - L 24 37 34 

PSA - SS -25- M30 - L 30 47 42,5 

PSA - SS -32- M42 - L 42 72 56 

 
Bewehrungskupplung PSA-SS (Büchse) - Standardlänge 

 

PSA-SS mit Edelstahl-KB 
Produktlänge  

L 
Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

64484 PSA-SS-12-M16-0415 415 0.440 

64486 PSA-SS-12-M16-0615 615 0.620 

64489 PSA-SS-12-M16-0840 840 0.820 

64491 PSA-SS-12-M16-1040 1040 1.000 

64492 PSA-SS-12-M16-1540 1540 1.360 

66814 PSA-SS-12-M16-2040 2040 1.890 

64494 PSA-SS-16-M20-0560 560 1,040 

64498 PSA-SS-16-M20-0810 810 1,440 

64501 PSA-SS-16-M20-1060 1060 1,830 

64504 PSA-SS-16-M20-1480 1480 2,500 

64506 PSA-SS-16-M20-2240 2240 3,700 

66816 PSA-SS-16-M20-3540 3540 5,750 

46564 PSA-SS-20-M24-0705 705 2,010 

64511 PSA-SS-20-M24-1005 1005 2,750 

64514 PSA-SS-20-M24-1320 1320 3,530 

64517 PSA-SS-20-M24-1840 1840 4,810 

64519 PSA-SS-20-M24-2245 2245 5,810 

66818 PSA-SS-20-M24-3540 3540 9,010 

64521 PSA-SS-25-M30-1055 1055 4,550 

64524 PSA-SS-25-M30-1555 1555 6,480 

64526 PSA-SS-25-M30-2315 2315 9,410 

66820 PSA-SS-25-M30-3555 3555 14,185 

64528 PSA-SS-32-M42-1015 1015 7,560 

64530 PSA-SS-32-M42-1490 1490 10,560 

64533 PSA-SS-32-M42-2390 2390 16,250 

66822 PSA-SS-32-M42-3590 3590 23,830 

64534 PSA-SS-40-M48-1600 1600 17.210 

64536 PSA-SS-40-M48-2400 2400 25.130 

 
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: PSA-SS – Durchm. d - Gewinde x Länge (L) in mm. 
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG PSA (BÜCHSE) MIT SCHUTZSCHEIBE 

 
Die PSA-Bewehrungskupplung mit Schutzscheibe besteht aus einer PSA-Bewehrungskupplung und einer innen eingepressten 
Edelstahlscheibe zum Schutz vor Korrosion. 
 

 
 

PSA - St.blech  Kupplung 

Produktbezeichnung 
Gewinde A D 

M [mm] [mm] 

PSA - St.blech 16 - M20 - L 20 38 28 

PSA - St.blech 20 - M27 - L 27 48 38 

PSA - St.blech 22 - M30 - L 30 52 42,5 

PSA - St.blech 28 - M36 - L 36 55 50 

 
 
 
Kupplung PSA (Büchse) mit Schutzscheibe - Standardlänge 

 

PSA- St.blech 
Produktlänge  

L 
Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

60128 PSA- St.blech 16 - M20 -0500 500 0.900 

60135 PSA- St.blech 16 - M20 -0550 550 1.070 

60137 PSA- St.blech 20 - M27 -0705 705 2.120 

60335 PSA- St.blech 22 - M30 -3640 3640 11.600 

60324 PSA- St.blech 28 - M36 -3570 3570 18.000 

60325 PSA- St.blech 28 - M36 -3605 3605 18.150 

 
 
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: PSA-St.blech – Durchm. d - Gewinde x Länge (L) in mm. 
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG PSAD (BÜCHSE) 

 

 
 

Die Bewehrungskupplung PSAD (Büchse) besteht aus Bewehrungsstahl mit zwei beidseitig aufgepressten PKB-Hülsen. Die 

Qualität des Bewehrungsstahls wird auf Seite 4 angegeben.  

 

PSAD  
Durchmesser der 

Hülse 
Länge der Hülse  

Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

Gewinde 

Produktbezeichnung 
D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PSAD 10 – M12 – L 17,5 50 10 12 18 

PSAD 12 – M16 – L 22 62 12 16 25 

PSAD 14 – M18 – L 25 74 14 18 32 

PSAD 16 – M20 – L 28 86 16 20 38 

PSAD 18 – M22 – L 32 92 18 22 40 

PSAD 20 – M24 – L 34 99 20 24 42 

PSAD 22 – M27 – L 38 107 22 27 45 

PSAD 25 – M30 – L 42,5 117 25 30 52 

PSAD 28 – M36 – L 50 130 28 36 55 

PSAD 32 – M42 – L 56 153 32 42 65 

 

Bewehrungskupplung PSAD (Büchse) - Standardlänge 

 

PSAD 
Produktlänge  

L 
Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

47965 PSAD 10 – M12 – 0300 300 0.260 

46555 PSAD 12 – M16 – 0600 600 0.690 

47201 PSAD 12 – M16 – 0800 800 0.870 

46798 PSAD 14 – M18 – 0680 680 1.090 

46677 PSAD 14 – M18 – 1020 1020 1.500 

47238 PSAD 16 – M20 – 0600 600 1.230 

47836 PSAD 16 – M20 – 1200 1200 2.190 

61807 PSAD 18 – M22 – 0550 550 1,500 

46556 PSAD 20 – M24 – 0600 600 2.000 

48305 PSAD 20 – M24 – 1200 1200 3.470 

62435 PSAD 22 – M27 – 0500 500 2,220 

46603 PSAD 25 – M30 – 0600 600 3,110 

46497 PSAD 25 – M30 – 1050 1050 4,840 

46218 PSAD 25 – M30 – 1500 1500 6,580 

49361 PSAD 28 – M36 – 0600 600 4,350 

60186 PSAD 28 – M36 – 1000 1000 6,290 

48612 PSAD 32 – M42 – 0625 625 5,960 

48743 PSAD 32 – M42 – 0725 725 6,590 

49207 PSAD 40 – M48 – 0800 800 11,150 

61555 PSAD 40 – M48 – 1190 1190 15,000 

 

Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: PSAD - Durchm. D - Gewinde x Länge (L) in mm. 
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG TSED (BOLZEN) 

 
Die TSED-Bewehrungskupplung kann aus verschiedenen Bewehrungsstählen (Seite 4) hergestellt werden, die an beiden Enden 
geschmiedet und anschließend mit einem metrischen Gewinde versehen werden.  
 

 
 

TSED Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

d 

Gewindemaße 

Produktbezeichnung 
Metrisch A 

[mm]  [mm] 

TSED 10 – M12 – L 10 12 min 16 

TSED 12 – M16 – L 12 16 min 23 

TSED 14 – M18 – L 14 18 min 29 

TSED 16 – M20 – L 16 20 min 30 

TSED 18 – M22 - L 18 22 min 36 

TSED 20 – M24 – L 20 24 min 38 

TSED 22 – M27 – L 22 27 min 41 

TSED 25 – M30 – L 25 30 min 44 

TSED 32 – M42 – L 32 42 min 54 

 
 
Bewehrungskupplung TSED (Bolzen) - Standardlänge 
 

TSED 
Produktlänge 

L 
Gewicht 

Artikel-Nr. Produktbezeichnung [mm] [kg/Stück] 

68733 TSED 10 – M12 - 0500 500 0.310 

46464 TSED 12 – M16 – 0259 259 0,320 

68734 TSED 14 – M18 - 0500 500 0.630 

46465 TSED 16 – M20 – 0263 263 0.460 

60361 TSED 16 – M20 – 0608 608 1.020 

68735 TSED 18 – M22 - 0500 500 1.050 

46466 TSED 20 – M24 – 0269 269 0.760 

47891 TSED 20 – M24 – 0220 220 0.620 

68736 TSED 22 – M27 - 0500 500 1.570 

47890 TSED 25 – M30 – 0250 250 1.120 

62298 TSED 25 – M30 – 0400 400 1.670 

49527 TSED 25 – M30 – 1720 1720 6.770 

61624 TSED 32 – M42 – 0800 800 5.450 

48539 TSED 32 – M42 – 2000 2000 13.000 

 
 
Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich: TSED - Durchm. D - Gewinde x Länge (L) in mm. 
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GEBOGENE BEWEHRUNGSKUPPLUNGEN - PSAG UND TSEG 

 
Die PSAG-Bewehrungskupplung besteht aus einer gebogenen PSA-Bewehrungskupplung. Die TSEG-Bewehrungskupplung 

besteht aus einer gebogenen TSE-Bewehrungskupplung. 

  

PSAG 
Durchmesser 

der Hülse 

Länge 
der 

Hülse  

Durchmesser 
der 

Bewehrungs 
stäbe 

Gewinde 

Produkt 
bezeichnung 

D l d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PSAG 10 - M12 – L1xL2 17,5 50 10 12 18 

PSAG 12 - M16 - L1xL2 22 62 12 16 25 

PSAG 16 – M20 - L1xL2 28 86 16 20 38 

PSAG 20 – M24 - L1xL2 34 99 20 24 42 

PSAG 25 – M30 - L1xL2 42,5 117 25 30 52 

PSAG 28 – M36 - L1xL2 50 130 28 36 55 

PSAG 32 – M42 - L1xL2 56 153 32 42 65 
 

 

TSEG 

Durchmesser 
der 

Bewehrungs 
stäbe 

Gewinde 

Produkt 
bezeichnung 

d Metrisch A 

[mm] [mm] [mm] 

TSEG 10 – M12 - L1xL2 10 12 16 

TSEG 12 - M16 - L1xL2 12 16 23 

TSEG 16 – M20 - L1xL2 16 20 30 

TSEG 20 – M24 - L1xL2 20 24 38 

TSEG 25 – M30 - L1xL2 25 30 44 

TSEG 28 – M36 - L1xL2 28 36 48 

TSEG 32 – M42 - L1xL2 32 42 54 
 

 

Die PSAG- oder TSEG-Kupplung hat in der Regel einen Biegedurchmesser Db= 10 x d, kann aber auf Wunsch auch mit Db= 
15 x d oder Db= 20 x d gefertigt werden. Sie können in verschiedenen L1- und L2-Größen hergestellt werden. Bei der Wahl der 
Abmessungen L1 und L2 sollte die Mindestgröße gemäß der nachstehenden Tabelle berücksichtigt werden. L1 ist die Länge, 
gemessen von der Vorderseite der Hülse bis zur Rückseite des Bewehrungsstabs. 
Bestellbeispiel PSAG (TSEG) - d - Gewinde - Länge L1 x L2 in mm  

Die Mindestabmessungen für das Biegen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Der Durchmesser, mit dem ein Stab gebogen 

wird, sollte so gewählt werden, dass eine Beschädigung der Bewehrung und ein Zerdrücken des Betons innerhalb der Biegung 

des Stabes vermieden wird. Nach Eurocode 2 (EN 1992-1-1) sollte der Mindestbiegedurchmesser betragen: 

• Dbmin = 4 x d für Stabdurchmesser d ≤ 16mm 

• Dbmin = 7 x d für Stabdurchmesser d > 16mm 
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DOPPELT GEBOGENE KUPPLUNG PSAGGD  

 

 

Bestellbeispiel PSAGGD  - d - Gewinde - Länge L1 

x L2 in mm  

 

 
 
 

Mindestabmessungen von gebogenen Bewehrungskupplungen 
 

 

Durchmesser des 
Bewehrungsstabs 

d 
10 12 16 20 25 28 32 40 

a 50 62 86 100 117 130 153 188 

Durchmesser der 
Biegung 

Dbmin 

4xd 4xd 4xd 7xd 7xd 7xd 7xd 7xd 

40 48 64 140 175 196 224 280 

xmin = 5 x d nach 
Eurocode 2 

50 60 80 100 125 140 160 200 

L1 min 130 160 215 290 355 395 460 570 

Auf Anfrage können die Biegungen auch mit den folgenden 
Abmessungen hergestellt werden 

xmin = 2 x d 20 24 32 40 50 56 64 80 

L1 min 100 125 165 230 280 315 360 450 
 

 
 
 

 

Durchmesser des 
Bewehrungsstabs 

d 
10 12 16 20 25 28 32 40 

a 50 62 86 100 117 130 153 188 

Durchmesser der 
Biegung 

Dbmin 

4xd 4xd 4xd 7xd 7xd 7xd 7xd 7xd 

40 48 64 140 175 196 224 280 

xmin = 5 x d 
nach Eurocode 2 

50 60 80 100 125 140 160 200 

L2 min 80 96 130 190 240 265 305 380 
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Die Länge der gebogenen Bewehrungskupplung kann mit der Formel berechnet werden: 
 

L = L1 + L2 – a,   für einfach gebogen 
 

L = L1 + L2 +L1 – 2a  für doppelt gebogen 

 

a = (Db + 2d) – b      „b“ ist die Länge des Biegebereichs, „a“ die Reduzierung der Stablänge durch 

Biegung 
 
 

„a“ 
Reduzierung der 

Stablänge durch Biegung 

Durchmesser des Bewehrungsstabs d (mm) 

10 12 16 20 25 28 32 40 

Durchmesser 
der Biegung 

Db mm 

4 x d 21 25 33   - - - 

7 x d 27 33 44 54 68 76 87 109 

10 x d 34 40 54 67 84 94 108 135 

15 x d 44 53 71 89 111 124 142 178 

20 x d 55 66 88 110 138 154 176 221 
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ÜBERGANGSKUPPLUNGEN PSA-T 

 
Die PSA-T-Übergangskupplung besteht aus Bewehrungsstahl und einer einseitig aufgepressten Hülse mit metrischem 
Innengewinde. Der Anschluss wird zwischen zwei Bewehrungsstäben mit unterschiedlichen Durchmessern hergestellt: der 
zweite Bewehrungsstab lässt sich drehen und ist in axialer Richtung nicht beschränkt. Für den Anschluss mit einer TSE-
Bewehrungskupplung oder einem PSC-Bolzen und einer PSA, gewährleistet die PSA-T-Kupplung die lückenlose Bewehrung 
für Fertigbetonteile gleich welcher Art. 
 
Bestellbeispiel: PSA-T - Durchm. d1/d2 - Gewinde x Länge (L) in mm. 
 

 
 

PSA-T Durchmesser der Bewehrungsstäbe Abmessungen der Hülse 

Produktbezeichnung 

Erster 
Bewehrungsstab 

d1 

Zweiter 
Bewehrungsstab 

d2 
D l1 A 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

PSA-T 16/12 - M16 - L 16 12 28 39 25 

PSA-T 16/14 - M18 - L 16 14 28 39 32 

PSA-T 18/14 - M18 - L 18 14 32 41 32 

PSA-T 18/16 - M20 - L 18 16 32 41 38 

PSA-T 20/16 - M20 - L 20 16 34 43 38 

PSA-T 20/18 - M22 - L 20 18 34 43 40 

PSA-T 22/14 - M18 - L 22 14 38 49 32 

PSA-T 22/16 - M20 - L 22 16 38 49 38 

PSA-T 22/20 - M24 - L 22 20 38 49 42 

PSA-T 25/14 - M18 - L 25 14 42,5 53 32 

PSA-T 25/16 - M20 - L 25 16 42,5 53 38 

PSA-T 25/20 - M24 - L 25 20 42,5 53 42 

PSA-T 28/16 - M20 - L 28 16 50 56 38 

PSA-T 28/20 - M24 - L 28 20 50 56 42 

PSA-T 28/22 - M27 - L 28 22 50 56 45 

PSA-T 28/25 - M30 - L 28 25 50 56 52 

PSA-T 32/20 - M24 - L 32 20 56 75 42 

PSA-T 32/25 - M30 - L 32 25 56 75 52 

PSA-T 32/28 - M36 - L 32 28 56 75 56 

PSA-T 40/25 - M30 - L 40 25 67 97 52 

PSA-T 40/28 - M36 - L 40 28 67 97 56 

PSA-T 40/32 - M42 - L 40 32 67 97 65 
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ANLEITUNG FÜR DEN EINBAU DER BEWEHRUNGSKUPPLUNG PSA-T 

 

 

 

Setzen Sie die TSE- 
oder PSA-PSC-
Kupplung in die PSA-
T-Kupplung ein und 
drehen Sie sie. 

 

Ziehen Sie die 
Verbindung 
abschließend mit 
einem speziellen 
TERWA-
Drehmomentschlüssel 
fest. Die Verbindung 
muss ausreichend 
fest angezogen sein, 
um Bewegungen 
beim Einbringen des 
Betons zu verhindern. 
Das erforderliche 
Drehmoment für 
jeden 
Bewehrungsstab ist in 
der Tabelle auf Seite 
38 angegeben. 

 
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass beide Teile der Verbindungsstäbe genau in einer Linie zueinander eingebaut werden, 
da eine falsche Ausrichtung zu einer geringeren Betonabdeckung, einem unzureichenden Stababstand oder einer 
Beeinträchtigung der Montage des Verbindungselements führen kann. Ein korrigierendes Biegen im Gewindebereich des 
Stabs ist nicht zulässig.  

 
 

 

  
PSA-T – TSE-Anschluss PSA-T – PSA-PSC-Anschluss 
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TERWA-ENDKUPPLUNGEN - TEC 

 
Die Terwa-Endkupplung stellt eine effiziente Alternative zu den traditionellen Verbindungen von Dach-Stütze, Balken-Stütze 
oder Fundament-Stütze dar. 
 

TERWA-ENDKUPPLUNG KLASSISCHE LÖSUNG 

Die Endkupplung bietet folgende Vorteile: 

• Minimiert die Länge des Bewehrungsstabs und hält 

den Bewehrungsstahlanteil im Inneren des 

Betonelements gering. 

• Kein Bedarf an Haken. 

• Schnellere und einfachere Installation. 

• Vereinfachung der Baukonstruktion. 

• Bessere Verankerung im Betonelement. 

 

Die traditionelle Methode besteht aus einer hakenförmigen 

Verankerung der Bewehrung, die eine Reihe von Nachteilen 

hat: 

• Erfordert größere Verankerungslängen, was den 

Bewehrungsstahlanteil im Inneren des 

Betonelements erhöht. 

• Der Einbau ist arbeitsintensiver. 

• Die Ausführungszeit ist länger. 

• Versteckte Kosten, insbesondere bei größeren 

Durchmessern (die Überlappungslänge wächst 

proportional zum Durchmesser des 

Bewehrungsstahls). 

• Geringere Sicherheit auf Baustellen. 

Stützenanschluss 

  

  

Fundamentanschluss 

  

 
Die Terwa-Endkupplung besteht aus einer runden Stahlplatte mit Gewinde, die auf den PSA-PSC-Anschluss oder den TSE-

Anschluss passt.  

Terwa-Endkupplungen erfüllen die ACI 318 und Eurocode 2 bezüglich der Einbettungslängen für Bewehrungsstahl. Die 
Endkupplung ist so konstruiert und geprüft, dass eine ordnungsgemäße Verankerung im Beton gewährleistet ist. Sie hat eine 
Kontaktfläche, die dem 9-fachen Querschnitt des Bewehrungsstahls entspricht, oder einen Mindestdurchmesser von 3 mal 
dem Durchmesser des Bewehrungsstahls. 
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Verbindung Träger - Stütze  

 

 
 

  

  

PSA-TEC TSE-TEC 
 
Terwa-Endkupplungen sind elektrolytisch verzinkt oder ohne Beschichtung erhältlich.  
 

Endkupplung 

Artikel-Nr. Gewinde 
Dicke 

 A 
D 

Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

(d) 
Gewicht 

Elektrolytisch 
verzinkt 

EV 

Ohne  
Beschichtung 

Metrisch [mm] [mm] [mm] [kg/Stck.] 

TEC-M12 61614 61556 M12 10 38 10 0,084 

TEC-M16 61615 61557 M16 12 45 12 0,137 

TEC-M20 61616 61558 M20 18 60 16 0,369 

TEC-M24 61617 61613 M24 20 75 20 0,644 

TEC-M30 61618 61560 M30 27 90 25 1,231 

TEC-M36 61619 61561 M36 30 105 28 1,850 

TEC-M42 61620 61562 M42 35 120 32 2,804 

TEC-M48 61621 61563 M48 40 145 40 4,729 
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VORSCHLÄGE FÜR DIE BESTELLUNG VON BEWEHRUNGSKUPPLUNGEN 

 

PSA Bewehrungsstab Durchmesser-
Gewinde - L 

PSA-PSC Bewehrungsstab 
Durchmesser-Gewinde - L 

PSAD Bewehrungsstab Durchmesser-
Gewinde - L 

   

TSE Bewehrungsstab Durchmesser-
Gewinde - L 

TSED Bewehrungsstab Durchmesser-
Gewinde - L 

PSA-TSE Bewehrungsstab 
Durchmesser-Gewinde - L 

   

PSAD-2xPSC Bewehrungsstab 
Durchmesser-Gewinde - L 

PSA-T Bewehrungsstab Durchmesser 
d1/d2-Gewinde - L 

PSAG Bewehrungsstab Durchmesser-
Gewinde - L1 x L2 

  

 
PSAG Bewehrungsstab Durchmesser-

Gewinde - L1 x L2 x β 
PSAGG Bewehrungsstab 

Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 x L3 
PSAGG Bewehrungsstab 

Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 x L3 x H 

   

PSAGD Bewehrungsstab 
Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 

PSAGGD Bewehrungsstab 
Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 x L3 

PSA/TSE GG Bewehrungsstab 
Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 x L3 x 

H 

   

TSEG Bewehrungsstab Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 
TSEGG Bewehrungsstab Durchmesser-Gewinde - L1 x L2 x 

L3 x H 

  

TSE-TEC Bewehrungsstab Durchmesser-Gewinde - L PSA-TEC Bewehrungsstab Durchmesser-Gewinde - L 
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KB-W GEWINDE-SCHWEIßKUPPLUNG 

 
KB-W ist eine Hülse, die für den Anschluss von Bewehrungsstäben an Baustahlplatten oder -profile verwendet wird. Die KB-
W-Hülse hat ein Gewinde an einem Ende. Das andere Ende wird direkt mit dem Baustahl verschweißt. Die KB-W-Kupplungen 
sind aus Stahllegierung S355 oder einem gleichwertigen Stahl. Der Konstrukteur muss die Art und die Größe der 
Schweißverbindung bestimmen („a“). Schweißer müssen für die Art der erforderlichen Schweißnaht qualifiziert sein. 
 

  
 

 

Schweißbare KB-W 
Kupplung 

Artikel-Nr. 
Gewinde L D A C Gewicht 

Metrisch [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/Stck.] 

KB-W M12 61792 M12 41 17,5 18 2 0,055 

KB-W M16 61793 M16 50 22 26 2 0,100 

KB-W M18 63723 M18 59 25 33 2 0,155 

KB-W M20 61794 M20 65 28 39 3 0,210 

KB-W M24 61795 M24 76 34 43 3 0,380 

KB-W M30 61796 M30 88 42,5 53 3 0,670 

KB-W M36 61797 M36 94 50 56 5 0,950 

KB-W M42 61798 M42 103 56 65 5 1,230 

KB-W M48 61799 M48 115 67 74 5 2,030 
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ANLEITUNG FÜR DEN EINBAU DER SCHWEIßBAREN KB-W-KUPPLUNG 

 
 

Anschluss mit Bewehrungskupplung TSE 

 
  

Schweißen Sie die KB-
W-Kupplung an die 
Stahlkonstruktion. 

Positionieren Sie den TSE-Stab in der 
Kupplung. 

Drehen Sie den TSE-Stab in der KB-W-Kupplung, bis er fest 
sitzt. 
Um die Qualität der Verbindung zu gewährleisten, ziehen Sie 
den TSE-Stab mit einem Schraubenschlüssel fest. Das 
erforderliche Drehmoment für jeden Bewehrungsstab ist in 
der Tabelle auf Seite 38 angegeben. 

Anschluss mit PSA-PSC-Bewehrungskupplung 

  
 

Schweißen Sie die KB-
W-Kupplung an die 
Stahlkonstruktion. 

Positionieren Sie den PSA-PSC-Stab in 
der Kupplung. 

Drehen Sie den PSA-PSC-Stab in der KB-W-Kupplung, bis er 
fest sitzt. 
Um die Qualität der Verbindung zu gewährleisten, ziehen Sie 
den PSA- PSC-Stab mit einem Schraubenschlüssel fest. Das 
erforderliche Drehmoment für jeden Bewehrungsstab ist in 
der Tabelle auf Seite 38 angegeben. 
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AUFNAHME - KB 

 

 
Aufnahmen KB sind aus Stahl S355JO, verzinkt (EV), feuerverzinkt (TV) oder aus Edelstahl 304 / W 1.4301 (SS2) oder W 
1.4571– AISI 316Ti (SS4) hergestellt. 
 

KB 

Artikel-Nr. Gewinde 
Gesamtlänge 

L 
D Gewicht 

Galvanische 
Verzinkung 

Feuerverzinkt Edelstahl SS4 Edelstahl SS2 M [mm] [mm] [kg/Stck.] 

KB M12x36 45662 45679 44342 44331 12 36 17,5 0,033 

KB M16x48 45668 45678 44343 44653 16 48 22 0,085 

KB M16x45 45902 45905 45904 45903 16 45 22 0,079 

KB M20x55 45898 45901 45900 45899 20 55 28 0,124 

KB M20x60 45663 45677 44345 44655 20 60 28 0,135 

KB M24x72 45664 45676 44347 44335 24 72 34 0,257 

KB M30x90 45665 45675 44471 44338 30 90 42,5 0,493 

KB M36x110 45666 45674 44802 45542 36 110 50 0,830 

KB M42x126 44468 44470 45537 44340 42 126 56 1,166 
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AUFNAHME - KBL 

 

 
Aufnahmen KBL sind aus Stahl S355JO (EN 10025), verzinkt (EV) oder Edelstahl W 1.4571– AISI 316Ti (SS4) hergestellt. 
 

KBL 
Artikel-Nr. Gewinde Gesamtlänge L D Gewicht 

Galvanische 
Verzinkung 

Edelstahl SS4 M [mm] [mm] [kg/Stck.] 

KBL M12x45 45835 45840 12 36 17,5 0,042 

KBL M16x45 60863 47668 16 48 22 0,081 

KBL M16x60 45836 45841 16 45 22 0,108 

KBL M20x55  47669 20 55 28 0,127 

KBL M20x75 45837 45842 20 60 28 0,173 

KBL M24x90 45838 45843 24 72 34 0,329 

KBL M30x90 45839 45844 30 90 42,5 0,506 
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TWSK-POSITIONSKUPPLUNG  

 
TWSK-Positionskupplungen können in Kombination mit den Terwa-Kupplungen verwendet werden und sind für 
Bewehrungsstäbe aus Stahl mit Durchmessern zwischen 10 und 40 mm erhältlich. 
Sie sind die perfekte Lösung für die Verbindung von zwei Bewehrungsstäben, wenn eine Drehung eines oder beider Stäbe 
nicht möglich ist. Sie können auch zum Verbinden von Bewehrungsstäben verwendet werden, die sich nicht axial bewegen 
lassen. 
Und sie bieten eine Lösung für die Verbindung zwischen der Stahlbewehrungskarkasse für den Monolith und Betonfertigteilen.  
Die TWSK-Positionskupplung wird separat und in montiertem Zustand geliefert. 
Eine TWSK-Positionskupplung besteht aus einem Gewindebolzen, zwei Muttern zur Sicherung des Systems und einer 
elektrolytisch verzinkten Gewindebüchse. Die Kupplungen TWSK sind für die Zertifizierung geprüft und werden gemäß den 
technischen Normen hergestellt. 
 

 
 

 
 

TWSK 
Durchmesser der 
Bewehrungsstäbe 

Gewinde Kupplung 

Produktbezeichnung 
Artikel- 

Nr. 

d M Länge A L L1 L2 D 

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TWSK M12 60839 10 12 14 85 22 49 17,5 

TWSK M16 60840 12 16 18,5 96 16 61,5 22 

TWSK M20 60841 16 20 23 122,5 20 79 28 

TWSK M24 60842 20 24 28 145 24 93 34 

TWSK M30 60843 25 30 34,5 179 30 114,5 42,5 

TWSK M36 60844 28 36 41 211 36 134 50 

TWSK M42 60845 32 42 47,5 248 42 158,5 56 

TWSK M48 60846 40 48 54 282,5 48 180,5 67 
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ANLEITUNG ZUM VERBINDEN VON GERADEN ODER GEBOGENEN STÄBEN MIT TWSK-POSITIONSKUPPLUNGEN 

 
➢ Der erste Stab kann sich weder axial bewegen noch drehen 
➢ Der zweite Stab kann sich nur axial bewegen 

 

 

PSA-Bewehrungskupplung 1 wird in Beton gegossen. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die erste Mutter in dem 
in der Tabelle auf Seite 31 angegebenen Abstand A angebracht ist. 

 

Schrauben Sie die TWSK-Positionskupplung 2 auf die PSA-Bewehrungskupplung 1 

 

Ziehen Sie die erste Mutter N1 der TWSK-Kupplung mit einem Schraubenschlüssel an. Das erforderliche Drehmoment für 
jeden Bewehrungsstab ist auf Seite 38 angegeben. Richten Sie die zweite Bewehrungskupplung (PSA-PSC, TSEG, TSE) 3 
in Kontakt mit dem TWSK-Gewindebolzen aus. 

 

Schrauben Sie die Gewindebüchse 2 in die zweite Bewehrungskupplung 3 

 

Ziehen Sie die zweite Mutter N2 mit einem Schraubenschlüssel gegen die TWSK-Büchse an. Das erforderliche Drehmoment 
für jeden Bewehrungsstab ist auf Seite 38 angegeben. 
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TWSK 

Durchmesser 
der 

Bewehrungsstä
be 

Gewinde 

Produktbezei
chnung 

Artikel- 
Nr. 

d M Länge A 

[mm]  [mm] 

TWSK M12 60839 10 12 14 

TWSK M16 60840 12 16 18,5 

TWSK M20 60841 16 20 23 

TWSK M24 60842 20 24 28 

TWSK M30 60843 25 30 34,5 

TWSK M36 60844 28 36 41 

TWSK M42 60845 32 42 47,5 

TWSK M48 60846 40 48 54 

 
 

 

 

 

1. Entfernen Sie den Nagelteller von der PSA-
Kupplung im Betonelement 

 

2. Ziehen Sie den TWSK-Gewindestab in der 
PSA-Kupplung handfest an. Ziehen Sie die 
erste Mutter der TWSK gegen die PSA-
Kupplung an. 

 

 

 

3. Richten Sie das Gewinde der PSA-PSC-
Kupplung aus. Drehen Sie die TWSK-Büchse. 

 

4. Ziehen Sie die zweite Mutter gegen die TWSK-
Büchse an. Das erforderliche Drehmoment für 
jeden Bewehrungsstab ist auf Seite 38 
angegeben. 

 
 
 
  



 

 

Technische Dokumentation 
Bewehrungsanschlusssystem 

V6.4.03.T.DE 
Dezember-2023 

 

 32 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

DE - Übersetzung der Originalanleitung 

➢ Keiner der Stäbe kann axial verschoben oder gedreht werden. 
 

 
Der Gewindebolzen hat zwei bearbeitete Kanäle. 

 

 

Die Bewehrungskupplungen 1 und 3 sind fest. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die erste Mutter in dem in der 
Tabelle auf Seite 33 angegebenen Abstand A angebracht ist. Der maximale Abstand Bmax zwischen den 
Bewehrungskupplungen 1 und 3 ist in der Tabelle auf Seite 33 angegeben.  

 

Schrauben Sie die TWSK-Positionskupplung 2 auf die einbetonierte PSA-Bewehrungskupplung 1. Ziehen Sie die erste Mutter 
N1 der TWSK-Kupplung mit einem Schraubenschlüssel an. Das erforderliche Drehmoment für jeden Bewehrungsstab ist auf 
Seite 38 angegeben. 

 

Schrauben Sie die Gewindebüchse in die zweite Bewehrungskupplung 3 (TSEG, TSE oder PSAG-PSC, PSA-PSC), bis das 
Ende der Büchse den Rand des zweiten bearbeiteten Rings am Gewindebolzen erreicht hat. 

 

Ziehen Sie die zweite Mutter N2 mit einem Schraubenschlüssel gegen die TWSK-Büchse an. Das erforderliche Drehmoment 
für jeden Bewehrungsstab ist auf Seite 38 angegeben. Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Maß zwischen den beiden 
Gegenmuttern nicht größer ist als der in der Tabelle auf Seite 33 angegebene Wert Xmax. 
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➢ Anschluss im Bereich zwischen bereits betonierten Elementen - Öffnung in Bodenplatten 
 

 

Für Öffnungen zwischen Betonelementen müssen zusätzlich Bewehrungskupplungen wie TSED, PSA-TSE verwendet 
werden. 

 

Die Länge der zusätzlichen Bewehrungskupplung muss unter Berücksichtigung des maximalen Einbaumaßes Bmax in der 
Tabelle unten berechnet werden. 

 

Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Maß zwischen den beiden Gegenmuttern nicht größer als der unten angegebene 
Wert Xmax ist. 

 
 
 

TWSK 

Durchmesser 
der 

Bewehrungs
stäbe 

Gewinde Einbaumaß 

Produktbezei
chnung 

Artikel- 
Nr. 

d M Länge A L L2 Bmax Xmax 

[mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TWSK M12 60839 10 12 14 85 49 85 37 

TWSK M16 60840 12 16 18,5 96 61,5 106 45 

TWSK M20 60841 16 20 23 122,5 79 138,5 59 

TWSK M24 60842 20 24 28 145 93 161 62 

TWSK M30 60843 25 30 34,5 179 114,5 199 84 

TWSK M36 60844 28 36 41 211 134 231 98 

TWSK M42 60845 32 42 47,5 248 158,5 274 116 

TWSK M48 60846 40 48 54 282,5 180,5 312,5 132 
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AUFNAHME - KBC 

 
KBC-Aufnahmen können in Kombination mit den Terwa-Kupplungen verwendet werden und sind für Bewehrungsstäbe aus 
Stahl mit einem Durchmesser zwischen 10 und 40 mm erhältlich. 
Sie sind die perfekte Lösung für die Verbindung von zwei Bewehrungsstäben, wenn es möglich ist, den zweiten Stab zu 
drehen.  
Eine KBC-Aufnahme besteht aus einer Gewindebüchse mit einem einfachen Rechtsgewinde. Die Aufnahmen sind für die 
Zertifizierung geprüft und werden gemäß den technischen Normen hergestellt. 
KBC werden aus verzinktem (EV) Stahl S355J2, feuerverzinktem (TV) Stahl oder aus Edelstahl 304 / W 1.4301 (SS2) oder W 
1.4571 -AISI 316Ti (SS4) hergestellt. 
 
 
 

  
 
 

KBC 

Artikel-Nr. Gewinde Gesamtlänge L D 

Galvanische 
Verzinkung 

Feuerverzinkt Edelstahl SS4 Edelstahl SS2 M [mm] [mm] 

KBC M16x50 64616 64638 64618 64617 16 50 22 

KBC M20x65 64619 64639 64621 64620 20 65 28 

KBC M24x82 64622 64640 64624 64623 24 82 34 

KBC M30x95 64625 64641 64627 64626 30 95 42,5 

KBC M36x104 64628 64642 64630 64629 36 104 50 

KBC M42x117 64631 64643 64633 64632 42 117 56 

KBC M48x136 64634 64644 64636 64635 48 136 67 
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ANLEITUNG ZUM VERBINDEN VON GERADEN BEWEHRUNGSSTÄBEN MIT KBC-KUPPLUNGEN 

 
 

 
 
 

➢ Der erste Stab kann nicht axial verschoben oder gedreht werden. 
➢ Der zweite Stab kann axial verschoben und gedreht werden. 

 

 

Die erste TSE-
Bewehrungskupplung ist fest. 

 

Schrauben Sie die KBC-Kupplung 
auf die TSE 

 

Schrauben Sie die zweite TSE-
Bewehrungskupplung in die KBC-
Kupplung 

 

Ziehen Sie die Verbindung mit 
einem Drehmomentschlüssel an 
der zweiten TSE-
Bewehrungskupplung an. Das 
erforderliche Drehmoment für 
jeden Bewehrungsstab ist in der 
Tabelle auf Seite 38 angegeben. 
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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DIE TERWA-BEWEHRUNGSKUPPLUNG 
 

BEWEHRUNGSKUPPLUNG PSA-PSC MIT EINGEBAUTER PSA-KUPPLUNG 

 

 

 

Setzen Sie die PSA-PSC-
Kupplung ein und drehen 
Sie sie von Hand, bis die 
Kupplungen festsitzen. 

 

Ziehen Sie die Verbindung 
abschließend mit einem 
speziellen TERWA-
Drehmomentschlüssel 
fest. Die Verbindung muss 
ausreichend fest 
angezogen sein, um 
Bewegungen beim 
Einbringen des Betons zu 
verhindern. Das 
erforderliche Drehmoment 
für jeden Bewehrungsstab 
ist in der Tabelle auf Seite 
38 angegeben. 

 
 
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass beide Teile der Verbindungsstäbe genau in einer Linie zueinander eingebaut werden, 
da eine falsche Ausrichtung zu einer geringeren Betonabdeckung, einem unzureichenden Stababstand oder einer 
Beeinträchtigung der Montage des Verbindungselements führen kann. Ein korrigierendes Biegen im Gewindebereich des 
Stabs ist nicht zulässig.  
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BEWEHRUNGSKUPPLUNG TSE MIT INSTALLIERTER PSA-KUPPLUNG 

 

  

Setzen Sie die TSE-Kupplung ein und drehen Sie sie von 
Hand, bis die Kupplungen festsitzen. 

Ziehen Sie die Verbindung abschließend mit einem 
speziellen TERWA-Drehmomentschlüssel fest. Die 
Verbindung muss ausreichend fest angezogen sein, um 
Bewegungen beim Einbringen des Betons zu verhindern. 
Das erforderliche Drehmoment für jeden Bewehrungsstab ist 
auf Seite 38 angegeben. 

 
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass beide Teile der Verbindungsstäbe genau in einer Linie zueinander eingebaut werden, 
da eine falsche Ausrichtung zu einer geringeren Betonabdeckung, einem unzureichenden Stababstand oder einer 
Beeinträchtigung der Montage des Verbindungselements führen kann. Ein korrigierendes Biegen im Gewindebereich des 
Stabs ist nicht zulässig. 
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TERWA-DREHMOMENTSCHLÜSSEL 

 
Der Terwa-Drehmomentschlüssel ist speziell für die korrekte Montage der Terwa-Kupplungen auf der Baustelle und in der 
Vorfertigung bestimmt. Alle Terwa-Drehmomentschlüssel werden mit Kalibrierbericht und Gebrauchsanleitung geliefert.  
Die Drehmomente für alle Stabdurchmesser sind auf dem Schlüssel markiert. Die Anziehmomente für alle Terwa-Kupplungen 
sind unten aufgeführt.    
 
 

Durchmesser Bewehrungsstab 
[mm] 

Erforderliches Anziehmoment für 
den Bewehrungsstab 

 [Nm] 

Drehmomenteinstellung (Mt) am 
Schlüssel 

 [Nm] 

10 50 60 

12 60 60 

14 70 60 

16 80 60 

18 90 70 

20 100 75 

22 110 82 

25 125 93 

28 140 104 

32 160 119 

40 200 148 

 

TERWA-Drehmomentschlüssel 

 

Mn – erforderliches 
Anziehmoment 
Mt – Drehmomenteinstellung am 
Schlüssel 
LP – Länge bis zur 
Bewehrungsstabmitte 
LN – Standardlänge Schlüssel 
 
Mt = Mn x LN/LP 
 

Abmessungen TERWA-Drehmomentschlüssel 
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KUNSTSTOFFABDECKUNG - AP - OHNE GEWINDE 

 

 
 
Die Kunststoffabdeckung AP verhindert, dass Schmutz und Betonierwasser in die Büchse im Gewindebereich der PSA oder 
PSAD eindringen. Diese Kunststoffabdeckung wird aus PVC oder LDPE hergestellt. 
 

AP Artikel-Nr. 
Gewinde D d h 

M [mm] [mm] [mm] 

AP-12 43617 12 15,0 10,0 9,5 

AP-16 43618 16 19,0 13,6 11,2 

AP-18 46697 18 20,6 14,7 12,7 

AP-20 43579 20 22,2 17,7 12,7 

AP-24 43620 24 27,3 21,2 12,3 

AP-27 46698 27 29,3 23,4 17,5 

AP-30 43621 30 32,0 24,7 19,0 

AP-33 46816 33 36,7 30,0 15,2 

AP-36 46817 36 38,1 31,1 18,3 

AP-42 43622 42 44,1 35,9 24,5 

AP-48 46699 48 49,2 41,4 19,0 
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DOPPELGEWINDE-SCHRAUBEINSATZ SN 

 

 

 

 

SN 
Artikel- 

Nr. 

Gewinde Gewinde L 

M1 M2 [mm] 

SN M12-M6 45214 12 6 16 

SN M16-M8 45215 16 8 16 

SN M20-M8 45216 20 8 16 

SN M24-M8 46303 24 8 16 

SN M24-M10 45217 24 10 16 

SN M30-M10 45218 30 10 16 

SN M30-M8 46079 30 8 16 

SN M36-M10 45219 36 10 25 

SN M42-M10 45220 42 10 30 

SN M48-M10 45464 48 10 36 

SN M48-M12 46525 48 12 36 

SN M48-M16 46524 48 16 36 

 
 

 
 
Der SN-Schraubeinsatz wird für die Befestigung der PSA- oder PSAD-Bewehrungskupplung an der Schalung mit einer 
Standardschraube verwendet 
 
  



 

 

Technische Dokumentation 
Bewehrungsanschlusssystem 

V6.4.03.T.DE 
Dezember-2023 

 

 41 Copyright Terwa Construction Group 2005 – 2024 © | www.terwa.com 
 

DE - Übersetzung der Originalanleitung 

KUNSTSTOFF-NAGELTELLER KU-02 

 

 

KU-02 Artikel-Nr. 
Gewinde Durchm. D Dicke 

M [mm] [mm] 

KU-02-M12 46050 M12 50 2 

KU-02-M16 47113 M16 50 2 

KU-02-M20 47114 M20 50 2 

KU-02-M24 47115 M24 50 2 

 
Die Nagelteller KU-02 sind aus Kunststoff hergestellt und dienen zur Befestigung der PSA- oder PSAD-Bewehrungskupplung 
an der Schalung mit Nägeln. Sie eignen sich für die Befestigung der PSA-Bewehrungskupplung an der Oberfläche der 
Betonteile.  
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KUNSTSTOFF-NAGELTELLER KU-10 

 
Die Nagelteller KU-10 dienen zur Befestigung der PSA- oder PSAD-Bewehrungsanschlüsse an der Schalung mit Nägeln. Der 
Befestigungsflansch sorgt für eine minimale Aussparung um den Ankerkopf herum. Diese Aussparung wird zum Schutz gegen 
Korrosion mit feinem Beton verfüllt. 
 

 

 
 

KU-10 Artikel-Nr. 
Gewinde Durchm. D Durchm. d s 

Farbe 
M [mm] [mm] [mm] 

KU-10-M12 63246 12 47 37 10 Rot RAL 3020 

KU-10-M16 63256 16 47 37 10 Grau RAL 7043 

KU-10-M20 63257 20 60 50 10 Grün RAL 6024 

KU-10-M24 63258 24 60 50 10 Blau RAL 5017 

KU-10-M30 63259 30 73 63 10 Hellgrau RAL 7004 

KU-10-M36 63260 36 73 63 10 Orange RAL 2009 

KU-10-M42 63261 42 96 86 12 Gelb RAL 1023 

KU-10-M48 63131 48 96 86 12 Weiß RAL 9003 

 
Der Kunststoff-Nagelteller KU-10 wird an die Schalung angenagelt. Wenn Schalwachs auf den Nagelteller aufgetragen wird, 
lässt sich dieser hinterher leichter wieder entfernen, um einen PSA- oder PSAD- Anschluss einzuschrauben. Der 
Bewehrungsanschluss muss mit geeigneten Mitteln an der Bewehrung befestigt werden, damit er sich beim Betonieren nicht 
bewegt. Nach dem Entschalen wieder lösen. 
 
 
 
ANLEITUNG ZUM EINBAU DES KU-10 
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MAGNETPLATTE AUS STAHL - TPM 

 
Die mit Magneten versehenen TPM-Platten werden für die Befestigung des PSA- und PSAD-Bewehrungsanschlusses an der 
Stahlschalung verwendet. Der Befestigungsflansch sorgt für eine minimale Aussparung um den Ankerkopf herum. Bei 
Verwendung dieses magnetischen Aussparungskörpers ist es äußerst wichtig, dass die Oberfläche der Schalung sauber ist. 
Diese Aussparung wird zum Schutz gegen Korrosion mit feinem Beton verfüllt. 
 

 
 

 

TPM-10 Artikel-Nr. 
Gewinde Durchm.  D s 

M [mm] [mm] 

TPM-10-M12 63867 12 47 10 

TPM-10-M16 63868 16 47 10 

TPM-10-M20 63869 20 60 10 

TPM-10-M24 63870 24 60 10 

TPM-10-M30 63871 30 73 10 

TPM-10-M36 63872 36 73 10 

TPM-10-M42 63873 42 96 12 

 
Hinweis: Da es sich um starke Magnete handelt, sollten Sie bei der Montage an der Stahlschalung auf Ihre Hände achten.  
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KUNSTSTOFFKAPPEN - TPP 
 
Kunststoffkappen werden verwendet, um die PSA- und PSAD-Hülsen abzudecken und das Gewinde vor Rost und/oder 
Schmutz zu schützen. Sie sind in betongrau erhältlich und können demzufolge nach dem Einbau im Betonelement verbleiben, 
ohne die Optik zu stören.  
 

 
 

 

Kunststoffkappen - TPP Artikel-Nr. 
Gewinde Durchm.  D L s 

M/Rd [mm] [mm] [mm] 

TPP -M/Rd12 62768 12 17,5 10 2 

TPP -M/Rd16 62769 16 22 12,5 2 

TPP -M/Rd20 62770 20 28 15 3 

TPP -M/Rd24 62771 24 34 18 3 

TPP -M/Rd30 62772 30 42,5 21 3 

TPP -M/Rd36 62773 36 50 23 3 

TPP -M/Rd42 62774 42 56 27,5 3 

TPP -M/Rd48 63553 48 67 32 3 

 
 
 

 

Nach dem Entfernen den KU-Nagelteller montieren Sie die 
Kunststoffkappe in der Hülse. 
Sie kann auch zum Schutz des Gewindes in der Hülse von 
PSA- oder PSAD-Bewehrungsanschlüssen vor dem Einbau 
verwendet werden, damit kein Schmutz in den 
Gewindebereich gelangt. 
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KONTAKT 

 
 
TERWA ist der globale Lieferant für Lösungen für die Bau- und Betonfertigteilindustrie mit mehreren Niederlassungen rund um 
den Globus. Unsere Mitarbeiter, Partner und Vertreter stellen Bau- und Betonfertigteilunternehmen, die in der Baubranche 
tätig sind, gerne ihr ganzes Wissen und ihre Unterstützung zur Verfügung. 
 
 
TERWA CONSTRUCTION-GRUPPE 
 

Terwa B.V. (Zentrale) 
Globaler Verkauf und Vertrieb 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Niederlande 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Construction Central 
East Europe 
Verkauf und Vertrieb 
Strada Sânzienei 
507075 Ghimbav 
Rumänien 
T +40 372 611 576 
E info@terwa.com  

Terwa the Netherlands 
Verkauf und Vertrieb 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Niederlande 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Belgium 
Verkauf und Vertrieb 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Niederlande 
T +32-467 00 20 62 
E info@terwa.com 

Terwa France 
Verkauf und Vertrieb 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Niederlande 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Construction 
Systems Sp. z o.o. 
Verkauf und Vertrieb 
Ul. Cicha 5 lok. 4 
00-353 Warschau 
Polen 
E info@terwa.com  

Terwa International 
Verkauf und Vertrieb 
Indien 
T +91 89 687 000 41 
E info@terwa.com 

Terwa Construction China 
Verkauf und Vertrieb 
B05, 5F, No. 107, 2nd of the 
South Zhongshan Road  
200032 Shanghai 
China 
E info@terwa.com  

 
 
ALLE SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN. 
 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Terwa B.V. haftet nicht für Mängel an den von ihr gelieferten Produkten, die durch Abnutzung verursacht wurden. Terwa B.V. 
Haftet auch nicht für Schäden, die durch ungenaue und/oder unsachgemäße Handhabung oder Verwendung der von ihr 
gelieferten Produkte und/oder dadurch entstehen, dass diese für Zwecke verwendet werden, für die sie nicht bestimmt sind. 
Die Haftung von Terwa B.V. ist darüber hinaus in Übereinstimmung mit Artikel 13 der „Metaalunie“-Bestimmungen, die für alle 
Lieferungen von Terwa B.V. gelten, beschränkt. Die Einhaltung aller anwendbaren Urheberrechtsgesetze liegt in der 
Verantwortung des Benutzers. Kein Teil dieser Dokumentation darf vervielfältigt, in einem abrufbaren System gespeichert oder 
in ein solches aufgenommen oder in irgendeiner Form oder mittels irgendeines Verfahrens (elektronisch, mechanisch, 
Fotokopieren, Aufnehmen, Aufzeichnen oder Sonstiges) übertragen oder übermittelt werden, wenn Terwa B.V. dies nicht 
ausdrücklich schriftlich genehmigt hat. Rechte im Rahmen des Urheberrechts bleiben dadurch unberührt. 
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