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TERWA PREFAB CONNECTOR – ALGEMENE INFORMATIE 

 
TERWA PREFAB CONNECTOR “TPC” is een verbindingssysteem voor prefab betonelementen zoals muren, schachten, etc.  
 
Voordelen: 
- Snelle en efficiënte verbinding van prefab elementen. De installatie van prefab elementen is niet afhankelijk van het weer. 
- Kan in combinatie met de bevestigingsankers met schroefdraad TGK, TGL, HSP, boutankers BBB of BBP en 

bevestigingselementen HBU en HBUS worden gebruikt. 
- Eenvoudige verbindingsoplossing zonder extra materialen.  
- Licht. 
- Eenvoudige montage in prefabfabrieken en op locatie. 
- Besparing van kosten en tijd. De verbindingen kunnen direct na installatie met hun maximale draagcapaciteiten belast 

worden. 
 
De TERWA PREFAB CONNECTOR “TPC” is gemaakt van thermisch verzinkt staal S355.  
Het product is beschikbaar voor verschillende belastingsgroepen naargelang de paneelafmetingen en de krachten die op de 
constructie werken.  
 
 

Kwaliteit 

Terwa controleert het productieproces van de TPC 

voortdurend op sterkte, afmetingen en materiaalkwaliteit 

en voert alle vereiste inspecties uit om een systeem van 

superieure kwaliteit te kunnen garanderen. Alle producten 

worden getraceerd vanaf de inkoop van grondstoffen tot 

aan het gebruiksklare product. 

 

 

Markering en traceerbaarheid 

Alle systemen beschikken over alle noodzakelijke 

gegevens voor de traceerbaarheid, afmetingen en 

productnaam. 
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TPC-vorm 
 

 

TPC 
Artikelnr. 

A B C D E F G H I 

Afmetingen [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TPC M16 65749 102 84 55 42 25 8 5 32 18 

TPC M20 65750 124 100 71 50 32,5 10 6 40 22 

 
 

 

Gekarteld sluitplaatje Artikelnr. 
Afmetingen 

a [mm] t [mm] d [mm] 

Gekarteld sluitplaatje 
Ø17 

67155 35 5 17 

Gekarteld sluitplaatje 
Ø21 

67158 45 5 21 

 
 

TERWA TPC - KIT 

 

De TPC KIT 
bestaat uit een 

prefab connector 
TPC, twee 

overeenkomstige 
gekartelde 

sluitplaatjes en 
twee schroeven. 

Toewijzing 
Artikelnr

. 
Componenten 

Artikelnr
. 

TPC-M16 KIT 68214 

TPC-M16 65749 

Gekarteld sluitplaatje Ø17 67155 

Schroef ISO 4017 M16-50_8.8 26310 

TPC-M20 KIT 68215 

TPC-M20 65750 

Gekarteld sluitplaatje Ø21 67158 

Schroef ISO 4017 M20-65_8.8 26312 

 
De TPC wordt geplaatst in een ruimte die wordt gemaakt in het betonelement rond de ankerkop. De uitsparing wordt gevuld met 
fijn beton na montage van de TPC. Voor installatie zijn twee schroeven ISO 4017 klasse 8.8 of 10.9 en twee gekartelde 
sluitplaatjes vereist. 
 
Tijdens de montage van de TPC moet het prefab element uitgelijnd zijn en de schroeven dienen parallel en kruislings 
aangedraaid te worden tot de gewenste voegbreedte is bereikt. 
 

 

Karakteristieke 
systeemsterkte 

Karakteristieke 
trekkracht 

Karakteristieke 
dwarskracht 

M16 64,1 kN 16,7 kN 

M20 75,1 kN 20,7 kN 
 

TPC met schroeven kl. 8.8 of 10.9 en 
gekartelde sluitplaatjes gemonteerd 

De minimale lengte van de schroeven wordt bepaald aan de hand van de afstand 
tussen de panelen en de minimale schroefdraadlengte. 
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TPC materiaalspecificaties 
 
 

Specificatie 

Droge omstandigheden 
Interne omstandigheden met gebruikelijke 

luchtvochtigheid 

Materiaaltypen en oppervlaktebescherming 
vereist voor gebruik in structuren die onderhevig 

zijn aan droge interne omstandigheden, met 
uitzondering van gebruikelijke luchtvochtigheid 

Materiaaltypen en oppervlaktebescherming 
vereist voor gebruik in structuren die onderhevig 

zijn aan interne omstandigheden, met 
gebruikelijke luchtvochtigheid 

TPC prefab 
connector M16 

 Staal S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461  

≥ 50 μm 

Staal S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461  

≥ 50 μm 

Gekarteld sluitplaatje 
Ø17 

Staal S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 

 ≥ 50 μm 

S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461 

 ≥ 50 μm 

Zeskantschroef M16-
50* 

Staal met mechanische eigenschappen van 
klasse 8.8 of 10.9 EN ISO 898-1 

Elektrolytisch verzinkt ≥ 5 μm 

Staal met mechanische eigenschappen van 
klasse 8.8 of 10.9 EN ISO 898-1 

Thermisch verzinkt ≥ 50 μm 

*  De schroeflengte is afhankelijk van de minimale schroefdraadlengte van 1,5 keer de diameter van de bout, ruimte tussen 
prefab elementen, TPC-afmetingen 

TPC prefab 
connector M20 

S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461  

≥ 50 μm 

S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461  

≥ 50 μm 

Gekarteld sluitplaatje 
Ø21 

S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461  

≥ 50 μm 

S355J2 EN 10025 
Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461  

≥ 50 μm 

Zeskantschroef M20-
65* 

Staal met mechanische eigenschappen van 
klasse 8.8 of 10.9 EN ISO 898-1 

Elektrolytisch verzinkt ≥ 5 μm 

Staal met mechanische eigenschappen van 
klasse 8.8 of 10.9 EN ISO 898-1 

Thermisch verzinkt ≥ 50 μm 

*  De schroeflengte is afhankelijk van de minimale schroefdraadlengte van 1,5 keer de diameter van de bout, ruimte tussen 
prefab elementen, TPC-afmetingen 
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Schroeflengte 
 
De schroef moet lang genoeg zijn om een minimale schroefdraadlengte van 1,5 keer de diameter van de bout te garanderen. 

 

Schroefdraad 

Vereiste schroefdraadlengte. 

𝒍𝒓 

mm 

M16 24 

M20 30 

 
De schroeflengte is afhankelijk van het gebruikte bevestigingsanker en de minimale schroefdraadlengte. 
 

HOEKTOEPASSING WAND – WAND-TOEPASSING 

 

 

 

𝑳𝒔𝒎𝒊𝒏 =  𝒍𝒓 + 𝒆 + 𝒂 + 𝒕 

 

𝒆 = (𝟐 𝒙 𝒃 + 𝒈 − 𝑳)/𝟐 
  

𝐿𝑠𝑚𝑖𝑛 – Minimale schroeflengte 
𝑔 – Ruimte tussen de prefab elementen 

𝑎 en 𝐿 – TPC afmetingen 

𝑡 – Dikte van het sluitplaatje 

𝑏 – Breedte van de uitsparingsvorm 
 

TPC 
𝑳𝒔𝒎𝒊𝒏 𝒍𝒓 𝒆 𝒈 𝒂 𝑳 𝒕 

mm mm mm mm mm mm mm 

TPC M16 50 24 14 16 8 102 4 

TPC M16 50 24 11 10 8 102 4 

TPC M16 45 24 9 6 8 102 4 

TPC M16 45 24 6 0 8 102 4 

 

TPC 
𝑳𝒔𝒎𝒊𝒏 𝒍𝒓 𝒆 𝒈 𝒂 𝑳 𝒕 

mm mm mm mm mm mm mm 

TPC M20 65 30 18 16 10 124 4 

TPC M20 60 30 15 10 10 124 4 

TPC M20 60 30 13 6 10 124 4 

TPC M20 55 30 10 0 10 124 4 
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De ruimte “𝑒” tussen de TPC en het anker kan worden opgevuld met vierkante gesleufde plaatjes van 2 mm, 3 mm of 5 mm dik. 
Deze zijn elektrolytisch of thermisch verzinkt. 
 

 

 
Dikte 

2 mm 3 mm 5 mm 

Vierkant gesleufd plaatje M16 - 
EV 

66926 66927 66928 

Vierkant gesleufd plaatje M16 - 
TV 

67164 67165 67166 

Vierkant gesleufd plaatje M20 - 
EV 

66929 66930 66931 

Vierkant gesleufd plaatje M20 - 
TV 

67168 67169 67170 

Het vereiste aantal vierkant gesleufde plaatjes M16 is afhankelijk van de afstand tussen de prefab elementen (g) zoals 
aangegeven in de volgende tabel. 
 

TPC 
L 𝒈 𝒆 

Vierkant gesleufd 
plaatje M16 

2 mm 

Vierkant gesleufd 
plaatje M16 

3 mm 

Vierkant gesleufd 
plaatje M16 

5 mm 

mm mm mm aant. aant. aant. 

TPC M16 102 16 14 4 - 4 

TPC M16 102 10 11 - 4 2 

TPC M16 102 6 9 4 - 2 

TPC M16 102 0 6 - 4 - 

 
Het vereiste aantal vierkant gesleufde plaatjes M20 is afhankelijk van de afstand tussen de prefab elementen (g) zoals 
aangegeven in de volgende tabel. 
 

TPC 
L 𝒈 𝒆 

Vierkant gesleufd 
plaatje M16 

2 mm 

Vierkant gesleufd 
plaatje M16 

3 mm 

Vierkant gesleufd 
plaatje M16 

5 mm 

mm mm mm aant. aant. aant. 

TPC M20 124 16 18 - 2 6 

TPC M20 124 10 15 - - 6 

TPC M20 124 6 13 - 2 4 

TPC M20 124 0 10 - - 4 
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TOEPASSINGEN PREFAB CONNECTOR VAN TERWA 

 

1. 
Op de bouwplaats worden de betonelementen in de 
installatieposities geplaatst. 

De prefab connector van Terwa is gereed voor montage met 
twee zeskantschroeven en gekartelde sluitplaatjes. 

 

 

 

2. 
De Terwa prefab connector wordt bevestigd in de 
ruimte tussen de panelen. De bouten moeten 
correct uitgelijnd en met de hand vastgeschroefd 
worden. 

3. 
De schroeven moeten parallel en kruislings worden 
aangedraaid met een ratelsleutel tot de vereiste 
voegbreedte is bereikt. Vul de ruimte tussen de TPC 
en het anker met een vierkant gesleufd plaatje. 

  

4. 
De voegruimte kan worden opgevuld met fijne 
mortel of betondoppen om de verbinding tegen 
corrosie te beschermen. 

 

 

Belangrijk!   
- De schroeven moeten parallel en kruislings worden 
aangedraaid om kantelen te voorkomen. 
- De schroefdraad dient zonder beschadigingen, 
vervormingen of corrosie te zijn. 
- Het aanhaalmoment dient overeenkomstig de materiële 
eigenschappen van het bevestigingsanker te zijn. 

 
Aanbevolen momentsleutel – zie pagina 8 

 

TPC 
Aanhaalmoment 

[Nm] 

M16 55 

M20 90 
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WAND – WAND 
VLOERPLAAT – VLOERPLAAT 

PLAFONDPANEEL – PLAFONDPANEEL 
 

 

 
WAND – PLAFONDPANEEL 

 
HOEKWANDVERBINDINGEN VLOERPLAAT - WAND 
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De TPC-verbinding kan tevens worden gebruikt om twee sandwichpanelen te verbinden. 
 

 

 
 

PREFAB CONNECTOR-SETS VAN TERWA VOOR DE BOUWPLAATS 

 
 

 

2 x  

2 x  

65749 - TPC-M16 SCHROEF ISO 4017 M16 x L 
GEKARTELD SLUITPLAATJE 

Ø17 
 
 

 

2 x  

2 x  

65750 - TPC-M20 SCHROEF ISO 4017 M20 x L 
GEKARTELD SLUITPLAATJE 

Ø21 
 
 
 
Aanbevolen gereedschap voor de bouwplaats: 
 

 

 

Uitwisselbare momentsleutel  Uitwisselbare moer voor momentsleutel 

Koppel: 40 – 200 Nm 

14x18 

Metrisch Maat 

M16 24 

M20 30 
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AANBEVOLEN BEVESTIGINGSANKERS EN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR DE PREFABFABRIEK 

 
 
 

• BEVESTIGINGSANKERS 

    

TGK TGL HSP HSB 
 

• INSTORTVOORZIENINGEN 

  
 

 
BBB BBP HBU HBUS 

 
 

De TPC-verbinding, bevestigingsschroef en het bevestigingsanker moeten elk afzonderlijk worden gecontroleerd. 
Randafstanden en hart-op-hart-afstanden staan in de EN 1992-4 (Eurocode 2). 
De minimaal vereiste randafstanden en hart-op-hart-afstanden zijn overeenkomstig de bevestigingsankers in de prefab panelen. 
 
De karakteristieke sterkte van het systeem kan alleen worden gewaarborgd als componenten van Terwa worden 
gebruikt. 
 
 
 
 
TPC-uitsparingsvorm - Vorm 
 

 

TPC-uitsparingsvorm 
Artikelnr. 

A B C D E 

Afmetingen [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Uitsparingsvorm voor TPC 
M16 

66153 125 95 110 50 57 

Uitsparingsvorm met 
magneten voor TPC M16 

68165 125 95 110 50 57 

Uitsparingsvorm voor TPC 
M20 

66154 150 127 132 70 72 

Uitsparingsvorm met 
magneten voor TPC M20 

68166 150 127 132 70 72 
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ACCESSOIRES VOOR DE PREFAB CONNECTOR VAN TERWA VOOR IN DE PREFABFABRIEK 

 

HOEKTOEPASSING 

 
 
 
 
 
 

  

 

ACCESSOIRES - HOEKTOEPASSING - HOUTEN BEKISTING 

TPC M16 TPC M20 

2 x   2 x   

66153 – TPC 
Uitsparingsvorm M16 

44577 – TDV 100 – M12 
66154 – TPC 

Uitsparingsvorm M20 
44577 – TDV 100–M12 

1 x   1 x   

Schroef ISO 4762 M16- 120 47113 – KU-02 – M16 Schroef ISO 4762 M20- 140 47114 – KU-02 – M20 

 

ACCESSOIRES - HOEKTOEPASSING - STALEN BEKISTING 

TPC M16 TPC M20 

2 x  

67423 - TPC-
uitsparingsvorm met 

magneten M16 

2 x  

67424 - TPC-
uitsparingsvorm met 

magneten M20 

1 x   1 x   

Schroef ISO 4762 M16- 120 47113 – KU-02 – M16 Schroef ISO 4762 M20- 140 47114 – KU-02 – M20 
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WAND-WAND-TOEPASSING 

 
 

 

 

 

ACCESSOIRES - WAND-WAND-TOEPASSING - HOUTEN BEKISTING 

TPC M16 TPC M20 

2 x   2 x   

66153 – TPC 
Uitsparingsvorm M16 

44577 – TDV 100 – M12 
66154 – TPC 

Uitsparingsvorm M20 
44577 – TDV 100–M12 

2 x  
 

2 x  
 

Schroef ISO 4762 M16- 60 47113 – KU-02 – M16 Schroef ISO 4762 M20- 70 47114 – KU-02 – M20 

 

ACCESSOIRES - WAND-WAND-WAND-TOEPASSING - STALEN BEKISTING 

TPC M16 TPC M20 

2 x  

67423 - TPC-
uitsparingsvorm met 

magneten M16 

2 x  

67424 - TPC-
uitsparingsvorm met 

magneten M20 

2 x  
 

2 x  
 

Schroef ISO 4762 M16- 60 47113 – KU-02 – M16 Schroef ISO 4762 M20- 70 47114 – KU-02 – M20 
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ANKERINSTALLATIE - HOUTEN BEKISTING 

 
Monteer het anker met de juiste uitsparingsvorm en een overeenkomstige schroef ISO 4762 volgens het vereiste verbindingstype 
vóór het plaatsen van de bekisting. 
 

 

Wand-wand-verbinding – houten bekisting Hoekverbinding – houten bekisting 

 
 

 

TPC-uitsparingsvorm M16 KIT-wand 
68575 

TPC-uitsparingsvorm M16 KIT- hoek 
68574 

Component Artikelnr. Aant. Component Artikelnr. Aant. 

Uitsparingsvorm voor TPC 
M16 

66153 1 Uitsparingsvorm voor M16 66153 2 

Schroef ISO 4762 M16- 60 25357 1 Schroef ISO 4762 M16- 120 26309 1 

TDV-100-M12 44577 1 TDV-100-M12 44577 1 

 

TPC-uitsparingsvorm M20 KIT-wand 
68577 

TPC-uitsparingsvorm M20 KIT- hoek 
68576 

Component Artikelnr. Aant. Component Artikelnr. Aant. 

Uitsparingsvorm voor TPC 
M20 

66154 1 
Uitsparingsvorm voor TPC 

M20 
66154 2 

Schroef ISO 4762 M20- 70 26308 1 Schroef ISO 4762 M20- 140 26311 1 

TDV-100-M12 44577 1 TDV-100-M12 44577 1 
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De eerste laag wapeningsnet is in de bekisting geplaatst. De 
uitsparingsvorm gemonteerd met het BBB-anker is aan de 
bekisting bevestigd. Dan wordt de tweede laag wapeningsnet 
geïnstalleerd. 
 
Belangrijk! 
De uitsparingsvorm moet in contact staan met de onderkant 
van de bekisting. 
Door speciale was op de uitsparingsvorm te gebruiken, kan 
die eenvoudiger worden verwijderd.     
                            

                 
 

Boor in de bekisting en duw de TDV in het toegewezen gat en 
schroef de TPC-uitsparingsvorm vast met het anker 
gemonteerd. Trek naar de bekisting toe en schroef met de 
tweede moer aan de bekisting. 

 

 

 

Stort het beton.  
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Nadat het beton uitgehard en de bekisting verwijderd is, 
schroeft u de schroef los die de uitsparingsvorm aan het 
anker vastzet. 
Daarna kan de uitsparingsvorm worden verwijderd met 
behulp van een plastic of rubberen hamer. 
We raden aan betonresten van de uitsparingsvormen en de 
bekisting te verwijderen, zodat deze opnieuw gebruikt 
kunnen worden. 
Gebruik geen scherpe of puntige objecten om de 
uitsparingsvorm van de bekisting te verwijderen. 

 

 

De twee prefab betonelementen zijn gereed om ter plaatse 
met de Terwa prefab connector te worden bevestigd. 
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ANKERINSTALLATIE - STALEN BEKISTING 

 
Monteer het anker met de juiste uitsparingsvorm met magneten en een overeenkomstige schroef ISO 4762 volgens het vereiste 
verbindingstype vóór het plaatsen van de bekisting. 

 

Wand-wand-verbinding – stalen bekisting Hoekverbinding – stalen bekisting 

  
 
 
 
 

TPC magnetische uitsparingsvorm M16 KIT-wand 
68579 

TPC magnetische uitsparingsvorm M16 KIT- hoek 
68578 

Component Artikelnr. Aant. Component Artikelnr. Aant. 

Uitsparingsvorm met magneten 
voor TPC M16 

68165 1 
Uitsparingsvorm met magneten 

voor M16 
68165 2 

Schroef ISO 4762 M16- 60 25357 1 Schroef ISO 4762 M16- 120 26309 1 

 
 

TPC-uitsparingsvorm M20 KIT-wand 
68581 

TPC-uitsparingsvorm M20 KIT- hoek 
68580 

Component Artikelnr. Aant. Component Artikelnr. Aant. 

Uitsparingsvorm met magneten 
voor TPC M20 

68166 1 
Uitsparingsvorm met magneten 

voor TPC M20 
68166 2 

Schroef ISO 4762 M20- 70 26308 1 Schroef ISO 4762 M20- 140 26311 1 
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De eerste laag wapeningsnet is in de bekisting geplaatst. De 
uitsparingsvorm met magneten gemonteerd met het BBB-
anker is in de bekisting geplaatst. Dan wordt de tweede laag 
wapeningsnet geïnstalleerd. 
 
Belangrijk! 
De uitsparingsvorm moet in contact staan met de onderkant 
van de bekisting. 
Door speciale was op de uitsparingsvorm te gebruiken, kan 
die eenvoudiger worden verwijderd.     
                            

                 

 

Stort het beton 

 

Nadat het beton is uitgehard, kan het buitenste deel van de 
bekisting worden verwijderd. 
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Verwijder de schroef waarmee de uitsparingsvorm met 
magneten aan het anker is bevestigd. 

 

 

Nu kan de prefab plaat gehesen worden. Door speciale 

was te gebruiken op de uitsparingsvorm, kan deze 
eenvoudiger bevestigd worden op het onderste deel van de 
bekisting.                               

 

De uitsparingsvorm kan worden verwijderd met behulp van 
een plastic of rubberen hamer. 
We raden aan betonresten van de uitsparingsvormen en de 
bekisting te verwijderen, zodat deze opnieuw gebruikt 
kunnen worden. 
Gebruik geen scherpe of puntige objecten om de 
uitsparingsvorm van de bekisting te verwijderen. 
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CONTACT 

 
 
TERWA is de wereldwijde leverancier van prefab- en bouwoplossingen en heeft meerdere kantoren over de hele wereld. Al 
onze medewerkers, partners en agenten werken graag aan een volledige service en 100% ondersteuning voor alle bouw- en 
prefabbedrijven in de bouwsector. 
 
 
TERWA CONSTRUCTION GROUP 
 

Terwa B.V. (HQ) 
Mondiale verkoop en 
distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Construction Central 
East Europe 
Verkoop en distributie 
Strada Sânzienei 
507075 Ghimbav 
Roemenië 
T +40 372 611 576 
E info@terwa.com  

Terwa The Netherlands 
Verkoop en distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Belgium 
Verkoop en distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +32 - 467 00 20 62 
E info@terwa.com 

Terwa France 
Verkoop en distributie 
Kamerlingh Onneslaan 1-3 
3401 MZ IJsselstein 
Nederland 
T +31-(0)30 699 13 29 
E info@terwa.com 

Terwa Construction 
Systems Sp. Z o.o.  
Verkoop en distributie 
Ul. Cicha 5 lok. 4 
00-353 Warschau 
Polen 
E info@terwa.com  

Terwa International 
Verkoop en distributie 
India 
T +91 89 687 000 41 
E info@terwa.com  

Terwa Construction China 
Verkoop en distributie 
B05, 5F, Nr. 107, 2nd of the 
South Zhongshan Road  
200032 Shanghai 
China 
E info@terwa.com  

 
 
ALLE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. 

DISCLAIMER 

 
Terwa B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen die zijn veroorzaakt door slijtage van de geleverde producten. Terwa B.V. is 
tevens niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onnauwkeurige en/of onjuiste omgang met of gebruik van de geleverde 
producten, en/of het gebruik van deze producten voor doeleinden waarvoor deze niet zijn bedoeld.  
De verantwoordelijkheid van Terwa B.V. is voorts beperkt volgens artikel 13 van de voorwaarden van de 'Metaalunie'; deze 
voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Terwa B.V. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verzekeren dat 
alle geldende auteurswetten worden nageleefd. Op grond van het auteursrecht mag geen enkel deel van deze documentatie 
worden gereproduceerd, worden opgeslagen of bewaard in een opvraagbaar systeem, worden overgedragen in welke vorm of 
op welke manier dan ook (bijv. elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnames), voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke, 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Terwa B.V. 
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